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abreviaturas
	Abreviatura
	Significado

	ARP
	Aerodrome Reference Point - Ponto de Referência do Aeródromo

	BECA
	Brigada Especial de Combate a Incêndio em Aeródromos

	CACE
	Carro de Apoio ao Chefe de Equipe

	CAP-BA
	Certificado de Aptidão Profissional de Bombeiro de Aeródromo

	CCF-BA
	Certificado de Capacidade Física de Bombeiro de Aeródromo

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


conceitos fundamentais
	Conceito
	Significado

	Bombeiro de Aeródromo
	profissional com habilitação específica para o exercício das atividades operacionais de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos

	Carro Contraincêndio de Aeródromo – CCI
	veículo especialmente projetado, específico para cumprir as missões de prevenção, salvamento e combate a incêndio em emergências aeronáuticas e outras emergências contempladas nos Planos Contraincêndio de Aeródromo e de Emergência do Aeródromo

	Carro contraincêndio de aeródromo em linha
	CCI equipado e que esteja operacionalmente disponível e integrado à frota diária de serviço de um SESCINC

	Carro Contraincêndio de Aeródromo Reserva Técnica – CCI RT
	CCI operacionalmente disponível, que não esteja integrado à frota diária de serviço de um SESCINC

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


A - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
A.1 dEFINIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SESCINC

O SESCINC do aeroporto SXXX atende a uma área aproximada de xxx km², sendo delimitado por um raio de XXX km...

O SESCINC do aeroporto SXXX atende à área referente à seguinte delimitação, conforme demonstrado no mapa de grade externo (Anexo 2):

· Avenida xxxx ao norte do sítio aeroportuário;

· Estrada yyy ao sul do sítio aeroportuário;

· Avenida www a leste do sítio aeroportuário;

· Rua zzz a oeste do sítio aeroportuário .... 

A.2 Descrição das condições geográficas do sítio aeroportuário e de seu entorno, dentro do raio de atuação do SESCINC:
A.2.1 Características do terreno:

O SXXX caracteriza-se por um terreno dentro do sítio aeroportuário alagadiço próximo à cabeceira 14 ......
A.2.2 Acidentes geográficos:

..........
A.2.3 Áreas de difícil acesso para o CCI:

..........
A.3 Relação das instalações do aeródromo a serem protegidas pelo SESCINC com os principais riscos de incêndio:

	Instalações
	Principais riscos de incêndio

	Casa de Força - KF
	Curtos circuitos, superaquecimentos, .......

	Posto de Abastecimento de Aeronaves - PAA
	Explosões de forte intensidade, incêndios em reservatórios de combustíveis, ....

	
	

	
	


A.4 categoria requerida do aeródromo para fins de contraincêndio e salvamento

A Categoria requerida do SXXX para fins de contraincêndio e salvamento é X.....
A.5 nivel de proteção contraincêndio existente no aeródromo
O nível de proteção contraincêndio existente no SXXX é.....
A.6 relação dos principais recursos operacionais existentes
A.6.1 Relação dos materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate 
	materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate
	Quantidade

	Chave inglesa
	1

	Machado de resgate grande sem cunha
	2

	Machado de resgate pequeno sem cunha ou do tipo aeronáutico
	6

	..........
	.......

	..........
	......


A.6.2 Relação dos materiais de apoio às operações de combate a incêndio 
	materiais de apoio às operações de combate a incêndio
	Quantidade

	Esguicho de vazão regulável de 1 ½”, engate rápido tipo STORZ modelo CAC (controle ajustável de carga), fabricado de acordo com a Norma Brasileira NBR 1099
	2

	Redução de 2 ½” engate rápido tipo STORZ para 1 ½”, engate rápido tipo STORZ
	2

	
	

	
	

	
	


A.6.3 Relação dos CCI disponíveis em linha e em reserva técnica, viaturas de apoio e embarcações (se aplicável) e suas características técnicas 
	AP2 – IVECO MAGIRUS

	Quantidade
	1

	Água
	5.700 L

	LGE
	750 L

	PQ
	250 kg

	Nitrogênio
	1 Cilindro (10 m³)

	Tração
	4x4

	Vazão da bomba de incêndio
	6.000 L/min

	Vazão do canhão superior
	3.000 L/min

	Alcance do canhão superior
	58 m

	Vazão do canhão inferior
	1.200 L/min

	Alcance do canhão inferior
	40 m

	AC4 – M. BENZ / TH-BRASIL

	Quantidade
	1

	Água
	2.000 L

	LGE
	270 L

	PQ
	207 kg

	Nitrogênio
	1 Cilindro (10 m³)

	Tração
	4x4

	Vazão da bomba de incêndio
	1.900 L/min

	Vazão do canhão superior
	900 L/min

	Alcance do canhão superior
	30 m


A.6.4 Relação das viaturas de apoio disponíveis (se aplicável) e suas características técnicas
	CRS - Carro de Resgate e Salvamento

	Quantidade
	1

	Macas
	10

	Machados
	3

	Desencarcerador
	2

	.......
	.......

	Toyota Hilux

	Quantidade
	1

	Lanternas
	3

	Cordas
	2

	Rádios portáteis
	5

	.......
	........


A.6.5 Relação das embarcações disponíveis (se aplicável) e suas características técnicas
	Lancha .....

	Quantidade
	1

	Capacidade de resgate de passageiros
	9

	Velocidade máxima
	.......

	..........
	...........


A.7 relação dos agentes extintores
A.7.1 Requeridos para a categoria de contraincêndio do aeródromo  
	
	LGE
	Água
	PQ

	Linha
	
	
	

	Reserva Técnica
	
	
	

	Estoque
	
	
	

	Total
	
	
	


A.7.2 Disponíveis para a utilização do SESCINC  
	
	LGE
	Água
	PQ

	Linha
	
	
	

	Reserva Técnica
	
	
	

	Estoque
	
	Elevada:
	

	
	
	Cisterna:
	

	Total
	
	
	


A.7.3 Método de estocagem e segregação 

Descrever o método de estocagem e segregação dos agentes extintores, principal e complementar, caso o operador de aeródromo não garanta, de forma documental, que os fornecidos para o SESCINC sejam compatíveis com os já existentes e em utilização nos CCI e em estoque, tanto quando misturados nos tanques/reservatórios dos CCI, quanto em operações de salvamento e combate a incêndio. Caso garanta de forma documental, declarar nesse espaço.
A.8 QUANTITATIVO DO EFETIVO DA SCI POR ESPECIALIDADE E DO REGIME DE ESCALA UTILIZADO

	Especialidade
	Quantidade
	Escala

	Chefe de SCI
	1
	Administrativo / Dias úteis

	Chefe de equipe
	3
	H24 / 24x48

	Motorista CCI
	5
	H24 / 24x48

	Salvamento CCI
	18
	H24 / 24x48

	......
	......
	.......

	Total
	......
	......


A.9 QUANTITATIVO De conjuntos de epi e epr disponível na sci para uso do efetivo operacional
	Conjuntos de EPI
	Operacional
	Reserva

	Combate a incêndio
	18
	xx

	Carga Perigosa
	1
	xx

	Outros propósitos (especificar)
	.......
	......

	......
	......
	.......

	Total
	......
	......

	Conjuntos de EPR
	Operacional
	Reserva

	
	18
	xx


A.10 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA SCI
O sistema de alarme da SCI do aeroporto SXXX é composto por alarmes internos, acionados ........., sendo que 1 sirene está disposta no alojamento da equipe de serviço, 1 sirene disposta no salão de jogos e ..............
Há também alarmes externos, acionados pela TWR (ou outro órgão aplicável), sendo que 1 sirene está disposta no ............................

A.11 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE comunicações DA SCI
O sistema de alarme da SCI do aeroporto SXXX é composto por:

· XX telefones, sendo:

· 1 telefone do tipo “Hot Line” entre SCI e TWR;

· 1 telefone para realização de ligações externas.....

· XX rádios para comunicação, sendo:

· 1 central fixa com fonte de energia redundante para utilização do operador escalado;

· 2 rádios portáteis, sendo 1 de utilização permanente do chefe de equipe e 1 de reserva;

· 3 rádios instalados nos CCI.....

OBS:

1. O operador da central, bem como os operadores de CCI e o chefe de equipe deverão utilizar em qualquer situação que exija o uso da comunicação via rádio, a fraseologia aeronáutica padrão.
2. Deverão ser observados os requisitos previstos na ICA 100-12, item 10.24.4, no que diz respeito ao estudo dos sinais indicados e seus significados.
	COR E TIPO DO SINAL
	MOVIMENTO DE PESSOAS E VEÍCULOS

	
	Verde Contínua
	-

	
	
	
	
	
	Verde Intermitente
	Livre cruzar a pista ou deslocar-se na pista de taxi

	
	Vermelha Contínua
	Mantenha a posição

	
	
	
	
	
	Vermelha Intermitente
	Afaste-se da pista ou da pista de taxi

	
	
	
	
	
	Branca Intermitente
	Regresse ao estacionamento

	
	
	
	
	
	Vermelha Pirotécnica
	-


a.12 relação dos auxilios externos previstos no plem que possam ser acionados em casos de emergência (aeródromos que não possuem coe)
Os aeródromos que não possuem COE deverão Inserir a relação dos auxílios externos prevista no PLEM (idêntica), ou fazer referência a esta indicando a seção do PLEM que estará esta lista. Caso a segunda opção seja adotada, uma cópia do PLEM deverá estar prontamente disponível na SCI.  
a.13 relação das principais aeronaves que operam no aeródromo
O operador de aeródromo deve buscar as informações das tabelas abaixo e para auxiliar poderá utilizar a tabela disponibilizada em http://www2.anac.gov.br/infraestrutura/contraincendio.asp 
A.13.1 Asas fixas
	Modelo
	Categoria de Contraincêndio
	Comprimento total da fuselagem
	Largura máxima da fuselagem
	PAX
	Tripulantes
	Saídas de emergência
	Combustível

	E190
	6
	36.24
	3,01
	100
	6
	6
	13000 kg / 16029 l

	.......
	.......
	......
	..........
	.....
	..........
	.........
	


A.13.2 Asas rotativas
	Modelo
	Categoria de Contraincêndio
	Comprimento total da aeronave

	AS 350 Esquilo
	H1
	12,94

	.......
	.......
	......


A.14 croquis das principais aeronaves que operam no aeródromo com a indicação dos principais riscos de incêndio

	Nº
	Descrição

	1
	E190

	2
	A319

	3
	A320

	4
	B737

	...
	...


O operador deverá indicar visual ou descritivamente os principais riscos de incêndio das aeronaves colocadas.

1 - Embraer 190 (E190)
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Aqui o operador deverá indicar visual ou descritivamente os principais riscos de incêndio das aeronaves colocadas.

A.15 MAPAS DE GRADE INTERNO E EXTERNO

Os mapas de grade utilizados deverão ser uma cópia fiel dos utilizados na planificação, devendo estar em escala de visualização que permita a identificação dos detalhes desejados.
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