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Aprovagao: Portaria n° 2156/SS0O, de 4 de novembro de 2011licpdh no Diario
Oficial da Unido, N° 213, S/1, p. 2, de 7 de noveorde 2011.

Assunto: Orientacdes para o transporte de artigos perigasos Origem:
aeronaves Civis SSO/SAR

1. OBJETIVO

Estabelecer orientacdes que se aplicam ao trapsgpémeo domeéstico e internacional de ar-
tigos perigosos em aeronaves civis registradasaounn Brasil; e a qualquer pessoa que
executa, que intenciona executar ou que € reqiésdeexecutar quaisquer funcdes ou ati-
vidades relacionadas ao transporte aéreo de amgiggosos, incluindo: o operador do
transporte aéreo e toda pessoa responsavel mekrioiento ou aceitacdo de carga aérea;
operador de terminal de carga aérea; expedidoadm @érea; tripulacdes e empregados,
inclusive pessoal contratado que recebe cargasa@aisos e bagagem ou que manuseia,
carrega e descarrega carga; e o passageiro dpdrenaéreo que leva qualquer artigo pe-
rigoso consigo ou em bagagem de méao ou despachada.

2. REVOGACAO
Instrucdo Suplementar 175-001, Revisédo A, aproyadia Resolucdo’h29, de 08 de de-
zembro de 2009, publicada no Diario Oficial da Wni& 09 de dezembro de 2009, Secao
1, pagina 13.

3. FUNDAMENTOS

3.1 Anexo 18 ao Convénio sobre Aviagao Civil Internaeio Transporte Seguro de Artigos
Perigosos FThe Safe Transport of Dangerous Goods by Air

3.2 Documento 9284-AN/905 da OACI: Instrucdes Técnjgais 0 Transporte Seguro de Ar-
tigos Perigosos pelo Modal Aéredlechnical Instructions for Safe Transport of Dan-
gerous Goods by Air

3.3 Regulamento sobre Artigos Perigosos da IATA.

3.4 Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil n°® 175 -ARB175.

4. DEFINICOES
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4.1 Area de carga todos os espacos e instalaces destinados aespemgento de carga aérea,
incluindo patios de aeronaves, terminais de catgangnais de carga aérea, estacionamen-
to de veiculos e vias de acessos adjacentes.

4.2 Armazém aeroportuario: instalacdo do aeroporto destinada a armazenagerarda aé-
rea.

4.3 Artigo proibido : todo e qualquer artigo que representa risco apangara seguranca,
guando transportados por aeronaves civis; artigoéquroibido para o transporte aéreo.

4.4 Bagagem desacompanhaddagagem despachada como carga, podendo ou nEvaer
da na mesma aeronave com a pessoa a qual pertenca.

4.5 Bagagem bem pertencente ao passageiro ou tripulantesgoatado a bordo de uma aero-
nave, mediante contrato com o transportador.

4.6 Bagagem despachadaagagem que é transportada no pordo de uma &erona

4.7 Bagagem de méaobagagem transportada com o passageiro a bordma@eronave.

4.8 Carga conhecida envio de carga aérea por parte de um expediddrenido ou de um
agente de carga aérea autorizado ou credenciado.

4.9 Carga desconhecidaa carga aérea que ainda nado tenha sido subnatideedidas de
seguranca contra atos de interferéncia ilicita.

4.10 Carga em transita a carga transportada por via aérea, com passpgkniTerminal de
Carga Aérea (TECA) ou zona primaria, cujo transpprbsseguira por essa mesma via ou
nao, para outro aeroporto.

4.11  Conhecimento aéreo (Air Waybill - AWB). documento legal que estabelece o contrato
entre o expedidor de carga e o transportador,gprastacdo de servico aéreo.

4.12  Controle de segurangaos meios para evitar que sejam introduzidos grengsosivos ou
outros artigos proibidos ou perigosos que possamtigados para cometer atos de inter-
feréncia ilicita.

4.13 Embalado: produto final da operacdo de empacotamento glei ia embalagem em si e
seu conteudo preparado de forma idénea para @tdas

4.14 Embalador: a pessoa responsavel pelo embalamento do aréggopo para fins de
transporte.

4.15 Expedidor: a pessoa que entrega a carga ao transportadarepetuar o servico de
transporte.

Origem: SSO/SAR 2/48
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4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

5.1

5.1.1

Equipamento de segurancadispositivo de natureza especializada, parangigidual ou
como parte de um sistema, na deteccédo de armasasaias, objetos ou dispositivos peri-
gosos e/ou proibidos que possam ser utilizadosquanater um ato de interferéncia ilicita.

Inspecdo de seguranca da aviacao civiaplicacdo de meios técnicos ou de outro tipo
com a finalidade de identificar e/ou detectar arneaplosivos ou outros artigos perigosos
gue possam ser utilizados para cometer ato ddaréacia ilicita.

Inspetor de Aviacdo Civit pessoa credenciada pela ANAC para o exerciciospecao
das atividades da aviacgéo civil.

Mala postal: volume contendo correspondéncia e/ou outros ab@bdnfiados pelas admi-
nistracdes postais a uma empresa aérea para eatoegy@as administracdes postais.

Malote: volume ndo enquadrado como mala postal, contdedamentos e/ou outros i-
tens, confiado a empresa aérea para entrega ardderdestinatarios.

Manuseio de artigo perigosoatividade de transbordo, armazenagem, carregamemi-
balagem, consolidacdo, desconsolidacéo, recebinoeinéapedicdo de carga perigosa.

Recintos alfandegadosaqueles assim declarados pela autoridade adaarwmimpetente,
na zona primaria ou na zona secundaria, a fim éengles possa ocorrer, sob controle a-
duaneiro, movimentacéo, armazenagem e despachoeadude:

a) mercadorias procedentes do exterior, ou a elendefsts, inclusive sob regime adua-
neiro especial;

b) bagagem de viajantes procedentes do exterioreteidestinados; e
C) remessas postais internacionais.

Servico de courier sistema de coleta e entrega rapida de encomendasespondéncia
gue utiliza o servico de transporte aéreo.

Terminal de Carga Aérea (TECA} instalacdo aeroportuaria dotada de facilidadea pa
armazenagem e processamento de carga, e ondealaférida de uma aeronave para um
transporte de superficie ou desse para aguelacber para outra aeronave. O TECA po-
de estar localizado fora do terminal aeroportuario.

DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Introducao

A Lista de Artigos Perigosos — Tabela 3-1 — dagruiges Técnicas especifica os artigos
comumente transportados, porém ela ndo é exauls@significa que essa lista contém
grande parte das substancias de importancia caxhekclabela 3-1 também inclui artigos
e substancias que séo proibidos de serem trandpsip&lo modal aéreo.

Origem: SSO/SAR 3/48
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5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Certos artigos perigosos tém inclusa a palavraibRig’ nas colunas 2 e 3 da lista de arti-
gos perigosos (Tabela 3-1) das Instrucbes Tecni@s.obstante, convém observar que
seria impossivel enumerar todos 0s artigos perggesopaeronaves, quaisquer que sejam as
circunstancias. Por isso, € fundamental assegaras{gecialmente de que nédo sejam entre-
gues para transporte mercadorias incluidas contaarpd'Proibido”, tanto em aeronaves
de passageiros como de carga.

Para a expedicdo da autorizacdo pela ANAC, quanddigo perigo possuir disposicao
especial A1, A2 ou 109 na coluna 7 da Tabela 3slimstru¢cdes Técnicas, devem ser a-
presentados pelo expedidor:

a) declaracao de expedidor de artigos perigosos;

b) conhecimento aéreo;

c) Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto QuiRiEPQ); e

d) totografias da embalagem.

Os documentos listados em 5.1.1.2 devem ser enbadus para o endereco eletronico
artigo.perigoso@anac.gov.bicom antecedéncia minima de 72h (setenta e duas)ran-
tes da data prevista para o voo.

A lista de materiais radioativos para uso médientss de autorizacdo da Comissao Na-
cional de Energia Nuclear (CNEN), a que se refgraragrafo 175.5(e) do RBAC 175, es-
ta disponivel no endereco eletrénico da ANAGp://www.anac.gov.br/cargaaereapara

consulta.

Procedimentos para o transporte aéreo de artigos ggosos

A declaracdo do expedidor para artigos perigososgue se refere o paragrafo
175.19(b)(10) do RBAC 175, devera ser apresentadtene os modelos do APENDICE
A e APENDICE B, conforme o caso.

Com a finalidade de melhor orientar os passagsibge 0s artigos perigosos que podem
ou néo ser transportados como bagagem, conformesitegdo paragrafo 175.19(b)(15) do
RBAC 175, os operadores de transporte aéreo depes&menciar instru¢des visuais — fo-
Ihetos, cartazes, vitrines ou videos — e instrugdasras ou audiovisuais.

O operador de transporte aéreo deve indicar unomegpel pela emissao do Relatério de
Transporte de Artigos Perigosos, a que se refgrarégrafo 175.19(b)(9) do RBAC 175,
do qual constarao:

a) numero do conhecimento aéreo;

b) ndmero do voo;

Origem: SSO/SAR 4/48
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5.23.1

5.2.4

5.3

5.3.1

5.3.1.1

c) data de saida;

d) aeroporto de origem;

e) aeroporto de destino;

f)  identificacdo do produto — nimero da ONU;

g) quantidade em quilogramas ou litros; e

h) quantidade de volumes.

O Relatério de Transporte de Artigos Perigosos devalesenvolvido em planilha eletr6-
nica, com o titulo: “Nome da Empresa Aérea — Relatde Transporte de Artigos Perigo-
sos — Més/Ano” e encaminhado, até o décimo diadétitcada més, a Geréncia-Geral de
Operacdes de Transporte Aéreo - GGTA, endereco roeiev arti-
go.perigoso@anac.gov.br

O operador de transporte aéreo, visando presersag@anca da aeronave, tripulantes e
passageiros, deve garantir que nenhuma cargafidadai como perigosa seja embarcada
em sua aeronave sem o conhecimento da tripulagdém@io da Notificagdo ao Coman-
dante (NOTOC), conforme APENDICE D, obedecendoesqisito previsto no paragrafo
175.19(b)(13) do RBAC 175.

Das responsabilidades

Do expedidor de carga aérea ou de pessoa queaeictermediario entre o expedidor e
o operador de transporte aéreo

Para cumprimento do disposto no paragrafo 175.@)(dp RBAC 175, devem-se seguir
0s seguintes procedimentos:

a) aidentificacdo do artigo perigoso sera fettarpeio de um numero de quatro digitos
fornecido pela Organizagao das Nacdes Unidas (GNbBlo nome apropriado para
transporte;

b) a classificacdo do artigo perigoso sera fatard de uma das 9 (nove) classes de pe-
rigo estipuladas pelo Comité de Peritos das Nadoetas;

c) a embalagem utilizada para o artigo perigosee deer definida pela Instrucédo de
Embalagem associada ao artigo perigoso a ser tdadp;

d) a marcagdo das embalagens serd feita com asdasrcacdes previstas nas Instru-
¢cOes Técnicas;

e) a etiguetagem das embalagens sera feita catigastas de risco — equivalentes as
nove classes de perigo — e com as etiquetas desmianconforme as Instrucdes
Técnicas da OACI;

Origem: SSO/SAR 5/48
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5.3.2

5.3.2.1

5.3.2.2

5.3.2.3

5.3.24

f) a documentacdo para o embarque seré feita adeclaracdo de expedidor para arti-
QoS perigosos.

Do operador de transporte aéreo

Deve possuir e utilizar exemplar fisico e/ou eleiré atualizado das Instrugdes Técnicas
ou do Regulamento de Artigos Perigosos da IATA gasssua autorizacdo de transporte
de artigos perigosos em suas Especificacfes OpsdiO).

O quadro com as etiquetas de risco e de manusetal®la de segregacao de artigos peri-
gosos a que se refere o paragrafo 175.19(b)(4)BRCRL75 deverdo ter as dimensdes mi-
nimas de 100 cm x 150 cm cada um.

O Manual de Artigos Perigosos — MAP — deve ser fen@amenta administrativa usada
para dirigir e controlar as atividades dos funcimsdenvolvidos nas operac¢des da empre-
sa, visando a padronizagcao, a uma sequéncia ldgicanteudo, agilidade e acuracia.

a) O MAP deve refletir os procedimentos adotados pel@resa em suas operacdes
com artigos perigosos, de despacho e de contrdkride

b) O MAP deve ser conduzido, orientado e supervisioralo responsavel do trans-
porte de carga aérea da empresa.

c) O MAP deve possuir o contetldo minimo estabelecw® seguintes APENDICES,
conforme o caso:

| - APENDICE F — Para empresas que transportanacaigarga perigosa.

Il - APENDICE G — Para empresas que transportarsgugsros, carga e ndo aceitam carga
perigosa.

Il - APENDICE H — Para empresas que transportamesiie passageiros.

No que se refere ao paragrafo 175.19(b)(6) do RRAE, o operador de transporte aéreo
deve seguir os seguintes procedimentos:

a) o0s embalados e as sobre-embalagens que contentigws perigosos e 0s contéine-
res de carga que contenham materiais radioativés sespecionados para averiguar
se houve vazamentos ou avarias antes de movinmeEntatima aeronave ou num dis-
positivo de carga unitizada. As embalagens e seimtgalagens ou contéineres de
carga onde se identificou perdas ou avarias n&w sapvimentados ou carregados
na aeronave;

b) nenhum dispositivo de carga unitizada ser4d moviatenbu carregado a bordo de
uma aeronave a menos que tenha sido previamemteciosado e comprovado de
gue ndo hé tracos de perdas ou avarias que posstEmnas artigos perigosos nele
contido;

Origem: SSO/SAR 6/48
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c) quando houver perda ou avaria em algum embaladeotides perigosos carregado a
bordo de uma aeronave, o transportador deverardegédo ou adotar os procedi-
mentos necessarios para que a autoridade compsteptecarregue de fazé-lo. Em
seguida, certificar-se-a de que o resto do carregtresta em boas condi¢cdes para
transporte por via aérea e que nenhum outro enthgatia sido contaminado;

d) os embalados e sobre-embalagens que contenhawsgrBggosos e 0s contéineres
de carga que contenham materiais radioativos sespecionados para detectar si-
nais de avarias ou perdas ao serem descarregadesateave ou dispositivo de car-
ga unitizada. Caso a ocorréncia de avarias ou peja comprovada, a zona da ae-
ronave ou dispositivo de carga unitizada onde s@nmemtaram e carregaram 0s ar-
tigos perigosos sera inspecionada para averiguassge danos ou contaminacgao;

e) toda contaminagcdo encontrada numa aeronave comlbacks de vazamento ou da-
nos causados por artigos perigosos sera remowvidaiorapido possivel, devendo o
fato ser lancado no diario de bordo. A aeronawermeser liberada pela manuten-
cdo, para garantir que a mesma esta livre de carmdgéo;

f)  toda aeronave que tenha sido contaminada por matesidioativos sera imediata-
mente retirada de servico e nao sera liberada gntee nivel de radiacdo de toda a
superficie acessivel e a contaminacédo radioa@esitioria sejam inferiores aos valo-
res especificados nas Instrucdes Técnicas. A CNEldrd ser acionada para as me-
didas cabiveis, e a manutencdo somente liberaefionave apds a confirmacdo de
gue os niveis de radiacao sdo seguros pelos t&éaecGNEN;

g) os embalados que contenham substancias toxicésceiosas serdo movimentados e
carregados na aeronave desde que estejam em caE#@dentom as disposi¢coes das
Instrucdes Tecnicas;

h) os embalados de materiais radioativos serdo movaudes e carregados numa aero-
nave de modo a estarem separados das pessoadsamvos e filmes ndo revelados,
em conformidade com as disposi¢des das Instrugdascas;

i) 0 operador aéreo devera adotar todas as medidessaeas para a protecao dos arti-
gos perigosos embarcados em uma aeronave contiasav@ operador aéreo adota-
ra as medidas necessarias para garantir que asagenm de artigos perigosos nao
se movimentem durante o voo. Os embalados querdartesubstancias radioativas
serdo devidamente fixados em um dispositivo deacamgtizada (ULD) ou no piso
da aeronave, com vistas a atender os requisitesracao previstos nas Instrucdes
Técnicas.

5.3.3 Do operador de um terminal de carga aérea
5.3.3.1 Deve possuir e utilizar exemplar fisico e/ou eletré atualizado das Instru¢des Técnicas

ou do Regulamento de Artigos Perigosos da IATAiatamo terminal de importacdo como
no de exportacao, quando esse existir.

Origem: SSO/SAR 7148
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5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.34

5.3.3.5

5.3.3.6

5.3.3.7

5.4

5.4.1

5.4.2

Os quadros demonstrativos das etiquetas de rideocnganuseio de artigos perigosos deve-
réo ter dimensdes minimas de 100 cm x 150 cm, delacom o paragrafo 175.21(a)(3)
do RBAC 175.

Deve possuir extintores de incéndio adequadossgados com agente extintor, em name-
ro suficiente a neutralizagédo de eventual focandénidio e com o servigo de manutencgéo e
recarga dentro do periodo de validade de 6 (sasgs) de acordo com a NBR 10720, ou 0
gue estabelecer a legislacdo especifica do Corpouieiros local.

Deve possuir, em local de facil acesso e no telmi@aargas, a uma distancia inferior a
30 m de qualquer ponto da area destinada a arngererdos artigos perigosos, uma fonte
de agua em forma de ducha ou chuveiro, com diarsaperior a 15 cm, altura minima de
1,90 m do piso e com pressao e vazao suficientasneaitralizar eventual contaminacao a
uma pessoa.

Deve possuir, em local de facil acesso e no telmli@aargas, a uma distancia inferior a
10 m de qualquer ponto da area destinada a arngeren@os artigos perigosos, no mini-
mo uma fonte de 4gua em forma de lava-olhos paraatiear eventual contaminacédo a
uma pessoa.

O periodo de arquivamento da declaracdo do expepéata artigos perigosos e do conhe-
cimento aéreo deve ser de, no minimo, 12 (dozegsne® transporte nacional e interna-
cional, tanto na importacao quanto na exportacao.

A indicacdo do numero do telefone de atendimentodds da Comisséo Nacional de E-
nergia Nuclear (CNEN), a que se refere o paragraf21(a)(10) do RBAC 175, deve ter
dimensdes minimas de 25 cm x 50 cm.

Da seguranca

A discrepancia encontrada em produtos controladoartigos perigosos em relacdo as
normas sera registrada na Notificacdo de Discrépameidente ou Acidente com Artigos
Perigosos (APENDICE C) e encaminhada aos seguietfos:

a) Geréncia-Geral de Operacfes de Transporte Aér&uparintendéncia de Seguran-
ca Operacional da ANAC:
e-mail: artigo.perigoso@anac.gov.br

b) no caso de incidente/acidente com material radioati transportador e/ou operador
do terminal de carga deve informar a ocorréncidraiistracdo do aeroporto para
acionamento da seguinte entidade:

CNEN - Comissao Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Radioprotecéo e Dosimetria

Av. Salvador Allende, S/N° - Jacarepagua

CEP: 22780-160 - Rio de Janeiro/RJ

O efetivo da Sec¢ao Contra Incéndio (SCI) do aetopdeve possuir o curso relacionado a
chave 13 da Tabela constante do APENDICE E.

Origem: SSO/SAR 8/48
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5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.5

5.5.1

O operador de transporte aéreo, apds a decolagemsrai@ave transportando produtos con-
trolados e/ou artigos perigosos, deve notificaisduases nos aeroportos de transito e de
destino quanto a quantidade, tipo e localizacdopdodutos existentes a bordo, devendo
essas informar as SClIs correspondentes, para ¢ordmgo e providéncias de emergéncia,
guando necessarias.

Na hipdtese de acidentes com aeronave transporfaodioitos controlados e/ou artigos
perigosos, o operador de transporte aéreo deviicaptie imediato a administracao do ae-
roporto onde ira ocorrer o pouso da aeronave quamfeantidade, tipo e localizacdo dos
produtos existentes a bordo, objetivando orienfaciitar os trabalhos da SCI do aeropor-
to.

Caso um acidente ocorra fora do aeroporto, o opedmitransporte aéreo deve notificar o
Servico de Busca e Salvamento do aeroporto maianpog fornecendo as informacoes
necessarias.

Da sequranca dos artigos perigosos

O plano de seguranca adotado pelos operadoreardmparte aéreo, expedidores, agentes
de carga aérea e outras pessoas envolvidas npdrange artigos perigosos de alta con-
sequéncia, em conformidade com o paragrafo 175.28(6RBAC 175, deve incluir, no
minimo:

a) atribuicdes especificas das pessoas envolvidasaceyguranca do transporte de arti-
gos perigosos;

b) arquivos dos artigos perigosos ou tipos de arfigogosos transportados;

c) revisao das operac0Oes vigentes e avaliagdo dasrablhdades, incluindo o armaze-
namento temporario, no transito das transferémaiagnodais;

d) estabelecimento claro de medidas, incluindo asiqmdi de treinamento (resposta de
altas ameacas, verificacdo de empregados novog, ptiticas de operacao (por e-
xemplo, acesso aos artigos perigosos durante czanmamento temporario nas pro-
ximidades da infraestrutura vulneravel, etc.), pgoento e recursos que serao utili-
zados para reduzir os riscos da seguranca;

e) procedimentos efetivos e atualizados para o regontgtamento das ameacas, viola-
cOes e incidentes relacionados com a segurancga;

f)  procedimentos de avaliacéo e teste dos planosgieasea e procedimentos para as
revisdes periddicas e atualiza¢bes dos planos;

g) medidas para assegurar a protecao da informacdelagdo ao transporte de artigos
perigosos; e

Origem: SSO/SAR 9/48
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5.5.2

5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

5.7.1.1

5.7.1.2

h) medidas para assegurar a protecdo da documentdgfivar ao transporte de artigos
perigosos.

Artigos perigosos de alta consequéncia séo aggekespotencialmente, podem ser utili-
zados em um incidente terrorista e que podem, ageswtado, produzir sérias consequén-
cias, tais como: acidentes ou destruicdo em mAsksta a seguir € um indicativo de arti-

gos perigosos de alta consequéncia:

a) Classe 1, Explosivos da Divisdo 1.1;

b) Classe 1, Explosivos da Divisdo 1.2;

c) Classe 1, Explosivos da Divisédo 1.3 Grupo de Coihitiedade C;

d) Diviséo 2.3 - gases toxicos (excluindo os aero§sois

e) Divisédo 6.1 - substancias do Grupo de Embalagesrdeto quando sdo transporta-
das sob o previsto para artigos perigosos em glalgs isentas;

f) Diviséo 6.2 - substancias infecciosas da Catedgria

g) Classe 7 - materiais radioativos em gquantidadesrgups a 3 000 A(em forma es-
pecial) ou 3 000 Aconforme seja aplicado em embalagens do Tipo ped.

Do reporte de acidente ou incidente

Com base na sec¢édo 175.27, o operador de um terdenehrga aérea e o operador de
transporte aéreo devem indicar, cada um, um redpehea empresa, por base de opera-
cao, pelo reporte, a ANAC, de acidente/incidentrmido, assim como de ndo declaracéo
de artigos perigosos ou de falsas declara¢6esrdelmd em carga e/ou bagagem.

Procedimentos de emergéncia para incidentes/acidestcom artigos perigosos em voo

Os procedimentos de respostas as emergéncias graremaes apresentados na Tabela 1
sédo destinados a orientar os membros da tripulggdodo do advento de um incidente,
durante o voo, relacionado a volume(s) que con{emhartigos perigosos.

Uma vez identificado o volume, a tripulacdo devaréontrar a entrada correspondente na
NOTOC. Nessa, devera constar a chave correspondenpeocedimento aplicavel, bem
como deveréo constar as listas de verificacdo paeso de incidentes relacionados com o
artigo perigoso, de acordo com a secéo 3, itens 3.2 do DOC. 9284-AN/905.

A chave de procedimento assinalada a um artigggsriconsta de um nimerode 1 a 10 e
uma ou duas letras (chave alfabética). Ao consaltabela de procedimentos as respostas
de emergéncias, cada numero de procedimento leneaelacéo de informacdes relativas

ao risco que envolve o produto e traz orientacobsesas medidas que devem ser adota-

Origem: SSO/SAR 10/48

(‘RA NAC



07/11/2011

IS n° 175-001
Revisdo B

das. A chave alfabética, que se indica por separadabela de procedimentos, informa se
h& outros riscos possiveis da substancia. Em altasts, a orientacdo vinda do nimero de
procedimento pode ser completada com a informagimpionada pela chave alfabética.

Tabela 1 — Procedimentos de respostas as emerg@ac@aeronaves

1 Siga os procedimentos de emergéncia apropriaalasnonave
2 Considere 0 pouso tao logo seja praticavel
3 Use os cédigos da tabela abaixo

S

S

S

NGmero do ' ' _ Procedimen-| Procedimen-
procedimen-| . RISCO Risco para a| Risco para [to em caso de¢ to_ para ex- O_utras con-
to intrinseco aeronave | o0s ocupanteq§ perda ou tingdo Qe sideragoes.
vazamento incéndios

1 Exploséo qu¢Incéndio ou [O que indica [ Usar 100% d¢ Todos os Possivel perd
pode provo- | exploséo. a chave alfa-| oxigénio na |agentes de |abrupta de
car falhas bética. mascara; nao| acordo com al pressurizacao
estruturais. fumar. viabilidade;

uso do proce-
dimento pa-
dréo contra
incéndio.

2 Gas néo- Minimo. O que indica|Usar 100% d¢Todos os Possivel perd
inflamével; a a chave alfa-| oxigénio na |agentes de |abrupta de
pressdo pode bética. mascara; es- | acordo com al pressurizacao
provocar tabelecer e |viabilidade;
riscos em manter uma |uso do proce-
caso de in- ventilacao dimento pa-
céndio. maxima das |drdo contra

chaves alfabd-incéndio.
ticas “A”, “I’
ou “P”.

3 Liquido ou [Incéndio ou [Fumaca, va- [ Usar 100% d¢ Todos os Possivel perd
Solido In- explosao. pores e calor| oxigénio na |agentes de |abrupta de
flamavel. e como indi- | mascara; es- | acordo com a| pressurizacao

cado na cha-|tabelecer e |viabilidade;
ve alfabética.| manter uma |sem agua no
ventilacao caso da chavg
maxima; nao | alfabética
fumar; mini- |“W”.
mo de eletri-
cidade.

4 Combustéo |Incéndio e/oy Fumaga, va- [Usar 100% de Todos os Possivel perd
espontanea |exploséo. pores e calor| oxigénio na |agentes de |abrupta de
ou piroférica e como indi- | mascara; es- | acordo com a| pressurizacao
guando ex- cado na cha-|tabelecer e |viabilidade; |minimo de
posta ao ar. ve alfabética.| manter uma |sem agua no | eletricidade se

ventilacdo caso da chavechave alfabé-

1=~
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maxima. alfabética |tica “F” ou
“W. “H”.

5 Oxidante, Incéndio e/oy Irritagdo nos | Usar 100% d¢ Todos os Possivel perd
pode infla- | exploséo, olhos nariz e [ oxigénio na |agentes de |abrupta de
mar outros | possivel danggarganta; mascara; es- | acordo com al pressurizacao
materiais, de corroséo. lesdes em |tabelecer e |viabilidade;
pode explo- contato com @gmanter uma |sem agua no
dir no calor pele. ventilacao caso da chave¢
de um incén- maxima. alfabética
dio. “W”.

6 Toéxico, pode| Contamina- | Toxidade Usar 100% de¢ Todos os Possivel perd
ser fatal se |cdo com séli{aguda. Os |oxigénio na |agentes de |abrupta de
inalado, ingetdo ou liquido| efeitos po- | mascara; es- [ acordo com & pressurizacao
rido, ou ab- |téxico. dem ser tar- |tabelecer e |[viabilidade; |minimo de
sorvido pela dios. manter uma |sem agua no | eletricidade se
pele. ventilacao caso da chaveéchave alfabé-

maxima; nao | alfabética tica “F” ou
tocar sem “W”. “H".
luvas.

7 Radiagéo Contamina- | Exposicdo a [ Nao mover ag Todos os Chamar por
procedente |c¢&o porva- |radiacdo e |embalagens;|agentesde [uma pessoa
de volumes [zamento de |contamina- |evitar contatojacordo com & qualificada na
guebrados olimaterial radi-| céo. viabilidade. |aeronave.
avariados. | ativo.

8 Corrosivo, |Possivel riscolrritagdo nos |Usar 100% dg Todos os Possivel perd
vapores in- [ de corroséo. | olhos nariz e | oxigénio na |agentes de |abrupta de
capacitantes garganta. mascara; es- | acordo com al pressurizacao
se inalados tabelecer e |viabilidade; |minimo de
ou em conta- manter uma |sem agua no | eletricidade se
to com a ventilacao caso da chavechave alfabé-
pele. maxima; nao | alfabética tica “F" ou

tocar sem “W”. “H".
luvas.

9 Nenhum Como indi- |Como indi- [Usar 100% de¢Todos os Nenhum.
risco geral |cado pela cado pela oxigénio na [agentes de
inerente. chave alfabé{chave alfabé{ méascara; es-|acordo com a

tica. tica. tabelecer e |viabilidade;
manter uma [sem agua no
ventilacdo caso da chave
maxima se |alfabética
chave alfabé-| “W”.
tica “A”.

10 Gas Inflama-| Incéndio e/oy Fumaca, va- | Usar 100% de¢Todos os Possivel perd
vel, alto riscq exploséo. pores e calor| oxigénio na |agentes de |abrupta de
de combus- e como indi- | mascara; es- | acordo com a| pressurizacao
tdo se houve cado na cha-|tabelecer e |viabilidade.
uma fonte de ve alfabética.| manter uma
ignigao. ventilagdo
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maxima; nao
fumar; mini-
mo de eletri-
cidade.

11 Substancia |Contamina- |Infeccdo de |N&o toque. [Todos os Chamar por
infecciosa | ¢&o por subsihumanos e |Recirculacéo [agentes de [uma pessoa
podendo tancias infec- animais. e ventilacdo [que se dispo-| qualificada na
afetar huma-| ciosas. minimas na |[nha; sem aeronave.
nos ou ani- aérea afetadg.dgua no caso
mais se ina- da chave al-
lada, ingerida fabética “Y".
ou absorvida
em contato
pela mucosa
ou ferimento
aberto.

CHAVE RISCO CHAVE RISCO
ALFABETICA ADICIONAL ALFABETICA ADICIONAL
A Anestésico M Material magnetizado
C Corrosivo N Nocivo
E Explosivo P Toxico
F Inflamavel S Combustéo espontanea
H Alta Combustéo W Se molhado, emite gases toxicos ol
inflaméveis
I Irritante / Produz lagrimas X Oxidante
L Outro risco menor ou ne- Y Dependendo da substancia infecciosg, a
nhum autoridade nacional apropriada deve [ser
chamada para iniciar a quarentena indi-
vidual de humanos, animais, carga e
aeronave

Obs.: Tabela 4.1 do Documento 9481/AN 928 da OACI.

5.8 Procedimentos de emergéncia para _incidentes/acidest com_artigos_perigosos_em
terra

5.8.1 Para cada classe de artigo perigoso, deveréo s&dad os procedimentos especificados a
seguir, conforme o caso.

5.8.2 Classe 1 - Explosivos

5.8.2.1 N&o permitir o fumo ou o acendimento de chamasugeag| risco imediato para a saude).

5.8.3 Classe 2 - Gases
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5.8.3.1

5.8.3.2

5.8.3.3

5.8.3.4

5.8.3.5

5.8.3.6

5.8.4

5.8.4.1

5.8.4.2

5.8.4.3

5.8.4.4

5.8.4.5

5.8.4.6

5.8.4.7

N&o permitir o fumo ou o acendimento de chamas.
Usar roupas protetoras contra liquidos criogénitbgases venenosos.
Evitar o manuseio brusco de cilindros, pois poadgravar a situacao.

No caso de fogo pequeno, todos 0s extintores stheeis, porém o BCF é o maBcaz
contra pequenas chamas que escapam.

No caso de fogo grande, usar borrifo ou neblinagig.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b) remover as roupas contaminadas;

c) se arespiragdo estiver dificil, ministrar oxigénio

d) manter a vitima quieta e manter a temperatura riateeorpo; e
e) cuidar de quaisquer ferimentos.

Classe 3 - Liquidos inflamaveis

N&o permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapores.

No caso de fogo pequeno, usar pé quimico, BCFcgd®nico, espuma ou borrifo de &-
gua.

No caso de fogo grande, usar espuma, borrifo olinaebom agua e, quando exequivel,
resfriar os contéineres expostos ao fogo com &itar que o liquido inflamavel se espa-
Ihe.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobmirareia ou outro material néo
combustivel e depois lavar.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, comspresa por fora do derrame e, de-
pois, remover.

No caso de primeiros socorros:
a) remover a vitima para local fresco;

b) se néo estiver respirando, aplicar respiracaacaatif
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5.8.5

5.8.5.1

5.8.5.2

5.8.5.3

5.8.5.4

5.8.5.5

5.8.5.6

5.8.5.7

5.8.5.8

5.8.6

5.8.6.1

5.8.6.2

C) se arespiracao estiver dificil, ministrar oxigénio
d) remover e isolar roupas contaminadas;

e) caso haja contato com o material, lave a pele@hus com agua corrente por, pelo
menos, 15 minutos; e

f) cuidar de quaisquer ferimentos.

Classe 4 - Solidos inflaméaveis

N&o permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

N&o tocar no material derramado.

N&o usar agua em substancias rotuladas como “gadgpando molhadas”.

No caso de fogo pequeno, usar pé quimico, argmunes, BCF, gas carbonico ou borrifo
de agua.

No caso de fogo grande, usar borrifo de agua, melolu espuma. Quando exequivel, res-
friar os contéineres expostos ao fogo com aguamagnésiancendiado, usar areia seca,
nunca agua.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, neeatheontéineres secos, remover 0s
contéineres e, depois, lavar a area com agua.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, comspresa por fora do derrame e, de-
pois, remover. Quando for “substancia perigosa doanolhada”, cobrir com areia seca
ou outro material ndo-combustivel seco.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b) se arespiracao estiver dificil, ministrar oxigénio

Cc) caso haja contato com o material, lave a pele@hus com agua corrente por, pelo
menos, 15 minutos; e

d) remover e isolar as roupas contaminadas.
Classe 5 - Substancias oxidantes e peréxidos @agni
N&o permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapores.
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5.8.6.3

5.8.6.4

5.8.6.5

5.8.6.6

5.8.6.7

No caso de fogo pequeno, usar pé quimico, BCFcgdsnico, espuma ou borrifo de &-
gua.

No caso de fogo grande, usar espuma, borrifo olinaet,e 4gua. Quando exequivel, res-
friar contéineres expostos ao fogo com agua. Egpalhar o liquido inflamavel.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobrirareia ou outro material néo-
combustivel e, depois, lavar a &rea com agua.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, comspresa por fora do derrame e, de-
pois, remover.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b) se néo estiver respirando, aplicar respiracaacaatif
C) se arespiracao estiver dificil, ministrar oxigénio

d) caso haja contato com o material, lave a pele@hus com agua corrente, por pelo
menos, 15 minutos; e

e) remover e isolar as roupas contaminadas.

5.8.7 Classe 6 - Substancias toxicas (venenosas) e io$asc
5.8.7.1 Diviséo 6.1 - Substancias toxicas (venenosas)
a) Nao tocar no material derramado.
b) Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapoeeparira em suspensao.
c) No caso de fogo pequeno, usar p6 quimico, BCF, @§f#yma ou borrifo de agua.
d) No caso de fogo grande, usar borrifo de agua, meebli espuma.
e) No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobrilareia ou outro material
nao-combustivel, depois lavar com agua.
f) No caso de derrames ou vazamentos grandes, comsptesa por fora do derrame
e, depois, remover.
g) No caso de primeiros socorros:
| - remover as pessoas afetadas para local fresco;
Il - chamar o atendimento médico de emergéncia,
Origem: SSO/SAR 16/48
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5.8.7.2

lll - se ndo estiver respirando, aplicar respiragdiicial;
IV - se estiver respirando com dificuldade, mirasixigénio;

V - caso haja contato com o material, lavar a pebs olhos com agua corrente por, pelo
menos, 15 minutos;

VI - remover e isolar a roupa contaminada; e

VIl - manter a vitima sob observacao, pois os efefiodem levar algum tempo para se
manifestar.

Divisao 6.2 - Substancias infecciosas

a) Quando qualquer pessoa, responsavel pelo transpomeertura de embalagens de
substancias infecciosas, perceber que ela se ea@wariada ou vazando deve:

| - evitar 0 manuseio da embalagem ou reduzi-lmaomo;

Il - inspecionar as embalagens adjacentes parficeerse foram contaminadas e separar as
gue possam ter sido contaminadas;

Il - informar a autoridade de salude publica owexipéria apropriada e fornecer informacgéo
para os aerédromos de transito em que pessoasmptEsssido expostas ao perigo de conta-
minagao; e

IV - notificar o remetente e o destinatario.

5.8.8 Classe 7 - Material radioativo
5.8.8.1 Quando for evidente ou se suspeitar que uma endraldg material radioativo esteja ava-
riada ou vazando, devem-se observar os itens abaixo

a) restringir o acesso a embalagem imediatamente;

b) somente entrar na area do vazamento para sahas kidnanas; limitar a permanén-
cia no local ao menor tempo possivel,

c) buscar, logo que possivel, pessoa qualificadagss@ssorar na verificacdo da ampli-
tude da contaminagéo e o resultante nivel de r@dlings embalagens, aeronave, e-
guipamentos de bordo e todos os outros materaisportados pela aeronave;

d) seguir os procedimentos adicionais, de acordo ®@msirucdes da autoridade com-
petente apropriada — CNEN —, a fim de minimizac@ssequéncias da avaria ou do
vazamento;
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5.8.8.2

5.8.8.3

5.8.8.4

5.8.9

5.8.9.1

5.8.9.2

5.8.9.3

5.8.9.4

5.8.9.5

e) notificar a autoridade nacional apropriada — CNEpara assegurar a verificacdo das
areas adjacentes de carga e descarga quanto mo@ETao; e

f)  as embalagens que estejam vazando substanciaatrzhip em excesso ao limite
permitido nas condicbes normais de transportepgdém ser removidas sob supervi-
sdo, e ndo podem ser remetidas antes de sereradapaiu recondicionadas e des-
contaminadas.

No caso de primeiros socorros:

a) chamar o atendimento médico de emergéncia;

b) se ndo afetar o ferimento, remover e isolar asas®upntaminadas; enrolar a vitima
em um cobertor antes de transportar;

c) se nédo houver ferimentos, dar banho na vitima apma & sabéao;
d) avisar ao atendimento médico que a vitima podeiderexposta a radiagéo; e

e) com excecdo do ferido, deter as pessoas e equip@s expostos a radiacdo até re-
ceber instrucdes ou a chegada da autoridade nacmmaetente — CNEN;

Deve-se checar periodicamente as aeronaves e gepsrmentos usados rotineiramente
no transporte de material radioativo para determonaivel de contaminacéo. A frequéncia
desses cheques sera determinada pela probabitiéactntaminacédo e quantidade de ma-
terial radioativo transportado.

Qualquer aeronave que tenha uma “contaminacgaoixegioniaior do que os limites espe-
cificados na Tabela 9.4.A (Doc. 9284 AN 905 da O&@egulamentacéo de Artigos Pe-
rigosos da IATA) ou uma “contaminacéo fixa” maiaregspuSv/h (0.5 mrem/h), deve ser
retirada de servico e nao retornar até que a coamégdo ndo-fixa ou a radiacdo volte aos
niveis aceitaveis.

Classe 8 - Corrosivos

N&o tocar no material derramado.

No caso de fogo, alguns desses materiais podenn végigntamente com a agua.

No caso de fogo pequeno, cobrir com areia ou auaterial ndo-combustivel e, depois,
lavar com agua.

No caso de fogo grande, construir represa pordorderrame e, depois, remover.
No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;
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b) se estiver respirando com dificuldade, ministragémio;
C) remover e isolar as roupas contaminadas; e

d) caso haja contato com o material, lavar a pele@has com agua corrente por, pelo
menos, 15 minutos.

5.8.10 Classe 9 - Materiais perigosos diversos (miscejanea

5.8.10.10s riscos potenciais estao ligados unicamenteatgaal Alguns deles estdo abaixo.

5.8.10.2Fertilizante de nitrato de amdnianfmonium nétrate fert), quando misturados aos com-
bustiveis de hidrocarbonetos, como o querosenenpodagir explosivamente. Entretanto,

necessitam normalmente de outro explosivo paraiedg. Ver a Classe 1 — Explosivos.

5.8.10.3Amianto (asbestos) - todos os tipos. Fibras miadiaas podem se alojar nos pulmdes e
causar doencas.

5.8.10.4No caso de primeiros socorros:
a) isolar as areas de risco;
b) usar aparelho de respiracdo autbnomo ou mascéitaales
c) produtos de consumo a varemfisumer commodity. Podem conter liquidos in-
flamaveis (Classe 3), aerossois (Classe 2) ou&utias toxicas (Divisdo 6. 1). Tra-
tar de acordo com a Classe.
5.8.10.5Dioxido de carbono solido (gelo seco). A tempematuaproximada é de
- 80° C e pode causar sérios danos a pele, petieleanento. O gelo seco se “evapora”,
formando um gas pesado, inodoro e invisivel queseadeslocar no ar, pode causar sufo-
camento em pessoas ou animais.
5.8.10.6No caso de primeiros socorros:
a) evitar o manuseio;
b) usar aparelho de respiracdo autbnomo e roupasqrase
c) recomendar a ventilacdo de areas confinadas; e
d) remover as vitimas para o ar fresco.
5.8.10.7Balsas e coletes salva-vidas. Contém garrafas sleagaprimido e, se acidentalmente a-

cionados, podem exercer grandes forcas na aer@nau&as estruturas. Tomar cuidado
para que esses equipamentos nédo inflem acident&mes garrafas ndo explodam.
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5.8.10.8Conjunto de rodas pneumaticas. Sao, normalmergssymizadas e podem explodir, espe-
cialmente sob a acao do calor e chamas. Tratar osrgases comprimidos (Classe 2).

5.8.10.9Material magnético. Pode afetar os equipamentosmdegacao e a quantidade produz efei-
to cumulativo, mas ndo apresenta perigo signifioatias condicdes de emergéncia aqui
discutidas.

5.8.10.10 Motores de combustéo interna / veiculos movidoatarias. Podem conter combustivel
- tratar como liquidos inflamaveis (Classe 3). Tamlpode conter baterias que podem va-
zar ou derramar o eletrélito. Deve ser tratado ceoroosivos (Classe 8). Prevenir-se de
gue as baterias possam entrar em curto-circuitusat a ignicdo de gases inflamaveis ou
vapores.

5.8.10.11 Hidrosulfito de zinco (e outros hidrosulfitos). Fod liberar gases venenosos e corrosi-
vos, sob a acéo do calor. Tratar como gases (CBss®u corrosivos (Classe 8), confor-
me apropriado.

59 Identificacdo

5.9.1 Os artigos perigosos estao associados a nimer©dldae a nomes apropriados de expe-
dicao, de acordo com sua classificacdo e quangoieuppsidade e sua composicao.

5.9.2 O numero da ONU encontra-se na Tabela 3-1 do 284-8N/905 e € composto por um
namero de quatro digitos atribuido pelo Comité @eités no Transporte de Artigos
Perigosos das Nacdes Unidas, que serve para reesné® diversas substancias ou um
determinado grupo delas. O prefixo UN deve sdizatlo sempre em conjunto com 0
namero correspondente.

5.9.3 O numero de identificacdo - ID € um nimero provisda série 8000 atribuido a um arti-
go ou substancia que nao tem um numero da ONUaebkao. Com esses numeros, deve-
se utilizar sempre o prefixo ID.

5.9.4 O nome apropriado para transporte € o nome enconéra negrito na Tabela 3-1 do Doc.
9284-AN/905. O nome apropriado de expedicdo ézatlh para identificar o artigo ou
substancia do lado externo da embalagem e na Bed@tardo Embarcador de Artigos
Perigosos.

5.10 Classificacao

5.10.1 Muitas das substancias das Classes 1 a 9 séo exatad como perigosas para 0 meio
ambiente, mesmo que ndo possuam etiqueta adicional.

5.10.2 Os dejetos devem ser transportados conforme ossiteguda classe correspondente,
considerando seu nivel de perigo e disposicOeslmdricdes Técnicas. Dejetos nao
identificados nas Instru¢Bes Técnicas, mas cobertss Convencéo de Basel, podem ser
transportados na Classe 9.
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5.10.3 Na Classe 9, estdo as substancias que, duraraespdorte aéreo, apresentem perigo nao
incluido nas outras classes. Nela, também estéidnsmaterial magnético que, quando
embalado para o transporte aéreo, produza um caragoético de 0,159 A/M ou mais, a
uma distancia de 2,1 m de qualquer ponto da seeda embalagem; inclui-se, também,
gualquer material que tenha propriedades anestésomavas ou outras propriedades simi-
lares que possam causar profunda irritacao/destorgaualquer membro da tripulagéo, a
ponto de impedir a correta execucao de suas funcdes

5.10.4 Determinam-se artigos perigosos pela presencaelie npenos, uma substancia represen-
tada nas Classes 1 a 9, nas divisfes e, se apliodvgrupo de embalagem baseado nos
requisitos contidos na Parte 2 do Doc. 9284-AN/905.

5.11 Embalagem

5.11.1 Obedecendo ao requisito estabelecido no paragid@ad(b) do RBAC 175, ao preparar
cada embalagem de artigos perigosos, 0 expediger de

5.11.1.1Utilizar somente as embalagens permitidas pelaug&d de embalagem especificada na
Tabela 3-1 do Doc. 9284-AN/905;

5.11.1.2Restringir para todas as embalagens a quantidate por volume aos limites
especificados na Tabela 3.1 do Doc. 9284-AN/90&mlimite de capacidade estabelecido
pelo desenho da embalagem para o volume da caygeleaque for mais restritivo. Além
disso, para embalagens combinadas, o limite detigade por embalagem interna néo
excedera os limites especificados na instrucaordmkagem aplicavel;

5.11.1.3Reunir e garantir todos os componentes da embalagatamente da maneira prevista nas
Partes 4 e 6 do Doc. 9284-AN/905;

5.11.1.4Certificar-se de que suas responsabilidades coacdel & embalagem tenham sido
cumpridas completamente, quando o volume for enéreé® operador de transporte aéreo
para envio; e

5.11.1.5Certificar-se de que os artigos perigosos nao amstgcondicionados em contéineres ou
ULD —Unit Load Device (dispositivo de carga unitizada). Esta regra rapica para os
casos de contéineres que transportem materiaigatadis ou a um ULD que contenha
gelo seco como elemento refrigerador para o prodwaiesportado, nem a um ULD
preparado de acordo com a instrucado de embalagéma®linstrucdes Tecnicas.

5.11.2 Tipos de embalagens

5.11.2.10 tipo de embalagem é indicado mediante um nanréfmcd, como se segue:
a) 1-tambor;

b) 2 -reservado (n&o utilizado atualmente);

c) 3-bombona;
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d) 4 -caixa;
e) 5-saco;

f) 6 - embalagem composta.

5.11.2.20 material de construcéo é indicado por letras stailds como se segue:

a) A-aco;

b) B -aluminio;

c) C - madeira natural;

d) D -compensado;

e) F - madeira reconstituida;

f) G - papelao;

g) H - material plastico;

h) L - téxtil,

) M - papel, multicapa;

) N - metal — exceto a¢o ou aluminio; e

k) P -vidro, porcelana ou louca (ndo usado nestdasmguntacdo).

5.12 Marcacéo

5.12.1 O expedidor € responsavel pelas marcas necesgmiascada embalagem e sobre-
embalagem que contenha artigos perigosos, confoemesitos estabelecidos pelo Doc.
9284 AN 905 da OACI.

5.12.2 Os volumes devem ser de um tamanho que permitagéh de todas as marcas necessa-
rias.

5.12.3 No transporte internacional de artigos perigosas spiorigine no Brasil, o idioma portu-
gués pode ser utilizado em toda a embalagem aléidia@ma requerido pelos paises de
transito e destino, porém recomenda-se o idiomésng

5.12.4 Para cada um dos volumes e sobre-embalagens aiereeser marcado, o expedidor deve
cumprir as seguintes responsabilidades especificas:
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5.12.4.1comprovar que as marcas na embalagem ou sobreagebalestejam colocadas na
posicéo correta e cumprem com o0s requisitos do D8284-AN/905 da OACI, no que
tange as especificacdes e qualidade;

5.12.4.2eliminar ou invalidar qualquer marca inadequadaexéstente no volume ou sobre-
embalagem,;

5.12.4.3assegurar que cada embalagem Unica ou externagadprpara artigos perigosos utilize
as marcacoes de acordo com o DOC. 9284-AN/905 dalOA

5.12.4.4aplicar qualquer nova marca apropriada no locatetmre assegurar-se de que é de
gualidade duradoura e de especifica¢des corretas; e

5.12.4.5Certificar-se de que suas responsabilidades, no tgonge as marcas, tenham sido
cumpridas completamente quando forem apresentagigsedicao para o transporte.

5.12.5 Tipos de marcas

5.12.5.1As marcas para 0s volumes sdo de dois tipos. Oeponiipo é para as embalagens
homologadas e o0 segundo para as ndo homologad@gem® reunir os requisitos abaixo:

a) as marcas que identificam o desenho ou a espe&ébcale uma embalagem,
independente de sua utilizacdo para um embarqgtee,éisindependente de seu
conteudo, expedidor, consignatério, etc., devemires requisitos de especificacao
de marcas para embalagens, de acordo com a Paried® DOC. 9284-AN/905 da
OACI,

b) para embalagens de quantidades limitadas (LTD QW&® se requer marcas de
especificacado de embalagem; e

c) as marcas que identificam o uso de uma embalagama,ym embarque particular,
por exemplo, indicagdo do contetdo, expedidor, igoagirio etc., devem reunir 0s
requerimentos pertinentes de marcas de empregantielagyem especificado na
Parte 6-2-1 do DOC. 9284-AN/905 da OACI. A aplicagessas marcas € de
responsabilidade exclusiva do expedidor.

5.12.6 Qualidade e especificacdo das marcas

5.12.6.1As marcas devem ser visiveis, legiveis e apostavai®ira que nao figuem ocultas ou
apagadas por qualquer parte ou agregado feito alagdm, nem tampouco por outras
marcas ou etiquetas da embalagem.

5.12.6.2As marcas devem ser impressas ou marcadas de dolerse assegure sua permanéncia na
embalagem. As marcas citadas no item anterior desemduradouras, impressas ou
marcadas de outro modo, ou pregadas a superfi@mexdo volume ou sobre-embalagem
e exibidas sobre um fundo de cor que contrasteacoan da etiqueta.

5.12.7 Marcas para sobre-embalagem
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5.12.7.1A sobre-embalagem deve ser marcada com a pal@V&ERPACK (SOBRE-
EMBALAGEM), o nome apropriado de expedicdo, o nim@&NU ou ID, a inscricdo
LIMITED QUANTITY (QUANTIDADE LIMITADA), quando aplicavel, e outras
marcas que deva levar a embalagem, conforme relguaoi paragrafo Emprego de Marcas
de Embalagem UN (Secédo Marcas e Etiquetas do DQ84-8N/905). Essas marcas
devem ser claramente visiveis ou reproduzidas percie exterior da sobre-embalagem.

5.12.7.2As marcas de especificacdo das embalagens naosiaceser reproduzidas na sobre-
embalagem. A marca da sobre-embalagem é uma iddickcque os volumes contidos em
seu interior cumprem as especificacdes prescdeagcordo com o DOC. 9284-AN/905.

5.12.8 Uso de marcas para embalagens - volumes e embsldgeacuperacéo

5.12.8.1Cada volume que contenha artigos perigosos devenasrado, de forma duradoura e
legivel na parte externa do volume, com as seguinfermacdes:

a) nome apropriado de expedicdo do artigo — acreswdmta nome técnico caso se
apligue — e correspondente niumero ONU ou ID, plidogpor essas abreviaturas;

b) nome e endereco do expedidor e consignatario;

c) para explosivos da Classe 1, a quantidade liqguedaxglosivos e o peso bruto do
volume;

d) para a Divisdo 6.2, 0 nome e o numero do telefenanda pessoa responsavel pelo
envio, disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia

e) para gases liquidos refrigerados Classe 2, ingirdgdembalagem 202, do DOC.
9284-AN/905, a posicao correta do volume deversticada de forma proeminente,
mediante flechas ou etiquetas de orientacdo demeslu A palavraKEEP
UPRIGHT (manter o sentido para cima) deve ser colocadaeavalos de 120° ao
redor da embalagem. O volume deve apresentarjretaita, a marcacao da inscricao
DO NOT DROP — HANDLE WITH CARE (NAO TOMBAR — MANUSEAR
COM CUIDADO). Os volumes devem levar instrucfe®i@s seguidas em caso de
emergéncia, atraso na rota ou caso nao seja etiadestino;

f) Para dioxido de carbono solido (gelo seco), o pegodo da substancia contida
dentro do volume.

5.12.8.2Além dessas exigéncias de marcacgdo, permite-se aleioutras marcas estabelecidas
através das regulamentacdes nacionais e interréciole transporte, sempre que nao
gerem confusédo com as estabelecidas pelo DOC. ARAIO5.

5.12.9 Quantidades limitadas
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5.12.9.1Volumes de artigos perigosos que sejam enviadosasodisposi¢cdes de quantidades
limitadas devem apresentar a inscricBOMITED QUANTITY  (QUANTIDADE
LIMITADA) ou LTD. QTY (QTD LTD).

5.12.10 Marcas adicionais

5.12.10.1 Quando uma etiqueta de orientacao de volumes indicde posicéo é fixada no volume
ou sobre-embalagem, as palavia$lS END UP e THIS SIDE UP devem aparecer na
parte superior (tampa).

5.12.10.2 As marcas adicionais ou simbolos que indiguem pEEs que se deva tomar no
manuseio e armazenamento de um volume — por exemplaimbolo que representa um
guarda-chuva e que indica que o volume deve setidnaafastado da umidade — podem
ser exibidos, se for necessario. E preferivel lizati@o de simbolos recomendados pela
ISO -International Organization for Standardization (Organizacao Internacional para a
Padronizacao).

5.12.11 Marcas proibidas

5.12.11.1 As setas destinadas a indicar a orientacdo vertioaleta de volume nao serao
descoladas de um volume que contenha artigos gesgam estado liquido.

5.13 Etiguetagem

5.13.1 O expedidor é responsavel pelas etiquetas necasgdara cada embalagem e sobre-
embalagem que contenham artigos perigosos, confoegeisitos estabelecidos pelo
DOC. 9284-AN/905. Os volumes devem ser de um tamank permita a fixacdo de todas
as etiguetas necessarias.

5.13.2 Para cada volume ou sobre-embalagem que requeeticagetado, o expedidor deve:
a) eliminar ou invalidar toda etiqueta existente nokkimes ou sobre-embalagens;
b) utilizar somente etiquetas de boa qualidade e glecégacao correta;

c) inserir em toda etiqueta, de forma duradoura, toldamacao adicional requerida;

d) fixar as etiquetas adequadamente nas posi¢cOesasod@® embalagem e de forma se-
gura; e

e) certificar-se de que suas responsabilidades, ctagae as etiquetas, tenham sido
cumpridas em sua totalidade quando apresentarloses ou sobre-embalagens pa-
ra o transportador.

5.13.3 Qualidade e especificacbes das etiquetas
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5.13.4 O material de cada etiqueta, a impresséo e o adaslizado devem ser de durabilidade
suficiente para resistir as condicdes normais alesporte e as intempéries, sem que haja
uma reducédo substancial de sua qualidade.

5.13.5 Tipos de etiquetas
5.13.5.1As etiquetas s&o de dois tipos (APENDICE I):
a) as etiquetas de risco, as quais sao requeridas paagoria dos artigos perigosos; e

b) as etiquetas de manuseio, requeridas, ainda givedunais ou adicionais as etiquetas
de risco, para alguns artigos perigosos.

5.13.6 EspecificacOes de etiqueta

5.13.6.1Todas as etiquetas — risco e manuseio — utilizadas/olumes de artigos perigosos e
sobre-embalagens que contenham artigos perigosasmdsee adequar em forma, cor,
formato, simbolo e texto, aos desenhos reproduzidosubsecdo Especificacbes de
Etiqueta do DOC. 9284-AN/905. As dimensdes minios etiquetas de risco devem ser
de 100 mm x 100 mm, disposta em um angulo de 45&tijuetas de risco tém uma linha
da mesma cor que o simbolo, com 5mm e impressdelzanente a borda. Exceto as
etiquetas das divisdes 1.4, 1.5 e 1.6, a metaderisuma etiqueta se destina ao simbolo
grafico e a metade inferior para os textos e o marde Classe ou Divisdo e o grupo de
compatibilidade, conforme indicado no DOC. 9284-20¥.

5.13.6.2Salvo especificado em contrario na regulamentagd@xto que indica a natureza do risco
poderéa ser inserido na metade inferior da etiqoetetiquetas de risco, além do niumero de
classe ou divisdo ou do Grupo de CompatibilidadseEexto deve apresentar-se na lingua
inglesa, a menos que o pais adote outro idiomataEntasos, deve-se apresentar tambéem
uma traducdo ao inglés, tendo ambos a mesma imp@t&dAs mesmas disposicoes de
idiomas se aplicam as etiquetas de manuseio. Uigpaett pode conter informacgdes de
identificagcdo de forma, incluindo o nome de seuitainte, de maneira que a informagé&o
esteja impressa por fora da borda da linha s@isterima largura ndo superior a 10 pontos.

5.13.7 Aplicacdo das etiquetas de risco

5.13.7.1As etiquetas de risco aplicadas nas embalagenbre-embalagens de artigos perigosos
séo referenciadas na coluna 5 da Tabela 3-1, do. D@&2-AN/905. Para cada produto e
substancia relacionados, especifica-se uma etiqleetésco primario e uma ou mais eti-
guetas de risco secundario — para aquelas quesitaces.

5.13.7.2As etiquetas que identificam o risco primario eusgi@rio dos artigos perigosos devem
levar o nimero da classe ou divisao, segundo o BQ8&4-AN/905.

5.13.7.3As substancias da Classe 8 ndo necessitam apregaraaetiqueta de risco secundario da
Divisdo 6.1, desde que sua toxidade derive sontmifeito destrutivo sobre os tecidos.
As substancias da Divisdo 4.2 ndo necessitam aypaesetiqueta de risco secundario da
Divisdo 4.1, caso a substancia seja também unosidliihmavel.
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5.13.8 Numero da classe de risco
5.13.8.1Para materiais da Classe 1, deve se atentar gaguote:

a) volumes que requeiram etiquetas para explosivoddasdes 1.2, 1.3, 1.4F, 1.5 e
1.6 (com poucas excec¢des) estdo normalmente posip@ra transporte aéreo;

b) os numeros ou letras da classe, divisdo e grupcodgatibilidade devem ser
inscritos na etiqueta.

5.13.8.2Para os materiais da Classe 2, existem trés edisjdéerentes:
a) uma etiqueta de cor vermelha para os gases infleisda Divisdo 2.1;
b) uma etiqueta de cor verde para gases nao inflamdadDivisdo 2.2; e
Cc) uma etiqueta de cor branca para gases venenogbsisizo 2.3.
5.13.8.3Para os materiais da Classe 5:

a) 0s numeros correspondentes as Divisdes 5.1 e vé@ndser impressos no canto
inferior da etiqueta;

b) os volumes que contenham perdxidos organicos qimieane oS critérios para a
Classe 8, grupos de embalagem | e Il, devem cangéigueta de risco secundario de
COITOSIVO;

c) muitos preparados de peroxidos organicos liquidosisflamaveis; entretanto, nao
requerem etiquetas de risco secundario inflamawves vez que, pela etiqueta de pe-
roxido organico, subentende-se que o produto anrélel.

5.13.8.4Para materiais da Classe 9, o volume deve levartiqueta correspondente —
MISCELANEAS, conforme lista alfabética de artigosrigosos, de acordo com o DOC.
9284-AN/905. Quando o volume contém material magaeéo, a etiqueta “MATERIAL
MAGNETIZADO” deve substituir a etiqueta de risco ISCELANEAS”.

5.13.9 Etiquetas de manuseio

5.13.9.1A etiqueta “SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA” deve serlitada em volumes que
contenham produtos permitidos somente em aerorargsieiras. Quando o nimero da
instrucdo de embalagem (colunas 9 e 11) e (col@as I) e a quantidade maxima
permitida por volume (colunas 10 e 12) e (colunas §), da Tabela 3-1 do DOC. 9284-
AN/905, respectivamente, forem idénticas tanto p@geOnaves cargueiras como para
aeronaves de passageiros, a mencionada etiquetdemé@m ser utilizada. Essa etiqueta
nao deve ser utilizada em volumes que tenham sidmkados de acordo com instrucdes
para aeronaves de passageiros, ainda que estejamidas em uma mesma Declaracéo do
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Expedidor que possua o texto “SOMENTE AERONAVE CABRERA”, em razdo de
outros volumes que formem o embarque.

a) De acordo com o previsto nas Instrucbes Técnicasplumes de mercadorias peri-
gosas que estejam etiquetados “SOMENTE AERONAVE GAEIRA” seréo car-
regados de modo tal que algum membro da tripulagdalguma pessoa autorizada
possa vé-los, manipula-los e, quando seu tamarngdes®@ permitam, separa-los, du-
rante o voo, de outras mercadorias movimentadasregadas a bordo.

5.13.9.2Deverédo ser utilizadas as etiquetas de orientagdeotlme ou marcas de posicdo pre-
impressas nas embalagens que rednam as espe@fd&s0 conforme apresenta o DOC.
9284-AN/905 em embalagens combinadas ou sobre-agdred que contenham
substancias perigosas liquidas, excluindo volurmescgntenham liquidos inflamaveis em
embalagens interiores de 120 ml ou menos, subagnofecciosas em recipientes
primarios de até 50 ml ou materiais radioativoeexfyressao “Artigos Perigosos” podem
ser acrescentadas ao volume, abaixo da linha gizetdi As etiquetas devem estar fixadas
ou impressas, no minimo, em dois lados opostas) dd orientar a posicao do volume, de
modo que os fechamentos estejam sempre voltadascpaa. Quando uma etiqueta de
orientacdo do volume é afixada, os dizerésllS SIDE UP” (ESTE LADO PARA
CIMA) ou “THIS END UP” (ESTA POSICAO PARA CIMA) podem também ser
mostrados na parte superior do volume ou sobre{agdra.

5.13.9.30utras marcas ou simbolos podem ser utilizados ipdiear as precaucfes que convém
adotar para manuseio e armazenamento — por exemmpl@imbolo que representa uma
guarda-chuva podera indicar que o volume deve aetido seco. E recomendavel utilizar
os simbolos indicados pela I1SO.

5.13.10 Fixagéo das etiquetas

5.13.10.1 Todas as etiquetas devem ser impressas ou fixatias as embalagens de forma que
sejam visiveis e legiveis e ndo estejam ocultasmpohuma parte da embalagem ou por
outra etiqueta.

5.13.10.2 As etiquetas de risco devem ser fixadas ou impsesg®° ao redor do volume.

5.13.10.3 Cada etiqueta tem de ser fixada ou impressa sobifendo de cor que contraste ou que
tenha os limites exteriores marcados através ddinhwcontinua ou de tragos.

5.13.10.4 As etiquetas ndo devem ser dobradas nem fixadésr@ que ocupem dois lados do
volume. Se a superficie ndo admite etiquetas, ges@dam ser colocadas mediante um
dispositivo de porta-etiquetas atado ao volume.

5.13.10.5 As etiquetas devem ser fixadas adjacentes as iaf@i@s do consignatario e do
expedidor. Quando se aplicar etiquetas de riscansiécio, deverdo essas estar fixadas
adjacentes as de risco primario. Esse procedingenétido também nos casos de aplicagdo
da etiquetaCARGO AIRCRAFT ONLY (SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA).

5.13.10.6 O volume deve ser de tamanho tal que permita fogas as etiquetas necessarias.
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5.13.10.7 Quando se requer etiquetas de orientacdo de volEE®EE LADO PARA CIMA”,
devem ser utilizadas pelo menos duas dessas efiguet etiquetas devem ser fixadas em
lados opostos do volume, com as setas indicandsiado correta.

5.13.11 Etiquetas em sobre-embalagens

5.13.11.1 As etiquetas requeridas em embalagens contidasod#stuma sobre-embalagem devem
ser claramente visiveis ou reproduzidas sobreta paterior da sobre-embalagem.

5.13.12 Manter afastado do calor

5.13.12.1 A etiquetaKEEP AWAY FROM HEAT —MANTENHA AFASTADO DO CALOR -
deve ser utilizada além da etiqueta de risco amiodm volumes e sobre-embalagens que
contenham substancias auto-reativas da Divisée 8.2.

5.13.13 Outros tipos de etiguetas

5.13.13.1 Etiquetas requeridas por outras regulamentacoésuagporte nacional ou internacional
estdo permitidas em adi¢cdo as etiquetas requepimlassta regulamentacdo sempre que
nao forem confundidas ou ndo conflitem com as etapiprescritas por esta regulamenta-
¢édo em razao de sua cor, desenho e formato.

5.14 Documentacao

5.14.1 Declaragao do expedidor

5.14.1.10 expedidor € responsavel pelo preenchimento defammuldrio de declaracdo —
“Declaracdo do Expedidor de Artigos Perigosos” fap#odas as expedicdes que
contenham artigos perigosos definidos ou classifisacomo tal no DOC. 9284-AN/905, a
menos que o formulario “Declaracdo do Expedidod séja requerida.

5.14.1.2Responsabilidades do expedidor com respeito a damiagao:
a) utilizar o formulario adequado da maneira correta;
b) completar o formulario de maneira exata e legivel,

c) certificar-se de que o formulario esta adequadaenasdinado, quando se apresentar
a expedicao ao operador de transporte aéreo;

d) certificar-se de que o envio tenha sido preparadocenformidade com o DOC.
9284-AN/905.

5.14.1.3No transporte domeéstico de artigos perigosos, a @M#Atoriza que a Declaracdo de Ex-
pedidor para Artigos Perigosos que acompanha o reubdaseja emitida em portugués,
conforme modelo do APENDICE A, exceto o nome dalpto, que deve ser escrito em
inglés.
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5.14.1.4No transporte internacional de artigos perigosashrigatoria a utilizacdo do idioma em
inglés, porém a ANAC autoriza que o portugués apjecado no verso da Declaracdo de
Expedidor para Artigos Perigosos em inglés, conéomodelo do APENDICE B, além do
idioma requerido pelos paises de transito e déendest

5.14.2 Instrucdes detalhadas para preenchimento do forirmwaa declaracéo do expedidor

5.14.2.1No campo destinado ao expedidor, deve ser informatmme e endereco completo do
expedidor.

5.14.2.2No campo destinado ao destinatario, deve ser irfdom nome e endereco completo do
destinatario.

5.14.2.3No campo destinado ao numero do conhecimento ades@, ser informado o numero
completo do AWB. Essa informacao pode ser competad emendada pelo expedidor,
seu intermediario ou pelo operador de transpor&na@u seu representante legal.

5.14.2.4No campo destinado a “Pagina ... de ... paginasie der informado o nimero da pagina e
0 nuamero total de paginas, respectivamente. Tangwuia ser informado da forma “Pagi-
naldel”.

5.14.2.5No campo destinado as limitacbes da aeronave,sivaiminado “Aeronave de passagei-
ros e aeronaves de carga” ou “Somente aeronavgsetia@s”’ para indicar se o carrega-
mento esta preparado para cumprir com 0s requidddgderonave de passageiros e aero-
naves de carga’ ou “Somente aeronaves carguespgeativamente”.

5.14.2.6No campo destinado ao “Aeroporto de Embarque”, deranformado o nome completo
da cidade de partida ou, se na cidade houver neaisrdaerédromo, o nome do aerddro-
mo. Esta informacdo pode ser completada ou ememmdaxpedidor, seu intermediario
ou pelo operador de transporte aéreo ou seu repaese legal.

5.14.2.7No campo destinado ao “Aeroporto de Destino”, desteinformado o nome completo da
cidade de destino ou, se na cidade houver maisndaeuédromo, o nome do aerédromo.
Esta informacéo pode ser completada ou emendadaeppédidor, seu intermediario ou
pelo operador de transporte aéreo ou seu represetegal.

5.14.2.8No campo “Tipo de embarque”, deve-se eliminar ‘watvo” para indicar que a expedicao
ndo contém material radioativo. O material radi@athdo deve ser incluido no mesmo
formuléario de declaracao junto a outros artigosgosos, exceto para o didéxido de carbono
sélido — gelo seco —, quando esteja sendo utilizadw refrigerante.

5.14.2.9No campo “Numero UN ou ID”, deve ser informado omaiio da ONU ou ID precedido
pelo prefixo “UN” ou “ID”, conforme aplicavel.

5.14.2.10 No campo “Nome apropriado para transporte”, deveirdermado o nome do artigo
perigoso que estd em negrito na coluna 1 da t&ekldista de artigos perigosos) do DOC.
9284-AN/905, acrescido do nome técnico, se houreasterisco no mesmo.
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5.14.2.11 No campo “Classe ou Divisao”, deve ser informaddagse ou divisdo e, no caso de
risco secundario, colocar o mesmo entre parénteses.

5.14.2.12 No campo “Grupo de embalagem”, deve ser informadaplicavel, o grupo demba-
lagem referente ao embarque.

5.14.2.13 No campo “Quantidade e tipo de embalagem”, devaninfemados a quantidade li-
guidade carga perigosa e o tipo de embalagem extereaaada.

5.14.2.14 No campo “Instrucdo de embalagem”, deve ser infdoma nimero da instrugdo de
embalagem apropriada.

5.14.2.15 No campo “Autorizagéo,” deve ser informada, sedaraso, aSpecial Provisionou
outra autorizacdo especial aplicada ao caso.

5.14.2.16 No campo “Informacgbes adicionais de manuseio”, d@reinformada qualquenfor-
macao relevante ao embarque.

5.14.2.17 No campo “Nome/Titulo do signatario”, devem seoiniados o nome e o titulo da
pessoa que esta assinaadieclaracéo.

5.14.2.18 No campo “Local e data”, devem ser informadas adede a data em que feenchi-
da a declaracéo.

5.14.2.19 No campo “Assinatura”’, a declaracdo deve ser adsimelo identificado no campo
5.14.2.17.

5.14.3 Conhecimento de transporte - AWB

5.14.3.1Quando se emite um conhecimento de transporte g@@&moacompanhar um envio que
necessite de um documento de transporte de apgogosos, o0 AWB deve conter uma
observacdo na qual se indica que os artigos pesgascontram-se especificados em um
documento anexo — Declaragéo do Expedidor.

5.14.3.2No caso do artigo perigoso poder ser transportadeeste em aeronaves cargueiras, tal
informacéo também deve constar no AWB.

6. APENDICE
Apéndice A - Modelo da declaracdo do expedidor peigos perigosos em portugués
Apéndice B - Modelo da declaracdo do expedidor petigos perigosos em inglés
Apéndice C - Notificacdo de discrepancia, incident@cidente com artigo perigoso
Apéndice D - Notificacdo ao comandante - NOTOC
Apéndice E - [Reservado]

Apéndice F - Para empresas que transportam cargaa perigosa
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Apéndice G - Para empresas que transportam passggerga e ndo aceitam carga peri-

gosa
Apéndice H - Para empresas que transportam soipassageiros

Apéndice | - Etiquetas de risco e de manuseio

7. DISPOSICOES FINAIS
7.1 Os casos omissos serao dirimidos pela ANAC.

7.2 Esta IS entra em vigor na data de sua publicagéo.
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APENDICE A - MODELO DE DECLARACAO DO EXPEDIDOR PARA ARTIGOS PERI-

GOSOS EM PORTUGUES

Embarcador Nimero do AWB
NUmero do Conhecimento Aéreo
Pagina de Paginas
Referencia do embarcador  (opcional)
Destinatario

Duas copias preenchidas e assinadas desta declaragio
devem ser entregue ao transportador

AVISO

DETALHES DE TRANSPORTE

Falha em cumprir em todos os aspectos a regulamentagdo para

Este embarque esta dentro dos
limites prescriptos para:
(deletar o campo nao aplicavel)

Aeroporto de Embarque

AERONAVE DE SOMENTE
PASSAGEIROS E AERONAVE
CARGA CARGUEIRA

Artigos perigosos sera transgressao das leis em vigor e sujeita
as penas legais.

Aeroporto de Destino:

Tipo de embarque (deletar o campo néo aplicavel)

NAO RADIATIVO | RADIATIVO
NATUREZA E QUANTIDADE DE ARTIGOS PERIGOSOS
(veja sub-sec¢ao 8.1 da Regulamentagao IATA para artigos perigosos)
Identificacdo dos artigos perigosos
| N°UN Nome apropriado Classe Grupo de Quantidade e tipo Instrucao

ou para transporte ou embalagem de embalagem de Autorizagéo
ID  JAcc lista de artigos perigosos Diviséo emba-

(Risco Sub) lagem

Informagdes adicionais de manuseio

Declaro que o contetdo deste embarqueesta descrito acima de

Nome/Titulo do signatario

maneira correta e precisa pelo nome préprio para embarque, e esta
classificado, embalado, marcado e etiquetado, e encontra-se em todos
o0s aspectos em condi¢Ges apropriadas para o transporte de acordo
com as regulamentagdes governamentais internacionais e nacionais
aplicaveis. Eu declaro que todos os requerimentos aplicaveis ao
transporte aéreo foram cumpridos.

A & & & A 4

Local e data

Assinatura
(veja aviso acima)
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APENDICE B - MODELO DE DECLARACAO DO EXPEDIDOR PARA ARTIGOS PERI-

GOSOS EM INGLES

Shipper Air Waybill No.
Page of

Air Waybill Number

Pages
Shipper’s Reference No (optional)
Consignee
Two complete and signed copies of this Declaration WARNING
must be handed to the operator
TRANSPORT DETAILS Failure to comply in all respects with the applicable
This shipment is within the Airport of Departure: Dangerous Goods Regulations may be in breach of the
limitations prescribed for applicable law, subject to legal penalties .

(delete non-applicable)

Passanger and Cargo Aircraft
Cargo Aircraft Only

Airpot of Destination: Shipment type:

(delete non-applicable)

NON RADIOACTIVE | RADIOACTIVE

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS
(see sub-Section 8.1 of IATA Dangerous Gods Regulation)

Identificac&o dos artigos perigosos

UN Class Quantity and type of packing | Packing
or Proper Shipping Name or Packing Inst
ID Division Group

(Sub Risk)

Authorization

Additional Handling Information

| hereby declare that the contents of this consignment are fully and
accurately described above by the proper shipping name,and are
classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all
respects in proper condition for transport according to applicable
International and National Governmental Regulations. | declare that
all of the applicable air transport requirements have been met.

Name/Title of Signatory

Place and Date

Signature
(see warning above)

VW A & & & - A 4
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APENDICE C - NOTIFICACAO DE DISCREPANCIA, INCIDENTE _OU ACIDENTE COM
ARTIGO PERIGOSO

NOTIFICACAO DE INCIDENTE / ACIDENTE COM ARTIGO PERIGOSO EM
BAGAGEM DE PASSAGEIRO E/OU CARGA AEREA

Uso Intarno
NIAP N°
INFORMACOES NECESSARIAS |
EMPRESA AEREA:
NOME N2 VOO REG. ANV.

[ ] [ | ]
BAGAGEM: [__|N°RECIBO DE BAGAGEM] JcARGAAEREA:[ ]  N° AWB: ]
QTD VOLUME DO AWB: C— QTD VOLUME COM ARTIGOS PERIGOSOS: /1
A Declaracao do Embarcador de Artigos Perigosos (DGD) acompanha o embarque? DSIM :NAO
EXPEDIDOR:

NOME:
ENDEREGO:
CEP: CIDADE:| | uF

CONSIGNATARIO:

NOME:
ENDEREGO:
CEP: ] CIDADE:| | ur]
EMBALAGEM: (Favor anexar, se possivel, fotos, desenhos ou croquis que identifiguem o estado da embalagem)
TIPO:| ] MATERIAL:| |
DANOS:
PESSOAIS
[Irennum [Jmenor [Jerave [Imere
MATERIAIS
I:INenhum I:l Menor I:IConsidera\rel I:I Destruido
CAUSA DOS DANOS:
[Jincendio [JExplosao [Joutres | |

ESPAGO RESERVADO PARA OUTROS COMENTARIOS:

INFORMAGOES OPCIONAIS ] ‘

ONDE SE DEU A OCORRENCIA? 1 |
HOUVE REGISTRO POLICIAL? Jsm [Inao
A ADMINISTRAGAO AEROPORTUARIA LOCAL FOI INFORMADA? [Jsm [Ineo
OUTRO ORGAO PUBLICO LOCAL FOI COMUNICADO? Jsm auaL[ | I Y]

NOME DO DECLARANTE: 1 JTEL.] |
N2 DOC. IDENT.: | | ORGAO EXP.:| | MecPF | '

Base Legal: DOC 9284 - AN/905 da OACI, RBAC 175 e IS 175-001
FAVOR EVIDENCIAR O(S) FATO(S), SE POSSIVEL, COM FOTOS E DOCUMENTOS E ENDEFIE(;A—LOS EM CONJUNTO COM ESTE FORMULARIO PARA O
ENDEREGO ELETRONICO artigo.perigoso@anac.gov.br
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APENDICE D - NOTIFICACAO AO COMANDANTE
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APENDICE F - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM CARGA E CARGA PERIGOSA

CONFORMIDADE
ITEM DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES S N NA
1 |O MAP veio encaminhado pelo SEGVOO 107 N°. . de
2 |O SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?
3 |Emolumento
4 |Capa com data de validade
5 |Termo de Aprovagido
6 |Controle de Revisoes
7 |Indice
8 |Lista de paginas efetivas
9 |Os ntimeros de pdginas do Indice de acordo com o material
10 |Disposicoes Gerais
11 [1.0 - Aplicabilidade
a- Defini¢do de Termos e Abreviaturas
b- Base Legal da Regulamentagdo (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 e IS 175-001)
c- Distribuigdo
d- Aplicagio
e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)
f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)
g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.
h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condi¢oes de
security para os artigos perigosos)
i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3
12 [2.0 - Limitacdes
a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitagio/recusa)
b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitagio/recusa)
c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripulagio - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceita¢io/recusa)
d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitacio/recusa)
e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceitacio/recusa)
f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para
g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)
h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceita¢do/recusa)
i- Lista de VariacSes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 e DGR 2.9.3.4 (Procedimentos
para aceitagdo/recusa)
13 [3.0 - Classificacio
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a- Generalidades
b- Classifica¢do dos Artigos Perigosos (Procedimento para verifica¢do do enquadramento da
¢- Grupo de Embalagem (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Grupo de

a- Numero UN ou ID (Procedimento para verificacdo do enquadramento da UN/ID)

b- Nome Apropriado de Expedigio/Descri¢do (Procedimento para verilicagio do Nome

¢- Classe ou Divisdo (Procedimento para verificacfo do enquadramento da Classe/Divisdo)

d- Risco Secunddrio (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Risco Secunddrio)
e- Etiquetas de Risco (Procedimento para verificacdo do enquadramento da Etiqueta de Risco)
f- Instrucdo de Embalagem Quantidades Limitas Aeronaves Passageiros (Procedimento para
verificagio do enquadramento da Instrugio de Embalagem)

g- Quantidade Mdxima Liquida por Volume para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento
para verificacdo do enquadramento das Quantidades Midximas)

h- Instrucio de Embalagem Padrio para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento para
verificagio do enquadramento da Instrucdo de Embalagem)

i- Disposicdes Especiais (Procedimento para verificacido do enquadramento das Disposi¢oes
j- Codigo de Emergéncia - Utilizagdo da Lista de Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928
(Procedimento para inclusdo do CRE na NOTOC)

a- Generalidades

b- Qualidade das Embalagens (Procedimento de Verificacio)

¢- Requisitos Gerais de Embalagens (Procedimento de Verificagio)

d- Métodos de Embalamento (Procedimento de Verificacdo)

e- Tipos de Embalagens (Procedimento de Verificagio)

f- Especificacoes (Procedimento de Verificagio)

g- Lista de Embalagens de Especificacdo ONU - Tabela 5.0.C (Procedimento de Consulta)

a- Generalidades

b- Embalagem Homologada (Procedimento de Verificagéo)

¢- Identificagdo do Artigo Perigoso (Procedimento de Verificagio)

d- Etiquetagem (Procedimento de Verificacio)

e- Tipos de Etiquetas (Risco e Manuseio) - Coloridas (Procedimento de Verificagio)
{- Especificagdes das Etiquetas (Procedimento de Verificagdio)

g- Fixagdo das Etiquetas (Procedimento de Verificagio)

h- Tdentificagdo das ULD contendo artigos perigosos (Procedimento de Verificagio)

a- Informagido ao Comandante (Procedimento)

b- Notificacdo ao Comandante (Procedimento de Utilizagdo)

¢- Declaragdo do Embarcador (DGD) (Procedimento de Verificagiio)

d- Conhecimento Aéreo - AWB (Procedimento para preenchimento)

e- Lista de Verificagdo de Artigos Perigosos - Check-List (Procedimento para preenchimento)

f- Notificacdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos (Procedimento para preenchimento)

a- Generalidades

b- Aceitacio (Procedimento)

c- Armazenagem (Procedimento)

d- Armazenagem de Material Radioativo (Procedimento)

e- Armazenagem de Peréxidos Organicos e Substancias Auto-reativas (Procedimento)

f- Carregamento de Artigos Perigosos (Procedimento)
g- Prote¢ido Contra Danos (Procedimento)
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h- Inspecio de Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)
i- Fixacdo das Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)
j- Restrigdes do Carregamento na Cabine de Comando ou de Passageiros da Aeronave
|- Carregamento em Avido Cargueiro (Procedimento)
m- Carregamento de Artigosos Perigosos Incompativeis (Procedimento)
n- Carregamento de Artigosos Perigosos Liquidos (Procedimento)
o- Estocagem de Substincias Venenosas (Toxicas) e Infecciosas (Procedimento)
p- Carregamento de Material Magnético (Procedimento)
g- Carregamento de Gelo Seco (Procedimento)
r- Carregamento de Animais Vivos com Artigosos Perigosos (Procedimento)
s- Carregamento de bolinhas de Polistirene Dilatdveis (Procedimento)
t- Carregamento de cadeiras de rodas e outros dispositivos movidos a bateria, despachadas como
bagagem de passageiro. (Procedimento)
u- Carregamento de Peroxidos Organicos e Substincias Passiveis de Auto-reativas (Procedimento)
v- Carregamento de Materiais Radioativos (Procedimento)
X- Procedimentos de Emergéncia (Procedimento)
z- Artigos Perigosos Incompativeis — Tabela de Segregaciio - 9.3.A. (Procedimento)
19 |10.0 - Materiais Radioativos
a- Generalidades
b- Aplicabilidade
c- Limitagdes (Procedimento para verificagdo)
d- Classifica¢do (Procedimento para verificacio)
e- Indice de Transporte (Transport Index - TT) (Procedimento para verificagdo)
f- Identificacdo (Procedimento para verificacio)
g- Embalagem (Procedimento para verificagio)
h- Especificacoes de Embalagem (Procedimento para verificagiio)
i- Marcacdo e Etiquetagem (Procedimento para verificagio)
j- Documentagiio (Procedimento para verificacio)
1- Manipulacio (Procedimento para verificagdo)
20 |Anexos
a- Lista de N°. Telefones da Empresa por Base de Operacio.
b- Modelo de Declaragdo do Embarcador (DGD) - Colorido.
¢- Modelo de Notificacdo ao Comandante - NOTOC.
d- Modelo de Notifica¢do de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos.
e- Modelo de Lista de Verificacdo de Artigos Perigosos
f- Formuldrio de Emergéncia para Incidentes com Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928.
g- Formuldrio de Procedimentos de Emergéncia para Pessoal de Terra.
h- Modelo de Declaragdo de Conteddo de Bagagem de Passageiro.
i- Codigos Imperiais para Carga.
j- Certificados de pelo menos dois (2) funciondrios com Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos,
chave 6 ou 7, responsaveis por cada Base de Operagio.
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APENDICE G - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM PASSAGEIROS, CARGA E

NAO ACEITAM CARGA PERIGOSA

ITEM

DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES

S

CONFORMIDADE

N NA

O MAP veio encaminhado pelo SEGVOO 107 N°. . de

O SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?

Emolumento

Capa com data de validade

Termo de Aprovagio

Controle de Revisoes

Indice

Lista de pdginas efetivas

Os numeros de paginas do Indice de acordo com o material

Disposicoes Gerais

1.0 - Aplicabilidade

a- Defini¢do de Termos e Abreviaturas

b- Base Legal da Regulamentagdo (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 1S 175-001)

¢- Distribuigio

d- Aplicacio

e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.

h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condicOes de

security para os artigos perigosos)

i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3

12

2.0 - Limitacdes

a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitagio/recusa)

c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripula¢do - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceitacdo/recusa)

d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)

f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para

g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para
aceita¢do/recusa)

h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

i- Lista de VariagOes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 ¢ DGR 2.9.3.4 (Procedimentos
para aceitagdo/recusa)

13

3.0 - Classificacio
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a- Generalidades
b- Classificacio dos Artigos Perigosos (Procedimento para verificacio do enquadramento da
¢- Grupo de Embalagem (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Grupo de

a- Numero UN ou ID (Procedimento para verificacido do enquadramento da UN/ID)

b- Nome Apropriado de Expedi¢io/Descri¢io (Procedimento para verificagio do Nome

c- Classe ou Divisdo (Procedimento para verificacdo do enquadramento da Classe/Divisdo)

d- Risco Secundario (Procedimento para verificacfio do enquadramento do Risco Secunddrio)
e- Etiquetas de Risco (Procedimento para verificacio do enquadramento da Etiqueta de Risco)
f- Instrucdo de Embalagem Quantidades Limitas Aeronaves Passageiros (Procedimento para
verificagio do enquadramento da Instrugdo de Embalagem)

g- Quantidade Mdxima Liquida por Volume para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento X
para verificacdo do enquadramento das Quantidades Médximas)
h- Instrucdo de Embalagem Padrio para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento para X

verificagdo do enquadramento da Instrugdo de Embalagem)

i- Disposicoes Especiais (Procedimento para verificagdo do enquadramento das Disposicoes
j- Codigo de Emergéncia - Utilizacdo da Lista de Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928 X
(Procedimento para inclusido do CRE na NOTOC)

a- Generalidades

b- Qualidade das Embalagens (Procedimento de Verificagdo) X
¢- Requisitos Gerais de Embalagens (Procedimento de Verificacio) X
d- Métodos de Embalamento (Procedimento de Verificagio) X
e- Tipos de Embalagens (Procedimento de Verificagio)

f- Especificacdes (Procedimento de Verificacdo) X

g- Lista de Embalagens de Especificagio ONU - Tabela 5.0.C (Procedimento de Consulta)

a- Generalidades

b- Embalagem Homologada (Procedimento de Verificacio)

c- Identificacdo do Artigo Perigoso (Procedimento de Verificagio)

d- Etiquetagem (Procedimento de Verificagio)

e- Tipos de Etiquetas (Risco e Manuseio) - Coloridas (Procedimento de Verificagio)
f- Especificagles das Etiquetas (Procedimento de Verificagdo)

g- Fixagfio das Etiquetas (Procedimento de Verificagio)

h- Identificagdo das ULD contendo artigos perigosos (Procedimento de Verificagdo)

a- Informacio ao Comandante (Procedimento)

b- Notifica¢do ao Comandante (Procedimento de Utilizacdo)

c- Declaracdo do Embarcador (DGD) (Procedimento de Verificagido)

d- Conhecimento Aéreo - AWB (Procedimento para preenchimento)

e- Lista de Verificagdo de Artigos Perigosos - Check-List (Procedimento para preenchimento)

f- Notificacdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos (Procedimento para preenchimento)

a- Generalidades
b- Aceitagéio (Procedimento)
c- Armazenagem (Procedimento)

d- Armazenagem de Material Radioativo (Procedimento) X
e- Armazenagem de Peroxidos Organicos e Substincias Auto-reativas (Procedimento) X
f- Carregamento de Artigos Perigosos (Procedimento) X
g- Prote¢ido Contra Danos (Procedimento) X
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h- Inspecdo de Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)
i- Fixagdo das Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento) X
j- Restricoes do Carregamento na Cabine de Comando ou de Passageiros da Aeronave
1- Carregamento em Avido Cargueiro (Procedimento) X
m- Carregamento de Artigosos Perigosos Incompativeis (Procedimento) X
n- Carregamento de Artigosos Perigosos Liquidos (Procedimento) X
o- Estocagem de Substincias Venenosas (Toxicas) e Infecciosas (Procedimento) X
p- Carregamento de Material Magnético (Procedimento)
g- Carregamento de Gelo Seco (Procedimento)
r- Carregamento de Animais Vivos com Artigosos Perigosos (Procedimento)
s- Carregamento de bolinhas de Polistirene Dilataveis (Procedimento) X
t- Carregamento de cadeiras de rodas e outros dispositivos movidos a bateria, despachadas como
bagagem de passageiro. (Procedimento)
u- Carregamento de Perdxidos Organicos e Substincias Passiveis de Auto-reativas (Procedimento) X
v- Carregamento de Materiais Radioativos (Procedimento) X
X- Procedimentos de Emergéncia (Procedimento)
z- Artigos Perigosos Incompativeis — Tabela de Segregaciio - 9.3.A. (Procedimento) X
19 [10.0 - Materiais Radioativos
a- Generalidades
b- Aplicabilidade
c- Limitagdes (Procedimento para verificagio)
d- Classificacdo (Procedimento para verificacdo)
e- Indice de Transporte (Transport Index - TI) (Procedimento para verificagio)
f- Identificagdo (Procedimento para verificagio)
g- Embalagem (Procedimento para verificacdo)
h- Especificactes de Embalagem (Procedimento para verificagio) X
i- Marcacdo e Etiquetagem (Procedimento para verificacio)
j- Documentagdo (Procedimento para verificacio)
1- Manipulagio (Procedimento para verificagdo)
20 |Anexos
a- Lista de N°. Telefones da Empresa por Base de Operagio.
b- Modelo de Declaragdo do Embarcador (DGD) - Colorido. X
c- Modelo de Notificacdo ao Comandante - NOTOC.
d- Modelo de Notificagfo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos.
e- Modelo de Lista de Verificagdo de Artigos Perigosos
f- Formuldrio de Emergéncia para Incidentes com Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928,
g- Formuldrio de Procedimentos de Emergéncia para Pessoal de Terra.
h- Modelo de Declaragio de Contetido de Bagagem de Passageiro.
i- Codigos Imperiais para Carga. X
j- Certificados de pelo menos dois (2) funciondrios com Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos,
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APENDICE H - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM SOMENTE PASSAGEIROS

CONFORMIDADE
ITEM DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES S N NA
1 |O MAP veio encaminhado pelo SEGVOO 107 N°, , de
2 |0 SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?
3 |Emolumento
4 |Capa com data de validade
5 [Termo de Aprovacio
6 |Controle de Revisdes
7 |Indice
8 |Lista de paginas efetivas
9 |Os nimeros de paginas do Indice de acordo com o material
10 |Disposi¢oes Gerais
11 1.0 - Aplicabilidade
a- Definicdo de Termos e Abreviaturas
b- Base Legal da Regulamentagdo (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 e IS 175-001)
c- Distribui¢éo
d- Aplicacio
e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada X
responsabilidade)
f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)
g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.
h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condicoes de X
security para os artigos perigosos)
i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3 X
12 [2.0 - Limitacoes
a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitacio/recusa)
b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitagido/recusa)
c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripulagdo - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceitagdo/recusa)
d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitacio/recusa) X
e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)
f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para X
g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para X
aceitacdo/recusa)
h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceitacio/recusa) X
i- Lista de Variagoes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 e DGR 2.9.3.4 (Procedimentos X
para aceitagdo/recusa)
13 [3.0 - Classificacio
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APENDICE | - ETIQUETAS DE RISCO E DE MANUSEIO
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* Inserir o numero da Classe
** [nserir a Divisdo e o Grupo de Compatibilidade

*** Inserir o Grupo de Compatibilidade
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