IS N° 175-001
A N AC Revisao A

6"' INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

Aprovacao: Resolugdo n°® 129, de 8 de dezembro de 2009, publicada no Didrio Oficial da
Unido, N° 235, S/1, p. 13, de 9 de dezembro de 2009.
Assunto: Orientagdes para o transporte de artigos perigoso em Origem: SSO/SAR

aeronaves civis

1. OBJETIVO

Estabelecer orientagdes que se aplicam ao transporte aéreo doméstico e internacional de ar-
tigos perigosos em aeronaves civis registradas ou ndo no Brasil; e a qualquer pessoa que
executa, que intenciona executar ou que € requisitada a executar quaisquer fungdes ou ati-
vidades relacionadas ao transporte aéreo de artigos perigosos, incluindo: o operador do
transporte aéreo e toda pessoa responsavel pelo oferecimento ou aceitacdo de carga aérea;
operador de terminal de carga aérea; expedidor de carga aérea; tripulacdes e empregados,
inclusive pessoal contratado que recebe cargas, passageiros e bagagem ou que manuseia,
carrega e descarrega carga; e o passageiro do transporte aéreo que leva qualquer artigo pe-
rigoso consigo ou em bagagem de mao ou despachada.

2. REVOGACAO

IAC 153-1001 — Normas para o Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis — de
26 de junho de 2005.

MMA 58-22 — Manual de Carga Perigosa — de 8 de setembro de 1999.

Portaria n® 271E/SPL — Documentos obrigatérios para embarque de carga perigosa — de 1°
de julho de 1998.

3. FUNDAMENTOS

3.1 Anexo 18 ao Convénio sobre Aviacao Civil Internacional: Transporte Seguro de Artigos
Perigosos — The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

32 Documento 9284-AN/905 da OACI: Instru¢des Técnicas para o Transporte Seguro de Ar-
tigos Perigosos pelo Modal Aéreo — Technical Instructions for Safe Transport of Dan-
gerous Goods by Air.

3.3 Regulamento sobre Artigos Perigosos da IATA.

34 Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil n° 175 - RBAC 175.

4. DEFINICOES
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Area de carga: todos os espagos e instalacdes destinados ao processamento de carga aérea,
incluindo pétios de aeronaves, terminais de carga e terminais de carga aérea, estacionamen-
to de veiculos e vias de acessos adjacentes.

Armazém aeroportuario: instalacio do aeroporto destinada a armazenagem de carga aé-
rea.

Artigo proibido: todo e qualquer artigo que representa risco aparente para segurancga,
quando transportados por aeronaves civis. Artigo que € proibido para o transporte aéreo.

Bagagem desacompanhada: bagagem despachada como carga, podendo ou ndo ser leva-
da na mesma aeronave com a pessoa a qual pertenga.

Bagagem: bem pertencente ao passageiro ou tripulante, transportado a bordo de uma aero-
nave, mediante contrato com o transportador.

Bagagem despachada: bagagem que € transportada no pordo de uma aeronave.
Bagagem de mao: bagagem transportada com o passageiro a bordo de uma aeronave.

Carga conhecida: envio de carga aérea por parte de um Expedidor conhecido ou de um
agente de carga aérea autorizado ou credenciado.

Carga desconhecida: a carga aérea que ainda ndo tenha sido submetida as medidas de
seguranca contra atos de interferéncia ilicita.

Carga em transito: a carga transportada por via aérea, com passagem pelo Terminal de
Carga Aérea - TECA ou zona primdria, cujo transporte prosseguird por essa mesma via ou
ndo, para outro aeroporto.

Conhecimento aéreo (Air Waybill - AWB): documento legal que estabelece o contrato
entre o expedidor de carga e o transportador, para a prestacao de servico aéreo.

Controle de seguranca: os meios para evitar que sejam introduzidos armas, explosivos ou
outros artigos proibidos ou perigosos que possam ser utilizados para cometer atos de inter-
feréncia ilicita.

Embalado: produto final da operacdo de empacotamento que inclui a embalagem em si e
seu contedido preparado de forma idonea para o transporte

Embalador: a pessoa responsdvel pelo embalamento do artigo perigoso para fins de
transporte.

Expedidor: a pessoa que entrega a carga ao transportador para efetuar o servigo de
transporte.

Equipamento de seguranca: dispositivo de natureza especializada, para uso individual ou
como parte de um sistema, na deteccao de armas, substancias, objetos ou dispositivos peri-
gosos e/ou proibidos que possam ser utilizados para cometer um ato de interferéncia ilicita.

Origem: SSO/SAR eﬁr A N A C 2/49
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4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

5.1.1.1

Inspecao de seguranca da aviacao civil: aplicacio de meios técnicos ou de outro tipo
com a finalidade de identificar e/ou detectar armas, explosivos ou outros artigos perigosos
que possam ser utilizados para cometer ato de interferéncia ilicita.

Inspetor de Aviacao Civil: pessoa credenciada pela ANAC para o exercicio de inspecao
das atividades da aviagdo civil.

Mala postal: volume contendo correspondéncia e/ou outros objetos confiados pelas admi-
nistragdes postais a uma empresa aérea para entrega a outras administragdes postais.

Malote: volume, nio enquadrado como mala postal, contendo documentos e/ou outros
itens, confiado a empresa aérea para entrega a diferentes destinatrios.

Manuseio de artigo perigoso: atividade de transbordo, armazenagem, carregamento, em-
balagem, consolidacao, desconsolidacdo, recebimento ou expedi¢ao de carga perigosa.

Recintos alfandegados: aqueles assim declarados pela autoridade aduaneira competente,
na zona primdria ou na zona secunddria, a fim de que neles possa ocorrer, sob controle a-
duaneiro, movimentagdo, armazenagem e despacho aduaneiro de:

a) mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime adua-
neiro especial;

b)  bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados; e
C)  remessas postais internacionais.

Servico de courier: sistema de coleta e entrega rdpida de encomendas e correspondéncia
que utiliza o servico de transporte aéreo.

Terminal de carga aérea - TECA: instalacdo aeroportudria dotada de facilidades para
armazenagem e processamento de carga, e onde ela € transferida de uma aeronave para um
transporte de superficie ou desse para aquela, bem como para outra aeronave. O TECA po-
de estar localizado fora do terminal aeroportudrio.

DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Introducao

A Lista de Artigos Perigosos — Tabela 3-1 — das Instru¢des Técnicas especifica os artigos
comumente transportados, porém ela ndo € exaustiva. Isso significa que essa lista contém
grande parte das substancias de importancia comercial. A Tabela 3-1 também inclui artigos
e substancias que sao proibidos de serem transportados pelo modal aéreo.

Certos artigos perigosos tém inclusa a palavra ‘“Proibido” nas colunas 2 e 3 da lista de arti-
gos perigosos (Tabela 3-1) das Instrugdes Técnicas. Nao obstante, convém observar que
seria impossivel enumerar todos os artigos perigosos em aeronaves, quaisquer que sejam as
circunstancias, por isto, € fundamental assegurar-se especialmente de que ndo sejam entre-
gues para transporte mercadorias incluidas com a palavra “Proibido”, tanto em aeronaves
de passageiros quanto de carga.

Origem: SSO/SAR eﬁr A N A C 3/49
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5.1.1.2 Para a expedi¢cdo da autorizacdo pela ANAC, quando o artigo perigo possuir disposi¢ao

5.1.1.3

5.2

5.2.1

522

523

especial Al, A2 ou 109 na coluna 7 da Tabela 3-1 nas Instru¢des Técnicas, devem ser a-
presentados pelo expedidor:

a)  Declaracido de Expedidor de Artigos Perigosos;

b)  Conhecimento aéreo;

c¢)  Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico - FISPQ; e

d) Fotografias da embalagem.

Os documentos listados em 5.1.1.2 devem ser encaminhados para o endereco eletronico
artigo.perigoso@anac.gov.br com antecedéncia minima de 72h (setenta e duas horas) an-
tes da data prevista para o voo.

A lista de materiais radioativos para uso médico isentos de autorizacdo da Comissdo Na-
cional de Energia Nuclear - CNEN, a que se refere o pardgrafo 175.5(e) do RBAC 175, es-
t4 disponivel no endereco eletronico da ANAC, http://www.anac.gov.br/cargaaerea, para

consulta.

Procedimentos para o transporte aéreo de artigos perigosos

A Declaragdo do Expedidor para Artigos Perigosos, a que se refere o pardgrafo
175.19(]3)(10) do RBAC 175, deveri ser apresentada conforme os modelos do APENDICE
A e APENDICE B, conforme o caso.

Com a finalidade de melhor orientar os passageiros sobre os artigos perigosos que podem
ou ndo ser transportados como bagagem, conforme requisito do pardgrafo 175.19(b)(15),
os operadores de transporte aéreo deverdo providenciar instrugdes visuais — folhetos, carta-
zes, vitrines ou videos — e instru¢des sonoras ou audiovisuais.

O operador de transporte aéreo deve indicar um responsdvel pela emissao do Relatério de
Transporte de Artigos Perigosos, a que se refere o pardgrafo 175.19(b)(9) do RBAC 175,
do qual constarao:

a) ndmero do conhecimento aéreo;

b)  numero do voo;

c) data de saida;

d) aeroporto de origem;

e) aeroporto de destino;

f)  identifica¢do do produto — nimero da ONU;

g) quantidade em quilogramas ou litros; e

Origem: SSO/SAR 6# A N A C 4/49
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5231

524

5.3

5.3.1

5.3.1.1

5.3.2

5.3.21

h)  quantidade de volumes.

O Relatério de Transporte de Artigos Perigosos deve ser desenvolvido em planilha eletrd-
nica, com o titulo: “Nome da Empresa Aérea — Relatério de Transporte de Artigos Perigo-
sos — Més/Ano” e encaminhado, até o décimo dia util de cada més, a Geréncia-Geral de
Operacdes de  Transporte Aéreo - GGTA, endereco eletronico  arti-
go.perigoso@anac.gov.br.

O operador de transporte aéreo, visando preservar a seguranca da aeronave, tripulantes e
passageiros, deve garantir que nenhuma carga classificada como perigosa seja embarcada
em sua aeronave sem o conhecimento da tripulacdo por meio da Notificagdo ao Coman-
dante - NOTOC, conforme APENDICE D, obedecendo ao requisito 175.19(b)(13).

Das responsabilidades

Do expedidor de carga aérea ou de pessoa que atue como intermedidrio entre o expedidor e
o operador de transporte aéreo

Para cumprimento do disposto no pardgrafo 175.17(a)(2), devem-se seguir os seguintes
procedimentos:

a) aidentificacdo do artigo perigoso sera feita por meio de um nimero de quatro digitos
fornecido pela Organizacido das Nacdes Unidas - ONU e pelo nome apropriado para
transporte;

b) aclassificacdo o artigo perigoso serd feita dentro de uma das 9 (nove) classes de pe-
rigo estipuladas pelo Comité de Peritos das Nacoes Unidas;

c¢) a embalagem utilizada para o artigo perigoso deve ser definida pela Instru¢do de
Embalagem associada ao artigo perigoso a ser transportado;

d) a marcagdo das embalagens serd feita com todas as marcagdes previstas nas Instru-
¢oes Técnicas;

e) a etiquetagem das embalagens serd feita com as etiquetas de risco — equivalentes as
nove classes de perigo — e com as etiquetas de manuseio conforme as Instrucdes
Técnicas da OACI;

f)  adocumentacdo para o embarque serd feita com a Declaracdo de Expedidor para Ar-
tigos Perigosos.

Do operador de transporte aéreo
Deve possuir e utilizar exemplar fisico e/ou eletronico atualizado das Instrucdes Técnicas

ou do Regulamento de Artigos Perigosos da IATA caso possua autorizacdo de transporte
de artigos perigosos em suas Especificacdes Operativas - EO.

Origem: SSO/SAR 6# A N A C 5/49
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5.3.2.2 O quadro com as etiquetas de risco e de manuseio e a tabela de segregacao de artigos peri-
gosos a que se refere o pardgrafo 175.19(b)(4) deverdo ter as dimensdes minimas de 100
cm x 150 cm cada um.

5.3.23

5324

O Manual de Artigos Perigosos - MAP deve ser uma ferramenta administrativa usada para
dirigir e controlar as atividades dos funciondrios envolvidos nas operacdes da empresa, vi-
sando a padronizagdo, a uma sequéncia légica do conteido, agilidade e acuricia.

a)

b)

c)

O MAP deve refletir os procedimentos adotados pela empresa em suas operagdes
com artigos perigosos, de despacho e de controle de terra.

O MAP deve ser conduzido, orientado e supervisionado pelo responsdvel do trans-
porte de carga aérea da empresa.

O MAP deve possuir o conteido minimo estabelecido nos seguintes APENDICES,
conforme o caso:

I - APENDICE F - Para empresas que transportam carga e carga perigosa.

I - APENDICE G — Para empresas que transportam passageiros, carga € ndo aceitam carga
perigosa.

III - APENDICE H — Para empresas que transportam somente passageiros.

No que se refere ao pardagrafo 175.19(b)(6), o operador de transporte aéreo deve seguir os
seguintes procedimentos:

a)

b)

c)

d)

os embalados e as sobre-embalagens que contenham artigos perigosos € os contéine-
res de carga que contenham materiais radioativos serdo inspecionados para averiguar
se houve vazamentos ou avarias antes de moviment4-los numa aeronave ou num dis-
positivo de carga unitizada. As embalagens e sobre-embalagens ou contéineres de
carga onde se identificou perdas ou avarias nao serdo movimentados ou carregados
na aeronave;

nenhum dispositivo de carga unitizada serd movimentado ou carregado a bordo de
uma aeronave a menos que tenha sido previamente inspecionado e comprovado de
que ndo ha tracos de perdas ou avarias que possam afetar os artigos perigosos nele
contido;

quando houver perda ou avaria em algum embalado de artigos perigosos carregado a
bordo de uma aeronave, o transportador deverd descarregd-lo ou adotar os procedi-
mentos necessdrios para que a autoridade competente se encarregue de fazé-lo. Em
seguida, certificar-se-4 de que o resto do carregamento estd em boas condi¢des para
transporte por via aérea e que nenhum outro embalado tenha sido contaminado;

os embalados e sobre-embalagens que contenham artigos perigosos e os contéineres
de carga que contenham materiais radioativos serdo inspecionados para detectar si-
nais de avarias ou perdas ao serem descarregados da aeronave ou dispositivo de car-
ga unitizada. Caso a ocorréncia de avarias ou perdas seja comprovada, a zona da ae-

Origem: SSO/SAR eﬁr A N A C 6/49

Agéncia Nacional de Aviacéo Civil -Brasil



08/12/2009 IS n° 175-001

Revisdo A

5.33

5.33.1

5.33.2

5.3.33

5334

ronave ou dispositivo de carga unitizada onde se movimentaram e carregaram os ar-
tigos perigosos serd inspecionada para averiguar se houve danos ou contaminagao;

e) toda contamina¢do encontrada numa aeronave como resultado de vazamento ou da-
nos causados por artigos perigosos serd removida o mais rapido possivel, devendo o
fato ser langado no didrio de bordo. A aeronave deverd ser liberada pela manuten-
¢do, para garantir que a mesma estd livre de contaminagao;

f)  toda aeronave que tenha sido contaminada por materiais radioativos serd imediata-
mente retirada de servico e ndo serd liberada antes que o nivel de radiacao de toda a
superficie acessivel e a contaminagao radioativa transitéria sejam inferiores aos valo-
res especificados nas Instrucdes Técnicas. A CNEN deverd ser acionada para as me-
didas cabiveis, e a manutencdo somente liberard a aeronave apds a confirmagao de
que os niveis de radiacdo sdo seguros pelos técnicos da CNEN;

g) os embalados que contenham substancias toxicas e infecciosas serdo movimentados e
carregados na aeronave desde que estejam em conformidade com as disposi¢des das
Instrucdes Técnicas;

h)  os embalados de materiais radioativos serdo movimentados e carregados numa aero-
nave de modo a estarem separados das pessoas, animais vivos e filmes nao revelados,
em conformidade com as disposi¢des das Instru¢des Técnicas;

1) o operador aéreo deverd adotar todas as medidas necessdrias para a protecao dos arti-
gos perigosos embarcados em uma aeronave contra avarias. O operador aéreo adota-
rd as medidas necessdrias para garantir que as embalagens de artigos perigosos nao
se movimentem durante o voo. Os embalados que contenham substancias radioati-
vas serdo devidamente fixados em um dispositivo de carga unitizada - ULD ou no pi-
so da aeronave, com vistas a atender os requisitos de separagdo previstos nas Instru-
coes Técnicas.

Do operador de um terminal de carga aérea

Deve possuir e utilizar exemplar fisico e/ou eletronico atualizado das Instrucdes Técnicas
ou do Regulamento de Artigos Perigosos da IATA, tanto no terminal de importagdo como
no de exportacdo, quando esse existir.

Os quadros demonstrativos das etiquetas de risco e de manuseio de artigos perigosos deve-
rdo ter dimensdes minimas de 100 cm x 150 cm, de acordo com o pardgrafo 175.21(a)(3).

Deve possuir extintores de incéndio adequados, carregados com agente extintor, em nume-
ro suficiente a neutralizacdo de eventual foco de incéndio e com o servico de manutengao e
recarga dentro do periodo de validade de 6 (seis) meses, de acordo com a NBR 10720, ou o
que estabelecer a legislac¢ao especifica do Corpo de Bombeiros local.

Deve possuir, em local de facil acesso e no terminal de cargas, a uma distancia inferior a
30 m de qualquer ponto da drea destinada a armazenagem dos artigos perigosos, uma fonte
de dgua em forma de ducha ou chuveiro, com didmetro superior a 15 cm, altura minima de
1,90 m do piso e com pressdo e vazdo suficientes para neutralizar eventual contaminagdo a
uma pessoa.

Origem: SSO/SAR eﬁr A N A C 7/49
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5.3.35

5.3.3.6

5.3.3.7

54

54.1

Deve possuir, em local de facil acesso e no terminal de cargas, a uma distincia inferior a
10 m de qualquer ponto da area destinada a armazenagem dos artigos perigosos, no mini-
mo uma fonte de dgua em forma de lava-olhos para neutralizar eventual contaminacio a
uma pessoa.

O periodo de arquivamento da Declaracdo do Expedidor para Artigos Perigosos e do Co-
nhecimento Aéreo deve ser de, no minimo, 12 (doze) meses, no transporte nacional e in-
ternacional, tanto na importa¢do quanto na exportagao.

A indicag¢do do nimero do telefone de atendimento 24 horas da Comissdo Nacional de E-

nergia Nuclear - CNEN, a que se refere o pardgrafo 175.21(a)(10), deve ter dimensdes mi-
nimas de 25 cm x 50 cm.

Da seguranca

A discrepancia encontrada em produtos controlados ou artigos perigosos em relagdo as

normas serd registrada na Notificacdo de Discrepancia, Incidente ou Acidente com Artigos Perigo-
sos (APENDICE C) e encaminhada aos seguintes destinos:

542

543

544

545

a)  Geréncia-Geral de Operagdes de Transporte Aéreo da Superintendéncia de Seguran-
ca Operacional da ANAC:
e-mail: artigo.perigoso@anac.gov.br

b)  No caso de incidente/acidente com material radioativo, o transportador e/ou operador
do terminal de carga deve informar a ocorréncia a administracdo do aeroporto para
acionamento da seguinte entidade:

CNEN - Comissao Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Radioprotec¢ao e Dosimetria

Av. Salvador Allende, S/N° - Jacarepagud
CEP.: 22780-160 - Rio de Janeiro/RJ

O efetivo da Se¢do Contra Incéndio - SCI do aeroporto deve possuir o curso relacionado a
chave 13 da Tabela constante do APENDICE E.

O operador de transporte aéreo, apds a decolagem da aeronave transportando produtos con-
trolados e/ou artigos perigosos, deve notificar suas bases nos aeroportos de transito e de
destino quanto a quantidade, tipo e localiza¢do dos produtos existentes a bordo, devendo
essas informar as SCIs correspondentes, para conhecimento e providéncias de emergéncia,
quando necessarias.

Na hipétese de acidentes com aeronave transportando produtos controlados e/ou artigos
perigosos, o operador de transporte aéreo deve notificar de imediato a administrag@o do ae-
roporto onde ird ocorrer o pouso da aeronave quanto a quantidade, tipo e localiza¢do dos
produtos existentes a bordo, objetivando orientar e facilitar os trabalhos da SCI do aeropor-
to.

Caso um acidente ocorra fora do aeroporto, o operador de transporte aéreo deve notificar o
Servico de Busca e Salvamento do aeroporto mais préximo, fornecendo as informagdes
necessarias.

Origem: SSO/SAR eﬁr A N A C 8/49
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5.5 Da seguranca dos artigos perigosos

5.5.1 O plano de seguranca adotado pelos operadores de transporte aéreo, expedidores, agentes
de carga aérea e outras pessoas envolvidas no transporte de artigos perigosos de alta con-
sequéncia, em conformidade com o pardgrafo 175.25(e), deve incluir, no minimo:

a)

b)

d)

€)

2)

h)

atribui¢des especificas das pessoas envolvidas com a seguranca do transporte de arti-
g0S perigosos;

arquivos dos artigos perigosos ou tipos de artigos perigosos transportados;

revisao das operagdes vigentes e avaliacdo das vulnerabilidades, incluindo o armaze-
namento tempordrio, no transito das transferéncias intermodais;

estabelecimento claro de medidas, incluindo as politicas de treinamento (resposta de
altas ameacas, verificacdo de empregados novos, etc.), praticas de operagdo (por e-
xemplo, acesso aos artigos perigosos durante o armazenamento temporario nas pro-
ximidades da infraestrutura vulnerdvel, etc.), equipamento e recursos que serdo utili-
zados para reduzir os riscos da seguranga;

procedimentos efetivos e atualizados para o reporte e tratamento das ameacas, viola-
¢oes e incidentes relacionados com a seguranca;

procedimentos de avaliacdo e teste dos planos de seguranca e procedimentos para as
revisdes periddicas e atualiza¢des dos planos;

medidas para assegurar a protecao da informac¢do em relacdo ao transporte de artigos
perigosos; e

medidas para assegurar a prote¢do da documentacao relativa ao transporte de artigos
perigosos.

5.5.2  Artigos perigosos de alta consequéncia sdo aqueles que, potencialmente, podem ser utili-
zados em um incidente terrorista e que podem, como resultado, produzir sérias consequén-
cias, tais como: acidentes ou destruicdo em massa. A lista a seguir € um indicativo de arti-
gos perigosos de alta consequéncia:

a)
b)
9
d)

€)

f)

Classe 1, Explosivos da Divisdo 1.1;

Classe 1, Explosivos da Divisdo 1.2;

Classe 1, Explosivos da Divisdo 1.3 Grupo de Compatibilidade C;
Divisdo 2.3 - gases toxicos (excluindo os aerossdis);

Divisdo 6.1 - substancias do Grupo de Embalagem I, exceto quando sdo transporta-
das sob o previsto para artigos perigosos em quantidades isentas;

Divisdo 6.2 - substancias infecciosas da Categoria A;

Origem: SSO/SAR 6# A N A C 9/49
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5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

574

5.7.5

5.7.6

5.8

g)  Classe 7 - materiais radioativos em quantidades superiores a 3 000 A; (em forma es-
pecial) ou 3 000 A, conforme seja aplicado em embalagens do Tipo B e Tipo C.

Do reporte de acidente ou incidente

Com base na sec@o 175.27, o operador de um terminal de carga aérea e o operador de
transporte aéreo devem indicar, cada um, um responsdvel na empresa, por base de opera-
¢do, pelo reporte, a ANAC, de acidente/incidente ocorrido, assim como de ndo declaracao
de artigos perigosos ou de falsas declaragdes de conteido em carga e/ou bagagem.

Formacao e treinamento de pessoal

O treinamento, além dos aspectos ligados a filosofia geral, limitacOes, etiquetagem e mar-
cacdo, deteccao de artigos perigosos nao declarados, disposicdes para os passageiros e tri-
pulacdo e procedimentos de emergéncia, deve incluir os elementos de conscientizacao re-
lacionados a segurancga.

O treinamento de conscientiza¢do sobre seguranca deve fazer notar a natureza dos riscos
de seguranca, a forma de reconhecer tais riscos, os métodos para reduzi-los e as acdes que
devem ser tomadas no caso de a seguranca ter sido violada. Deve, também, incluir a cons-
cientizacdo quanto aos planos de seguranga, em nivel de responsabilidades individuais, e
seu papel na implementacao dos planos de seguranca.

Toda pessoa juridica que tenha interesse em montar entidade de ensino para o trato da car-
ga aérea deverd cumprir os requisitos previstos na regulamentacao da ANAC.

O registro dos treinamentos feitos pelos empregados do operador deve incluir:

a) nome do empregado;

b) data do treinamento;

¢)  descricao do material utilizado para cumprir com o treinamento;

d) nome e endereco do responsavel pelo treinamento; e

e) certificado de que o empregado concluiu com sucesso o treinamento realizado.

A formacio e o treinamento de empregados, de que trata a Parte 1 do Capitulo 4 das Ins-
trucdes Técnicas, deve obedecer a Tabela e respectiva chave da mesma Instrucao.

O contetido minimo do Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos devera seguir o
estabelecido no APENDICE E de acordo com o tipo de atividade desempenhada pelo indi-

viduo.

Procedimentos de emergéncia para incidentes/acidentes com artigos perigosos em voo

Origem: SSO/SAR P'# A N A C 10/49
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5.8.1  Os procedimentos de respostas as emergéncias para aeronaves apresentados na Tabela 1

sdo destinados a orientar os membros da tripulacio quando do advento de um incidente,
durante o voo, relacionado a volume(s) que contenha(m) artigos perigosos.

5.8.1.1

Uma vez identificado o volume, a tripulagdo deverd encontrar a entrada correspondente na

NOTOC. Nessa, deverd constar a chave correspondente ao procedimento aplicidvel, bem
como deverdo constar as listas de verificacdo para o caso de incidentes relacionados com o
artigo perigoso, de acordo com a se¢do 3, itens 3.1 e 3.2 do DOC. 9284-AN/905.

5.8.1.2

A chave de procedimento assinalada a um artigo perigoso consta de um nimerode 1 a 10 e

uma ou duas letras (chave alfabética). Ao consultar a tabela de procedimentos as respostas
de emergéncias, cada numero de procedimento leva a uma relacdo de informacdes relativas
ao risco que envolve o produto e traz orientacdes sobre as medidas que devem ser adota-
das. A chave alfabética, que se indica por separado na tabela de procedimentos, informa se
ha outros riscos possiveis da substancia. Em alguns casos, a orienta¢do vinda do niimero de
procedimento pode ser completada com a informag¢do proporcionada pela chave alfabética.

Tabela 1 — Procedimentos de respostas as emergéncias para aeronaves

1 Siga os procedimentos de emergéncia apropriados na aeronave
2 Considere o pouso tdo logo seja praticdvel

3 Use os c6digos da tabela abaixo

. Procedimen- | Procedimen-
Niuimero do . . .
procedimen- | . R}sco Risco paraa | Risco para |to em caso de to. para ex- Qutras con-
to intrinseco aeronave | os ocupantes | perdaou tin¢ao de sideracoes.
vazamento incéndios

1 Explosdo que | Incéndio ou | O que indica | Usar 100% de | Todos os Possivel perda
pode provo- | explosao. achave alfa- |oxigéniona [agentes de abrupta de
car falhas bética. mdscara; ndo |acordo com a |pressurizagdo.
estruturais. fumar. viabilidade;

uso do proce-
dimento pa-
drdo contra
incéndio.

2 Gaés ndo- Minimo. O que indica | Usar 100% de | Todos os Possivel perda
inflamdvel; a a chave alfa- |oxigéniona [agentes de abrupta de
pressao pode bética. mdascara; es- |acordo coma |pressurizagdo.
provocar tabelecer e viabilidade;
riscos em manter uma [ uso do proce-
caso de in- ventilacdo dimento pa-
céndio. mdaxima das |[drdo contra

chaves alfabé- | incéndio.
ticas “A”, “T”
ou “P”.

3 Liquidoou |Incéndio ou |Fumaga, va- |Usar 100% de | Todos os Possivel perda
Sélido In- explosao. pores e calor, [oxigéniona |agentes de abrupta de
flamavel. e como indi- [mdscara; es- |acordocom a [pressurizacio.

cado na cha- |tabelecer e viabilidade;
ve alfabética. | manter uma |sem 4gua no
ventilacao caso da chave
maxima; ndo |alfabética
fumar; mini- |“W”.
Origem: SSO/SAR 11/49
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mo de eletri-
cidade.

4 Combustdo |Incéndio e/ou | Fumaca, va- |Usar 100% de | Todos os Possivel perda
espontanea | explosdo. pores e calor, [oxigéniona |agentes de abrupta de
ou piroférica e como indi- |madscara; es- |[acordocom a |pressurizacdo;
quando ex- cado na cha- |tabelecere viabilidade; minimo de
posta ao ar. ve alfabética. | manter uma |sem dguano |eletricidade se

ventilacao caso da chave |chave alfabé-
maxima. alfabética tica “F” ou

5 Oxidante, Incéndio e/ou | Irritacdo nos | Usar 100% de | Todos os Possivel perda
pode infla- explosdo, olhos narize |oxigé€niona [agentes de abrupta de
mar outros possivel dano | garganta; mdascara; es- |acordo com a |pressurizagdo.
materiais, de corrosdo. |lesGes em tabelecer e viabilidade;
pode explo- contato com a | manter uma | sem 4gua no
dir no calor pele. ventilagdo caso da chave
de um incén- méxima. alfabética
dio. “W”,

6 Toxico, pode | Contamina- | Toxidade Usar 100% de | Todos os Possivel perda
ser fatal se cdo com s6li- |aguda. Os oxigéniona |agentes de abrupta de
inalado, inge- | do ou liquido | efeitos po- mdscara; es- |acordo com a | pressurizagio;
rido, ou ab- | toxico. dem ser tar- |tabelecer e viabilidade; minimo de
sorvido pela dios. manter uma | sem dguano |eletricidade se
pele. ventilacdo caso da chave |chave alfabé-

maxima; ndo [alfabética tica “F” ou
tocar sem “W”, “H”.
luvas.

7 Radiag@o Contamina- |Exposi¢doa |N&o mover as | Todos os Chamar por
procedente | cdo por va- |radiagdo e embalagens; |agentes de uma pessoa
de volumes |zamentode [contamina- evitar contato. | acordo com a | qualificada na
quebrados ou | material radi- | ¢do. viabilidade. |aeronave.
avariados. ativo.

8 Corrosivo, Possivel risco | Irritacdo nos |Usar 100% de | Todos os Possivel perda
vapores in- |de corrosdo. [olhos narize |oxigéniona |agentes de abrupta de
capacitantes garganta. mdscara; es- |acordo com a | pressurizagio;
se inalados tabelecer e viabilidade; minimo de
ou em conta- manter uma | sem dguano |eletricidade se
to com a ventilacao caso da chave |chave alfabé-
pele. maxima; ndo [alfabética tica “F” ou

tocar sem “W”, “H”.
luvas.

9 Nenhum Como indi- [Como indi- | Usar 100% de | Todos os Nenhum.
risco geral cado pela cado pela oxigénio na |agentes de
inerente. chave alfabé- |chave alfabé- | mascara; es- |acordocom a

tica. tica. tabelecer e viabilidade;
manter uma [ sem dgua no
ventilacao caso da chave
maxima se alfabética
chave alfabé- |“W”.
tica “A”.
Origem: SSO/SAR 12/49
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10 Gaés Inflamé- | Incéndio e/ou | Fumaga, va- | Usar 100% de | Todos os Possivel perda
vel, alto risco | explosdo. pores e calor, [oxigénio na |agentes de abrupta de
de combus- e como indi- [mdscara; es- |acordocom a [pressurizacao.
tdo se houver cado na cha- |tabelecer e viabilidade.
uma fonte de ve alfabética. [ manter uma
ignigao. ventilacao

maxima; nao
fumar; mini-
mo de eletri-
cidade.

11 Substéncia Contamina- |Infec¢do de |Naio toque. Todos os Chamar por
infecciosa ¢do por subs- | humanos e Recirculagdo |agentes de uma pessoa
podendo tancias infec- | animais. e ventilacdo | que se dispo- |qualificada na
afetar huma- | ciosas. minimas na nha; sem aeronave.
nos ou ani- aérea afetada. |4gua no caso
mais se ina- da chave al-
lada, ingerida fabética “Y”.
ou absorvida
em contato
pela mucosa
ou ferimento
aberto.

CHAVE RISCO CHAVE RISCO
ALFABETICA ADICIONAL ALFABETICA ADICIONAL
A Anestésico M Material magnetizado
C Corrosivo N Nocivo
E Explosivo P Téxico
F Inflamavel S Combustdo espontanea
H Alta Combustao A% Se molhado, emite gases toxicos ou
inflamdveis
I Irritante / Produz ldgrimas X Oxidante
L Outro risco menor ou ne- Y Dependendo da substancia infecciosa, a
nhum autoridade nacional apropriada deve ser
chamada para iniciar a quarentena indi-
vidual de humanos, animais, carga e
acronave

Obs.: Tabela 4.1 do Documento 9841/AN 928 da OACI.

5.9

Procedimentos de emergéncia para incidentes/acidentes com artigos perigosos em

terra

5.9.1

seguir, conforme o caso.

59.2

Classe 1 - Explosivos

Para cada classe de artigo perigoso, deverao ser adotados os procedimentos especificados a

5.9.2.1 Nao permitir o fumo ou o acendimento de chamas (pequeno risco imediato para a satde).

593

Classe 2 - Gases

Origem: SSO/SAR
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5931

5932

5933

5934

59.35

5.9.3.6

594

5.9.4.1

5942

5943
gua.

5944

5945

5.94.6

5.9.4.7

Nao permitir o fumo ou o acendimento de chamas.
Usar roupas protetoras contra liquidos criogénicos ou gases venenosos.
Evitar o manuseio brusco de cilindros, pois poderd agravar a situagao.

No caso de fogo pequeno, todos os extintores sdo aceitaveis, porém o BCF € o mais eficaz
contra pequenas chamas que escapam.

No caso de fogo grande, usar borrifo ou neblina de dgua.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b)  remover as roupas contaminadas;

c)  searespiracdo estiver dificil, ministrar oxigénio;

d) manter a vitima quieta e manter a temperatura normal do corpo; e

e) cuidar de quaisquer ferimentos.

Classe 3 - Liquidos Inflamaveis

Nao permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapores.

No caso de fogo pequeno, usar p6 quimico, BCF, gas carbdnico, espuma ou borrifo de a-
No caso de fogo grande, usar espuma, borrifo ou neblina com 4gua e, quando exeqiiivel,

resfriar os contéineres expostos ao fogo com agua. Evitar que o liquido inflamavel se espa-
lhe.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobrir com areia ou outro material nao
combustivel e depois lavar.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, construir represa por fora do derrame e, de-
pois, remover.

No caso de primeiros socorros:
a) remover a vitima para local fresco;
b)  se ndo estiver respirando, aplicar respira¢ao artificial;

c)  searespiracao estiver dificil, ministrar oxigénio;

Origem: SSO/SAR P'Qr A N A C 14/49
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5.9.5

5.9.5.1
5952
5953

5954
de 4gua.

5955

5.9.5.6

5.9.5.7

5.9.5.38

5.9.6
5.9.6.1
59.6.2

5.9.63

d) remover e isolar roupas contaminadas;

e) caso haja contato com o material, lave a pele e os olhos com dgua corrente por, pelo
menos, 15 minutos; e

f)  cuidar de quaisquer ferimentos.

Classe 4 - Sélidos Inflamdveis

Nao permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

Nao tocar no material derramado.

Nao usar 4gua em substancias rotuladas como “perigosas quando molhadas”.

No caso de fogo pequeno, usar p6 quimico, areia, espuma, BCF, géds carbdnico ou borrifo
No caso de fogo grande, usar borrifo de 4gua, neblina ou espuma. Quando exeqiiivel, res-
friar os contéineres expostos ao fogo com dgua. Em magnésio incendiado, usar areia seca;

nunca agua.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, recolher em contéineres secos, remover 0s
conté€ineres e, depois, lavar a drea com 4gua.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, construir represa por fora do derrame e, de-
pois, remover. Quando for “substancia perigosa quando molhada”, cobrir com areia seca
ou outro material ndo-combustivel seco.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b)  se arespiracdo estiver dificil, ministrar oxigénio;

c)  caso haja contato com o material, lave a pele e os olhos com dgua corrente por, pelo
menos, 15 minutos; e

d) remover e isolar as roupas contaminadas.

Classe 5 - Substancias Oxidantes e Peréxidos Organicos
Nao permitir o fumo ou o acendimento de chamas.

Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapores.

No caso de fogo pequeno, usar p6 quimico, BCF, gas carbdnico, espuma ou borrifo de a-
gua.

Origem:
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59.6.4

5.9.6.5

5.9.6.6

5.9.6.7

5.9.7

5.9.7.1

No caso de fogo grande, usar espuma, borrifo ou neblina de d4gua. Quando exequivel, res-
friar contéineres expostos ao fogo com dgua. Evite espalhar o liquido inflamavel.

No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobrir com areia ou outro material nao-
combustivel e, depois, lavar a d&rea com 4gua.

No caso de derrames ou vazamentos grandes, construir represa por fora do derrame e, de-
pois, remover.

No caso de primeiros socorros:

a) remover a vitima para local fresco;

b)  se ndo estiver respirando, aplicar respiragdo artificial;
c)  searespiracao estiver dificil, ministrar oxigénio;

d) caso haja contato com o material, lave a pele e os olhos com dgua corrente, por pelo
menos, 15 minutos; e

e) remover e isolar as roupas contaminadas.

Classe 6 - Substancias Toxicas (Venenosas) e Infecciosas

Divisdo 6.1 - Substéincias Toxicas (Venenosas)

a)  Nao tocar no material derramado.

b)  Usar o borrifador de dgua para reduzir os vapores e a poeira em suspensao.

¢)  No caso de fogo pequeno, usar p6 quimico, BCF, CO2, espuma ou borrifo de dgua.
d)  No caso de fogo grande, usar borrifo de d4gua, neblina ou espuma.

e) No caso de derrames ou vazamentos pequenos, cobrir com areia ou outro material
nao-combustivel, depois lavar com 4gua.

f)  No caso de derrames ou vazamentos grandes, construir represa por fora do derrame
e, depois, remover.

g)  No caso de primeiros socorros:

I - remover as pessoas afetadas para local fresco;

IT - chamar o atendimento médico de emergéncia;

III - se ndo estiver respirando, aplicar respiracdo artificial;

IV - se estiver respirando com dificuldade, ministrar oxigénio;
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5.9.7.2

5.9.8

5.9.8.1

V - caso haja contato com o material, lavar a pele e os olhos com dgua corrente por, pelo
menos, 15 minutos;

VI - remover e isolar a roupa contaminada; e

VII - manter a vitima sob observacdo, pois os efeitos podem levar algum tempo para se
manifestar.

Divisido 6.2 - Substancias Infecciosas

a)  Quando qualquer pessoa, responsavel pelo transporte ou abertura de embalagens de
substancias infecciosas, perceber que ela se encontra avariada ou vazando deve:

I - evitar o manuseio da embalagem ou reduzi-lo a0 minimo;

IT - inspecionar as embalagens adjacentes para verificar se foram contaminadas e separar as
que possam ter sido contaminadas;

IIT - informar a autoridade de satide publica ou veterindria apropriada e fornecer informagao
para os aerddromos de transito em que pessoas possam ter sido expostas ao perigo de conta-
minagao; e

IV - notificar o remetente e o destinatario.
Classe 7 - Material Radioativo

Quando for evidente ou se suspeitar que uma embalagem de material radioativo esteja ava-
riada ou vazando, devem-se observar os itens abaixo:

a)  restringir o acesso a embalagem imediatamente;

b)  somente entrar na drea do vazamento para salvar vidas humanas; limitar a permanén-
cia no local ao menor tempo possivel;

c)  buscar, logo que possivel, pessoa qualificada para assessorar na verificacdo da ampli-
tude da contaminacdo e o resultante nivel de radiacdo nas embalagens, aeronave, e-
quipamentos de bordo e todos os outros materiais transportados pela aeronave;

d)  seguir os procedimentos adicionais, de acordo com as instru¢des da autoridade com-
petente apropriada — CNEN —, a fim de minimizar as consequéncias da avaria ou do
vazamento;

e) notificar a autoridade nacional apropriada — CNEN — para assegurar a verificacio das
areas adjacentes de carga e descarga quanto a contaminagao; e

f)  as embalagens que estejam vazando substincias radioativas, em excesso ao limite
permitido nas condi¢des normais de transporte, s6 podem ser removidas sob supervi-
sdo, e nao podem ser remetidas antes de serem reparadas ou recondicionadas e des-
contaminadas.
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5.9.8.2 No caso de primeiros socorros:

a)

b)

c)
d)

€)

chamar o atendimento médico de emergéncia;

se ndo afetar o ferimento, remover e isolar as roupas contaminadas; enrolar a vitima
em um cobertor antes de transportar;

se ndo houver ferimentos, dar banho na vitima com dgua e sabao;
avisar ao atendimento médico que a vitima pode ter sido exposta a radiacdo; e

com excecdo do ferido, deter as pessoas e equipamentos expostos a radiacdo até re-
ceber instrugdes ou a chegada da autoridade nacional competente — CNEN;

5.9.8.3 Devem-se checar periodicamente as aeronaves e seus equipamentos usados rotineiramente
no transporte de material radioativo para determinar o nivel de contaminacdo. A frequéncia
desses cheques serd determinada pela probabilidade de contaminagao e quantidade de ma-
terial radioativo transportado.

5.9.8.4 Qualquer aeronave que tenha uma “contamina¢@o nado-fixa” maior do que os limites espe-
cificados na Tabela 9.4.A (Doc. 9284 AN 905 da OACI e Regulamentacio de Artigos Pe-
rigosos da IATA) ou uma “contaminac¢do fixa” maior que SuSv/h (0.5 mrem/h), deve ser
retirada de servigo e ndo retornar até que a contaminagao nao-fixa ou a radiag¢do volte aos
niveis aceitdveis.

5.9.9 Classe 8 - Corrosivos

5.9.9.1 Nao tocar no material derramado.

5.9.9.2 No caso de fogo, alguns desses materiais podem reagir violentamente com a dgua.

5.9.9.3 No caso de fogo pequeno, cobrir com areia ou outro material ndo-combustivel e, depois,
lavar com dgua.

5.9.9.4 No caso de fogo grande, construir represa por fora do derrame e, depois, remover.

5.9.9.5 No caso de primeiros socorros:

a)
b)
c)

d)

remover a vitima para local fresco;
se estiver respirando com dificuldade, ministrar oxigénio;
remover e isolar as roupas contaminadas; e

caso haja contato com o material, lavar a pele e os olhos com dgua corrente por, pelo
menos, 15 minutos.

5.9.10 Classe 9 - Materiais Perigosos Diversos (Miscelanea)

5.9.10.1 Os riscos potenciais estdo ligados unicamente a cada tipo. Alguns deles estdo abaixo.
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5.9.10.2 Fertilizante de nitrato de amdnia (ammonium nétrate fert), quando misturados aos com-
bustiveis de hidrocarbonetos, como o querosene, podem reagir explosivamente. Entretanto,
necessitam normalmente de outro explosivo para a igni¢cdo. Ver a Classe 1 — Explosivos.

5.9.10.3 Amianto (asbestos) - todos os tipos. Fibras minerais finas podem se alojar nos pulmoes e
causar doengas.

5.9.10.4 No caso de primeiros socorros:
a) 1solar as areas de risco;
b)  usar aparelho de respiracdo autobnomo ou mascara de filtro; e
c¢)  produtos de consumo a varejo (consumer commodity). Podem conter liquidos in-
flamaveis (Classe 3), aerossois (Classe 2) ou substancias toxicas (Divisdo 6. 1). Tra-
tar de acordo com a Classe.
5.9.10.5 Diéxido de carbono sélido (gelo seco). A temperatura aproximada ¢é de
- 80° C e pode causar sérios danos a pele, pelo congelamento. O gelo seco se “evapora”,
formando um gés pesado, inodoro e invisivel que, ao se deslocar no ar, pode causar sufo-
camento em pessoas ou animais.
5.9.10.6 No caso de primeiros socorros:
a) evitar o manuseio;
b)  usar aparelho de respiracdo autbnomo e roupas protetoras;
c¢) recomendar a ventilacdo de dreas confinadas; e
d) remover as vitimas para o ar fresco.
5.9.10.7 Balsas e coletes salva-vidas. Contém garrafas de gas comprimido e, se acidentalmente a-
cionados, podem exercer grandes for¢as na aeronave e outras estruturas. Tomar cuidado

para que esses equipamentos nao inflem acidentalmente ou as garrafas nao explodam.

5.9.10.8 Conjunto de rodas pneumdticas. S0, normalmente, pressurizadas e podem explodir, espe-
cialmente sob a acdo do calor e chamas. Tratar como os gases comprimidos (Classe 2).

5.9.10.9 Material magnético. Pode afetar os equipamentos de navegacao e a quantidade produz efei-
to cumulativo, mas nao apresenta perigo significativo nas condi¢des de emergéncia aqui
discutidas.

5.9.10.10 Motores de combustdo interna / veiculos movidos a baterias. Podem conter combustivel
- tratar como liquidos inflamaveis (Classe 3). Também pode conter baterias que podem va-
zar ou derramar o eletrélito. Deve ser tratado como corrosivos (Classe 8). Prevenir-se de
que as baterias possam entrar em curto-circuito e causar a igni¢ao de gases inflamaveis ou
vapores.
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5.9.10.11 Hidrosulfito de zinco (e outros hidrosulfitos). Podem liberar gases venenosos e corrosi-

5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.11

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.12

5.12.1

vos sob a acdo do calor. Tratar como gases (Classe 2) e/ou corrosivos (Classe 8), conforme
apropriado.

Identificacio

Os artigos perigosos estdo associados a nimeros da ONU e a nomes apropriados de expe-
dicdo, de acordo com sua classificacdo e quanto a periculosidade e sua composicao.

O numero da ONU encontra-se na Tabela 3-1 do Doc. 9284-AN/905 e € composto por um
nimero de quatro digitos atribuido pelo Comité de Peritos no Transporte de Artigos
Perigosos das Nacdes Unidas, que serve para reconhecer as diversas substancias ou um
determinado grupo delas. O prefixo UN deve ser utilizado sempre em conjunto com o
nimero correspondente.

O ntimero de identificacdo - ID € um nimero provisério da série 8000 atribuido a um arti-
go ou substancia que ndo tem um nimero da ONU relacionado. Com esses nimeros, deve-
se utilizar sempre o prefixo ID.

O nome apropriado para transporte € o nome encontrado em negrito na Tabela 3-1 do Doc.
9284-AN/905. O nome apropriado de expedi¢do € utilizado para identificar o artigo ou
substancia do lado externo da embalagem e na Declaracdo do Embarcador de Artigos
Perigosos.

Classificacao

Muitas das substincias das Classes 1 a 9 sdo consideradas como perigosas para 0 meio
ambiente, mesmo que ndo possuam etiqueta adicional.

Os dejetos devem ser transportados conforme os requisitos da classe correspondente,
considerando seu nivel de perigo e disposi¢des das Instrucdes Técnicas. Dejetos nao
identificados nas Instru¢des Técnicas, mas cobertos pela Convencao de Basel, podem ser
transportados na Classe 9.

Na Classe 9, estdo as substincias que, durante o transporte aéreo, apresentem perigo nao
incluido nas outras classes. Nela, também estd inserido material magnético que, quando
embalado para o transporte aéreo, produza um campo magnético de 0,159 A/M ou mais a
uma distancia de 2,1 m de qualquer ponto da superficie da embalagem; inclui-se, também,
qualquer material que tenha propriedades anestésicas nocivas ou outras propriedades simi-
lares que possam causar profunda irritagdo/desconforto a qualquer membro da tripulacdo, a
ponto de impedir a correta execugdo de suas fungdes.

Determinam-se artigos perigosos pela presenca de, pelo menos, uma substancia represen-

tada nas Classes 1 a 9, nas divisdes e, se aplicdvel, no grupo de embalagem baseado nos
requisitos contidos na Parte 2 do Doc. 9284-AN/905.

Embalagem

Obedecendo ao requisito 175.49(b), ao preparar cada embalagem de artigos perigosos, o
expedidor deve:
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5.12.1.1 Utilizar somente as embalagens permitidas pela instrucdo de embalagem especificada na
Tabela 3-1 do Doc. 9284-AN/905;

5.12.1.2 Restringir para todas as embalagens a quantidade total por volume aos limites
especificados na Tabela 3.1 do Doc. 9284-AN/905 ou ao limite de capacidade estabelecido
pelo desenho da embalagem para o volume da carga, aquele que for mais restritivo. Além
disso, para embalagens combinadas, o limite de quantidade por embalagem interna nao
excederd os limites especificados na instrucao de embalagem aplicavel;

5.12.1.3 Reunir e garantir todos os componentes da embalagem exatamente da maneira prevista na
Parte 4 € 6 do Doc. 9284-AN/905;

5.12.1.4 Certificar-se de que suas responsabilidades com relacio a embalagem tenham sido
cumpridas completamente quando o volume for entregue ao operador de transporte aéreo
para envio;

5.12.1.5 Certificar-se de que os artigos perigosos ndo estejam acondicionados em contéineres ou
ULD - Unit Load Device (dispositivo de carga unitizada). Esta regra ndo se aplica para os
casos de cont€ineres que transportem materiais radioativos ou a um ULD que contenha
gelo seco como elemento refrigerador para o produto transportado, nem a um ULD
preparado de acordo com a instru¢do de embalagem 910 das Instru¢des Técnicas; e

5.12.2 Tipos de embalagens

5.12.2.1 O tipo de embalagem € indicado mediante um niimero ardbico, como se segue:
a) 1 - tambor;
b) 2 -reservado (ndo utilizado atualmente);
C) 3 - bombona;
d) 4 -caixa;
e) 5 - saco;
f) 6 - embalagem composta.

5.12.2.2 O material de construcao € indicado por letras maidsculas como se segue:
a) A - ago;
b) B - aluminio;
c) C - madeira natural;

d) D - compensado;

e) F - madeira reconstituida;
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f) G- papelao;

g) H - material plastico;

h) L - téxtil;

1) M - papel, multicapa;

1) N - metal — exceto a¢o ou aluminio;

k) P - vidro, porcelana ou louca (ndo usado nesta regulamentacao).

5.13 Marcacao

5.13.1 O expedidor é responsdvel pelas marcas necessdrias para cada embalagem e sobre-
embalagem que contenha artigos perigosos, conforme requisitos estabelecidos pelo Doc.
9284 AN 905 da OACI.

5.13.2 Os volumes devem ser de um tamanho que permita a fixacdo de todas as marcas necessa-
rias.

5.13.3 No transporte internacional de artigos perigosos que se origine no Brasil, o idioma portu-
gués pode ser utilizado em toda a embalagem além do idioma requerido pelos Paises de
transito e destino, porém recomenda-se o idioma inglés.

5.13.4 Para cada um dos volumes e sobre-embalagens que requeira ser marcado, o expedidor deve
cumprir as seguintes responsabilidades especificas:

5.13.4.1 Comprovar que as marcas na embalagem ou sobre-embalagem estejam colocadas na
posicdo correta e cumprem com os requisitos do DOC. 9284-AN/905 da OACI no que

tange as especificacdes e qualidade;

5.13.4.2 Eliminar ou invalidar qualquer marca inadequada ji existente no volume ou sobre-
embalagem;

5.13.4.3 Assegurar que cada embalagem unica ou externa empregada para artigos perigosos utilize
as marcagdes de acordo com o DOC. 9284-AN/905 da OACT;

5.13.4.4 Aplicar qualquer nova marca apropriada no local correto e assegurar-se de que é de
qualidade duradoura e de especificagdes corretas; e

5.13.4.5 Certificar-se de que suas responsabilidades no que tange as marcas tenham sido cumpridas
completamente quando se apresentem as expedigdes para o transporte.

5.13.5 Tipos de marcas

5.13.5.1 As marcas para os volumes sdo de dois tipos. O primeiro tipo € para as embalagens
homologadas e o segundo para as ndo homologadas, e devem reunir os requisitos abaixo:
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a) as marcas que identificam o desenho ou a especificagdo de uma embalagem,
independente de sua utilizacdo para um embarque, isto €, independente de seu
conteudo, expedidor, consignatério, etc., devem reunir os requisitos de especificacao
de marcas para embalagens, de acordo com a Parte 6-2-1 do DOC. 9284-AN/905 da
OACI;

b) para embalagens de quantidades limitadas (LTD QTY), ndo se requer marcas de
especificacdo de embalagem; e

¢)  as marcas que identificam o uso de uma embalagem, para um embarque particular,
por exemplo, indicacdo do contetido, expedidor, consignatario etc., devem reunir os
requerimentos pertinentes de marcas de emprego de embalagem especificado na
Parte 6-2-1 DOC. 9284-AN/905 da OACI. A aplicacdo dessas marcas € de
responsabilidade exclusiva do expedidor.

5.13.6 Qualidade e especificagdo das marcas

5.13.6.1 As marcas devem ser visiveis, legiveis e apostas de maneira que ndo fiquem ocultas ou
apagadas por qualquer parte ou agregado feito a embalagem, nem tampouco por outras
marcas ou etiquetas da embalagem.

5.13.6.2 As marcas devem ser impressas ou marcadas de forma que se assegure sua permanéncia na
embalagem. As marcas citadas no item anterior devem ser duradouras, impressas ou
marcadas de outro modo, ou pregadas a superficie externa do volume ou sobre-embalagem
e exibidas sobre um fundo de cor que contraste com a cor da etiqueta.

5.13.7 Marcas para sobre-embalagem

5.13.7.1 A sobre-embalagem deve ser marcada com a palavia OVERPACK (SOBRE-
EMBALAGEM), o nome apropriado de expedicdao, o nimero ONU ou ID, a inscri¢ao
LIMITED QUANTITY (QUANTIDADE LIMITADA), quando aplicavel, e outras
marcas que deva levar a embalagem, conforme requerido no pardgrafo Emprego de Marcas
de Embalagem UN (Secdo Marcas e Etiquetas do DOC. 9284-AN/905). Essas marcas
devem ser claramente visiveis ou reproduzidas na superficie exterior da sobre-embalagem.

5.13.7.2 As marcas de especificagcdo das embalagens ndo necessitam ser reproduzidas na sobre-
embalagem. A marca da sobre-embalagem € uma indica¢cdo de que os volumes contidos em
seu interior cumprem as especificacdes prescritas, de acordo com o DOC. 9284-AN/905.

5.13.8 Uso de marcas para embalagens - volumes e embalagens de recuperacao

5.13.8.1 Cada volume que contenha artigos perigosos deve ser marcado, de forma duradoura e
legivel na parte externa do volume, com as seguintes informacdes:

a) nome apropriado de expedicdo do artigo — acrescentando o nome técnico caso se
aplique — e correspondente nimero ONU ou ID precedido por essas letras;

b) nome e endereco do expedidor e consignatario;
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c)  para explosivos da Classe 1, a quantidade liquida de explosivos e o peso bruto do
volume;

d) para a Divisdo 6.2, o nome e o nimero do telefone de uma pessoa responsavel pelo
envio, disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia;

e) para gases liquidos refrigerados Classe 2, instru¢do de embalagem 202, do DOC.
9284-AN/905, a posi¢do correta do volume deve ser indicada de forma proeminente,
mediante flechas ou etiquetas de orientacio de volumes. A palavra KEEP
UPRIGHT (manter o sentido para cima) deve ser colocada a intervalos de 120° ao
redor da embalagem. O volume deve apresentar, claramente, a marcacao da inscri¢ao
DO NOT DROP - HANDLE WITH CARE (NAO TOMBAR — MANUSEAR
COM CUIDADO). Os volumes devem levar instrugdes a serem seguidas em caso de
emergéncia, atraso na rota ou caso nao seja retirado no destino;

f)  Para diéxido de carbono sélido (gelo seco), o peso liquido da substincia contida
dentro do volume.

5.13.8.2 Além dessas exigéncias de marcacdo, permite-se o uso de outras marcas estabelecidas
através das regulamentacdes nacionais e internacionais de transporte, sempre que nao
gerem confusdo com as estabelecidas pelo DOC. 9284-AN/905.

5.13.9 Quantidades limitadas

5.13.9.1 Volumes de artigos perigosos que sejam enviados sob as disposi¢des de quantidades
limitadas devem apresentar a inscricio LIMITED QUANTITY (QUANTIDADE
LIMITADA) ou LTD. QTY (QTD LTD).

5.13.10 Marcas adicionais

5.13.10.1 Quando uma etiqueta de orienta¢do de volumes indicativa de posic¢ao é fixada no volume
ou sobre-embalagem, as palavras THIS END UP e THIS SIDE UP devem aparecer na
parte superior (tampa).

5.13.10.2 As marcas adicionais ou simbolos que indiquem precaucdes que se deva tomar no
manuseio e armazenamento de um volume — por exemplo, um simbolo que representa um
guarda-chuva e que indica que o volume deve ser mantido afastado da umidade — podem
ser exibidos, se for necessério. E preferivel a utilizacdo de simbolos recomendados pela
ISO - Intemational Organization for Standardization (Organizacdo Internacional para a
Padronizagao).

5.13.11 Marcas proibidas

5.13.11.1 As setas destinadas a indicar a orientacdo vertical correta de volume ndo serdo
descoladas de um volume que contenha artigos perigosos em estado liquido.

5.14 Etiquetagem

5.14.1 O expedidor € responsdvel pelas etiquetas necessdrias para cada embalagem e sobre-
embalagem que contenham artigos perigosos, conforme requisitos estabelecidos pelo
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5.14.2

5.14.3

5.14.4

5.14.5

DOC. 9284-AN/905. Os volumes devem ser de um tamanho que permita a fixacao de todas
as etiquetas necessarias.

Para cada volume ou sobre-embalagem que requeira ser etiquetado, o expedidor deve:

a)  eliminar ou invalidar toda etiqueta existente nos volumes ou sobre-embalagens;

b) utilizar somente etiquetas de boa qualidade e de especificacdo correta;

¢) inserir em toda etiqueta, de forma duradoura, toda informacao adicional requerida;

d) fixar as etiquetas adequadamente nas posicdes corretas da embalagem e de forma se-
gura; e

e) certificar-se de que suas responsabilidades, com relagdo as etiquetas, tenham sido
cumpridas em sua totalidade quando apresentar os volumes ou sobre-embalagens pa-
ra o transportador.

Qualidade e especificagdes das etiquetas

O material de cada etiqueta, a impressao e o adesivo utilizado devem ser de durabilidade

suficiente para resistir as condi¢cdes normais de transporte e as intempéries sem que haja

uma redugdo substancial de sua qualidade.

Tipos de etiquetas

5.14.5.1 As etiquetas sio de dois tipos (APENDICE I):

5.14.6

a)  as etiquetas de risco, as quais sdo requeridas para a maioria dos artigos perigosos; e

b) as etiquetas de manuseio, requeridas, ainda que individuais ou adicionais as etiquetas
de risco, para alguns artigos perigosos.

Especificagdes de etiqueta

5.14.6.1 Todas as etiquetas — risco e manuseio — utilizadas em volumes de artigos perigosos e

sobre-embalagens que contenham artigos perigosos devem se adequar em forma, cor,
formato, simbolo e texto, aos desenhos reproduzidos na subsecdo Especificagdes de
Etiqueta do DOC. 9284-AN/905. As dimensdes minimas das etiquetas de risco devem ser
de 100 mm x 100 mm, disposta em um angulo de 45°. As etiquetas de risco t€m uma linha
da mesma cor que o simbolo, com Smm e impressa paralelamente a borda. Exceto as
etiquetas das divisdes 1.4, 1.5 e 1.6, a metade superior da etiqueta se destina ao simbolo
grifico e a metade inferior para os textos e o nimero de Classe ou Divisdo e o grupo de
compatibilidade, conforme indicado no DOC. 9284-AN/905.

5.14.6.2 Salvo especificado em contrario na Regulamentacao, o texto que indica a natureza do risco

poderd ser inserido na metade inferior da etiqueta ou etiquetas de risco, além do nimero de
classe ou divisdo ou do Grupo de Compatibilidade. Esse texto deve apresentar-se na lingua
inglesa, a menos que o pais adote outro idioma. Em tais casos, deve-se apresentar também
uma tradugdo ao inglés, tendo ambos a mesma importancia. As mesmas disposi¢des de
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idiomas se aplicam as etiquetas de manuseio. Uma etiqueta pode conter informagdes de
identificacdo de forma, incluindo o nome de seu fabricante, de maneira que a informacao
esteja impressa por fora da borda da linha s6lida, em uma largura ndo superior a 10 pontos.
5.14.7 Aplicagdo das etiquetas de risco
5.14.7.1 As etiquetas de risco aplicadas nas embalagens e sobre-embalagens de artigos perigosos
sdo referenciadas na coluna 5 da Tabela 3-1, do DOC. 9284-AN/905. Para cada produto e
substancia relacionados, especifica-se uma etiqueta de risco primario € uma ou mais eti-

quetas de risco secunddrio — para aquelas que necessitarem.

5.14.7.2 As etiquetas que identificam o risco primario e secundario dos artigos perigosos devem
levar o nimero da classe ou divisdo, segundo o DOC. 9284-AN/905.

5.14.7.3 As substancias da Classe 8 ndo necessitam apresentar uma etiqueta de risco secundario da
Divisdo 6.1, desde que sua toxidade derive somente do efeito destrutivo sobre os tecidos.
As substancias da Divisao 4.2 ndo necessitam apresentar etiqueta de risco secundario da
Divisdo 4.1, caso a substancia seja também um sélido inflamavel.

5.14.8 Numero da classe de risco

5.14.8.1 Para materiais da Classe 1, deve se atentar para o seguinte:

a)  volumes que requeiram etiquetas para explosivos das Divisdes 1.2, 1.3, 1.4F, 1.5 e
1.6 (com poucas excecdes) estdao normalmente proibidos para transporte aéreo;

b) os ndmeros ou letras da classe, divisdo e grupo de compatibilidade devem ser
inscritos na etiqueta.

5.14.8.2 Para os materiais da Classe 2, existem trés etiquetas diferentes:
a)  uma etiqueta de cor vermelha para os gases inflamdveis Divisdo 2.1;
b)  uma etiqueta de cor verde para gases ndo inflaméveis da Divisdo 2.2; e
c) uma etiqueta de cor branca para gases venenosos da Divisao 2.3.
5.14.8.3 Para os materiais da Classe 5:

a)  os numeros correspondentes as Divisdes 5.1 e 5.2 devem ser impressos no canto
inferior da etiqueta;

b) os volumes que contenham perdxidos organicos que reinam os critérios para a
Classe 8, grupos de embalagem I e II, devem conter a etiqueta de risco secundario de
COITosivo;

¢)  muitos preparados de peroxidos organicos liquidos sdo inflamdveis; entretanto, ndao
requerem etiquetas de risco secunddrio inflamavel, uma vez que, pela etiqueta de pe-
roxido organico, subentende-se que o produto € inflamavel.
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5.14.8.4 Para materiais da Classe 9, o volume deve levar a etiqueta correspondente —
MISCELANEAS, conforme lista alfabética de artigos perigosos, de acordo com o DOC.
9284-AN/905. Quando o volume contém material magnetizado, a etiqueta “MATERIAL
MAGNETIZADO?” deve substituir a etiqueta de risco “MISCELANEAS”.

5.14.9 Etiquetas de manuseio

5.14.9.1 A etiqueta “SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA” deve ser utilizada em volumes que
contenham produtos permitidos somente em aeronaves cargueiras. Quando o nimero da
instrucdo de embalagem (colunas 9 e 11) e (colunas G e I) e a quantidade maxima
permitida por volume (colunas 10 e 12) e (colunas H e J), da Tabela 3-1 do DOC. 9284-
AN/905, respectivamente, forem idénticas tanto para aeronaves cargueiras como para
aeronaves de passageiros, a mencionada etiqueta ndo deverd ser utilizada. Essa etiqueta
ndo deve ser utilizada em volumes que tenham sido embalados de acordo com instrugdes
para aeronaves de passageiros, ainda que estejam incluidos em uma mesma Declara¢do do
Expedidor que possua o texto “SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA”, em razdo de
outros volumes que formem o embarque.

a)  De acordo com o previsto nas Instru¢des Técnicas, os volumes de mercadorias peri-
gosas que estejam etiquetados “SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA” serdo car-
regados de modo tal que algum membro da tripulagdo ou alguma pessoa autorizada
possa vé-los, manipuld-los e, quando seu tamanho e peso permitam, separd-los, du-
rante o voo, de outras mercadorias movimentadas e carregadas a bordo.

5.14.9.2 Deverao ser utilizadas as etiquetas de orientacdo do volume ou marcas de posi¢ao pré-
impressas nas embalagens que retinam as especificagcdes ISO conforme apresenta o DOC.
9284-AN/905 em embalagens combinadas ou sobre-embalagens que contenham
substancias perigosas liquidas, excluindo volumes que contenham liquidos inflamdveis em
embalagens interiores de 120 ml ou menos, substincias infecciosas em recipientes
primdrios de até 50 ml ou materiais radioativos. As palavras Artigos Perigosos podem ser
acrescentadas ao volume, abaixo da linha da etiqueta. As etiquetas devem estar fixadas ou
impressas, no minimo, em dois lados opostos, a fim de orientar a posi¢do do volume, de
modo que os fechamentos estejam sempre voltados para cima. Quando uma etiqueta de
orientacdo do volume ¢ afixada, os dizeres “THIS SIDE UP” (ESTE LADO PARA
CIMA) ou “THIS END UP” (ESTA POSICAO PARA CIMA) podem também ser
mostrados na parte superior do volume ou sobre-embalagem.

5.14.9.3 Outras marcas ou simbolos para indicar as precaugdes que convém adotar para manuseio e
armazenamento — por exemplo, um simbolo que representa uma guarda-chuva podera indi-
car que o volume deve ser mantido seco. E recomendével utilizar os simbolos indicados
pela ISO.

5.14.10 Fixagdo das etiquetas
5.14.10.1 Todas as etiquetas devem ser impressas ou fixadas sobre as embalagens de forma que
sejam visiveis e legiveis e ndo estejam ocultas por nenhuma parte da embalagem ou por

outra etiqueta.

5.14.10.2 As etiquetas de risco devem ser fixadas ou impressas a 45° ao redor do volume.
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5.14.10.3 Cada etiqueta tem de ser fixada ou impressa sobre um fundo de cor que contraste ou que
tenha os limites exteriores marcados através de uma linha continua ou de tragos.

5.14.10.4 As etiquetas ndo devem ser dobradas nem fixadas de forma que ocupem dois lados do
volume. Se a superficie ndo admite etiquetas, essas podem ser colocadas mediante um
dispositivo de porta-etiquetas atado ao volume.

5.14.10.5 As etiquetas devem ser fixadas adjacentes as informacdes do consignatirio e do
expedidor. Quando se aplicar etiquetas de risco secunddrio, deverdo essas estar fixadas
adjacentes as de risco primario. Esse procedimento € vélido também nos casos de aplicacdo
da etiqueta CARGO AIRCRAFT ONLY (SOMENTE AERONAVE CARGUEIRA).

5.14.10.6 O volume deve ser de tamanho tal que permita fixar todas as etiquetas necessarias.

5.14.10.7 Quando se requer etiquetas de orientacdo de volume “ESTE LADO PARA CIMA”,
devem ser utilizadas pelo menos duas dessas etiquetas. As etiquetas devem ser fixadas em
lados opostos do volume, com as setas indicando a posicao correta.

5.14.11 Etiquetas em sobre-embalagens

5.14.11.1 As etiquetas requeridas em embalagens contidas dentro de uma sobre-embalagem devem
ser claramente visiveis ou reproduzidas sobre a parte exterior da sobre-embalagem.

5.14.12 Manter afastado do calor

5.14.12.1 A etiqueta KEEP AWAY FROM HEAT - MANTENHA AFASTADO DO CALOR -
deve ser utilizada além da etiqueta de risco aplicavel em volumes e sobre-embalagens que
contenham substancias auto-reativas da Divisdao 4.1 e 5.2.

5.14.13 Outros tipos de etiquetas

5.14.13.1 Etiquetas requeridas por outras regulamentacdes de transporte nacional ou internacional
estdo permitidas em adi¢do as etiquetas requeridas por esta regulamentacdo sempre que
nao forem confundidas ou ndo conflitem com as etiquetas prescritas por esta regulamenta-

¢do em razao de sua cor, desenho e formato.

5.15 Documentacao

5.15.1 Declaragao do expedidor

5.15.1.1 O expedidor é responsdvel pelo preenchimento de um formuldrio de declaragio —
Declaragao do Expedidor de Artigos Perigosos — para todas as expedi¢des que contenham
artigos perigosos definidos ou classificados como tal no DOC. 9284-AN/905, a menos que
a Declaracao do Expedidor ndo seja requerida.

5.15.1.2 Responsabilidades do expedidor com respeito a documentacao:

a) utilizar o formulério adequado da maneira correta;

b)  completar o formuldrio de maneira exata e legivel;
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c) certificar-se de que o formuldario estd adequadamente assinado, quando se apresentar
a expedicao ao operador de transporte aéreo;

d) certificar-se de que o envio tenha sido preparado em conformidade com o DOC.
9284-AN/905.

5.15.1.3 No transporte doméstico de artigos perigosos, a ANAC autoriza que a Declaracdo de Ex-
pedidor para Artigos Perigosos que acompanha o embarque seja emitida em portugués,
conforme modelo do APENDICE A, exceto o nome do produto que deve ser escrito em in-
glés.

5.15.1.4 No transporte internacional de artigos perigosos, € obrigatdria a utilizagdo do idioma em
inglés, porém a ANAC autoriza que o portugués seja aplicado no verso da Declaracdo de
Expedidor para Artigos Perigosos em inglés, conforme modelo do APENDICE B, além do
idioma requerido pelos Paises de transito e de destino.

5.15.2 Instrucdes detalhadas para preenchimento do formuldrio da declaragdao do expedidor

5.15.2.1 No campo destinado ao expedidor, deve ser informado o nome e endereco completo do
expedidor.

5.15.2.2 No campo destinado ao destinatario, deve ser informado o nome e endereco completo do
destinatério.

5.15.2.3 No campo destinado ao nimero do conhecimento aéreo, deve ser informado o ndmero
completo do AWB. Essa informagdo pode ser completada ou emendada pelo expedidor,
seu intermedidrio ou pelo operador de transporte aéreo ou seu representante legal.

5.15.2.4 No campo destinado a ‘“Pagina ... de ... paginas”, deve ser informado o nimero da pagina e
o numero total de paginas, respectivamente. Também pode ser informado da forma “Pagi-
nalde1”.

5.15.2.5 No campo destinado as limitacOes da aeronave, deve ser eliminado “Aeronave de passagei-
ros e aeronaves de carga” ou “Somente aeronaves cargueiras’ para indicar se o carrega-
mento estd preparado para cumprir com os requisitos de “Aeronave de passageiros e aero-
naves de carga” ou “Somente aeronaves cargueiras’.

5.15.2.6 No campo destinado ao “Aeroporto de Embarque”, deve ser informado o nome completo
da cidade de partida ou do aerédromo. Esta informac@o pode ser completada ou emendada
pelo expedidor, seu intermedidrio ou pelo operador de transporte aéreo ou seu representan-
te legal.

5.15.2.7 No campo destinado ao “Aeroporto de Destino”, deve ser informado o nome completo da
cidade de destino ou do aerédromo. Esta informacao pode ser completada ou emendada pe-
lo expedidor, seu intermedidrio ou pelo operador de transporte aéreo ou seu representante
legal.

5.15.2.8 No campo “Tipo de embarque”, deve-se eliminar “radioativo” para indicar que a expedicao
nao contém material radioativo. O material radioativo ndo deve ser incluido no mesmo
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formulario de declaracd@o junto a outros artigos perigosos, exceto para o dioxido de carbor-
no solido — gelo seco —, quando esteja sendo utilizado como refrigerante.

5.15.2.9 No campo “Numero UN ou ID”, deve ser informado o nimero da ONU ou ID precedido
pelo prefixo “UN” ou “ID”, conforme seja aplicado.

5.15.2.10 No campo “Nome apropriado para transporte”, deve ser informado o nome do artigo
perigoso que estd em negrito na coluna 1 da tabela 3-1 (lista de artigos perigosos) do DOC.
9284-AN/905 acrescido do nome técnico, se houver um asterisco no mesmo.

5.15.2.11 No campo “Classe ou Divisdao”, deve ser informada a classe ou divisdo e, no caso de
risco secunddrio, colocar o0 mesmo entre parénteses.

5.15.2.12 No campo “Grupo de embalagem”, deve ser informado, se aplicavel, o grupo de emba-
lagem referente ao embarque.

5.15.2.13 No campo “Quantidade e tipo de embalagem”, devem ser informados a quantidade li-
quida de carga perigosa e o tipo de embalagem externa apresentada.

5.15.2.14 No campo “Instrucdo de embalagem”, deve ser informado o nimero da instrucido de
embalagem apropriada.

5.15.2.15 No campo ‘“Autorizacdo,” deve ser informada, se for o caso, a Special Provision ou
outra autorizacdo Especial aplicada ao caso.

5.15.2.16 No campo “Informag¢des adicionais de manuseio”, deve ser informada qualquer infor-
macao relevante ao embarque.

5.15.2.17 No campo ‘“Nome/Titulo do signatirio”, devem ser informados o nome e o titulo da
pessoa que estd assinando a declaragao.

5.15.2.18 No campo “Local e data”, devem ser informadas a cidade e a data em que foi preenchi-
da a declaracdo.

5.15.2.19 No campo ‘“Assinatura”, a declaracdo deve ser assinada pelo identificado no campo
5.15.2.17.

5.15.3 Conhecimento de transporte - AWB

5.15.3.1 Quando se emite um conhecimento de transporte aéreo para acompanhar um envio que
necessite de um documento de transporte de artigos perigosos, o AWB deve conter uma
observagdo na qual se indica que os artigos perigosos encontram-se especificados em um
documento anexo — Declara¢do do Expedidor.

5.15.3.2 No caso do artigo perigoso poder ser transportado somente em aeronaves cargueiras, tal
informacdo também deve constar no AWB.

6. APENDICE
Apéndice A - Modelo da declarac@o do expedidor para artigos perigosos em portugués

Apéndice B - Modelo da declaracdo do expedidor para artigos perigosos em inglés
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Apéndice C - Notificacdo de discrepancia, incidente ou acidente com artigo perigoso
Apéndice D - Notificacdo ao comandante - NOTOC

Apéndice E - Tabela de conteido minimo do curso transporte aéreo de artigos perigos
Apéndice F - Para empresas que transportam carga e carga perigosa

Apéndice G - Para empresas que transportam passageiros, carga € ndo aceitam carga peri-
gosa

Apéndice H - Para empresas que transportam somente passageiros

Apéndice I - Etiquetas de risco e de manuseio

7. DISPOSICOES FINAIS
7.1 Os casos omissos serdo dirimidos pela ANAC.
7.2 Esta IS entra em vigor na data de sua publicacgao.
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APENDICE A - MODELO DE DECLARACAO DO EXPEDIDOR PARA ARTIGOS PERI-

GOSOS EM PORTUGUES

DECLARACAO DO EMBARCADOR PARA ARTIGOS PERIGOSOS

Numero do AWB

Numero do Conhecimento Aéreo

Pagina de Paginas
Referencia do embarcador  (opcional)

.Embarcador
'Destinatario

Duas copias preenchidas e assinadas desta declaragao
devem ser entregue ao transportador

AVISO

DETALHES DE TRANSPORTE

Falha em cumprir em todos os aspectos a regulamentagéo para

Este embarque esta dentro dos

limites prescriptos para:
(deletar o campo néo aplicavel)

Aeroporto de Embarque

Artigos perigosos sera transgressao das leis em vigor e sujeita
as penas legais.

AERONAVE DE SOMENTE
PASSAGEIROS E] AERONAVE
CARGA CARGUEIRA
Aeroporto de Destino: Tipo de embarque (deletar o campo néo aplicavel)
NAO RADIATIVO | RADIATIVO
NATUREZA E QUANTIDADE DE ARTIGOS PERIGOSOS
(veja sub-secdo 8.1 da Regulamentacéo IATA para artigos perigosos)
Identificagdo dos artigos perigosos
Nome apropriado Classe | Grupo de Quantidade e tipo Instrugdo
para transporte ou embalagem de embalagem de Autorizagéo
Acc lista de artigos perigosos Divisao emba-
(Risco Sub) lagem

Informagdes adicionais de manuseio

Declaro que o conteldo deste embarqueesta descrito acima de

o0s aspectos em condi¢Oes apropriadas para o transporte de aco
com as regulamentagdes governamentais internacionais e nacio
aplicaveis. Eu declaro que todos os requerimentos aplicaveis ao
transporte aéreo foram cumpridos.

\
E
\
\
\
\

maneira correta e precisa pelo nome préprio para embarque, e esta
classificado, embalado, marcado e etiquetado, e encontra-se em todos

Nome/Titulo do signatario

rdo Local e data
nais
Assinatura

(veja aviso acima)
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APENDICE B - MODELO DE DECLARACAO DO EXPEDIDOR PARA ARTIGOS PERI-
GOSOS EM INGLES

SHIPPER’'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

Shipper Air Waybill No.
Air Waybill Number
Page of Pages
Shipper’s Reference No (optional)
'Consignee

Two complete and signed copies of this Declaration WARNING
must be handed to the operator
TRANSPORT DETAILS Failure to comply in all respects with the applicable
'This shipment is within the Airport of Departure: Dangerous Goods Regulations may be in breach of the
limitations prescribed for applicable law, subject to legal penalties .

(delete non-applicable)

Passanger and | Cargo Aircraft
Cargo Aircraft Only

Airpot of Destination: Shipment type: (delete non-applicable)
NON RADIOACTIVE | RADIOACTIVE

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS
(see sub-Section 8.1 of IATA Dangerous Gods Regulation)
Identificagdo dos artigos perigosos

UN Class Quantity and type of packing | Packing
or Proper Shipping Name or Packing Inst Authorization
ID Division Group

(Sub Risk)

Additional Handﬂng Information

| hereby declare that the contents of this consignment are fully and Name/Title of Signatory
accurately described above by the proper shipping name,and are
classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all

respects in proper condition for transport according to applicable Place and Date
International and National Governmental Regulations. | declare that
all of the applicable air transport requirements have been met. Signature

i A & & & 4

(see warning above)
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APENDICE C - NOTIFICACAO DE DISCREPANCIA, INCIDENTE OU ACIDENTE COM

ARTIGO PERIGOSO

NOTIFICACAO DE INCIDENTE / ACIDENTE COM ARTIGO PERIGOSO EM
BAGAGEM DE PASSAGEIRO E/OU CARGA AEREA

Uso Intarno
NIAP N°
INFORMACOES NECESSARIAS |
EMPRESA AEREA:
NOME N2 VOO REG. ANV.
| ] [ |
BAGAGEM: [__|N°RECIBO DE BAGAGEM] JcARGAAEREA:[ ]  N° AWB:
QTD VOLUME DO AWB: C— QTD VOLUME GOM ARTIGOS PERIGOSOS: /1
A Declara¢ao do Embarcador de Artigos Perigosos (DGD) acompanha o embarque? DSIM :NAO
EXPEDIDOR:
NOME:
ENDEREGO:
CEP: CIDADE:| | uF
CONSIGNATARIO:
NOME:
ENDEREGO:
CEP: ] CIDADE:| | ur]
EMBALAGEM:  (Favor anexar, se possivel, fotos, desenhos ou croguis que identifiguem o estado da embalagem)
TIPO:| | MATERIAL:|
DANOS:
PESSOAIS
I:INenhum I:l Menor I:IGrave I:IMone
MATERIAIS
[Irennum [Jmenor [Joonsiderave [Joestruiao
CAUSA DOS DANOS:
I:Imcéndio I:l Explosdo I:IOutros |
ESPACO RESERVADO PARA OUTROS COMENTARIOS:
INFORMACOES OPCIONAIS |
ONDE SE DEU A OCORRENCIA? 1
HOUVE REGISTRO POLICIAL? Jsm [Jnao
A ADMINISTRAGAO AEROPORTUARIA LOCAL FOI INFORMADA? Jsm [Inao
OUTRO ORGAO PUBLICO LOCAL FOI COMUNICADO? Jsm auaL?[ ] [ ko
NOME DO DECLARANTE: 1 |TEL. |
N2 DOC. IDENT.: [ ] ORGAO EXP.:[ ] NecCPF| |
Base Legal: DOC 9284 - AN/905 da OACI, RBAC 175 e IS 175-001

FAVOR EVIDENCIAR O(S) FATO(S), SE POSSIVEL, COM FOTOS E DOCUMENTOS E ENDERECA-LOS EM CONJUNTO COM ESTE FORMULARIO PARA O

ENDEREGO ELETRONICO artigo.perigoso@anac.gov.br

D . b . . " " . " "N .
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APENDICE D - NOTIFICACAO AO COMANDANTE
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APENDICE E - TABELA DE CONTEUDO MINIMO DO CURSO TRANSPORTE AEREQO

DE ARTIGOS PERIGOS

Aspectos doTrans-
porte de Artigos
Perigosos por via
aérea que devem

ser observados por

todos os envolvidos

Categoria dos Envolvidos
Veja CHAVE abaixo

Expedidor e
Embalador

Expedidor
de Carga
Aérea

Operadores e Agentes de
Manipulagdo em Terra

Agentes
de Protecao

Efetivo
SCI

(O8]

45

(@)
|
oo
o

10 | 11

12

13

Critérios Gerais

XX

X | X[ XXX

X

X

Limitacoes

X

Q=|»>

Requisitos Ge-
rais para os
Expedidores

kil

P[P R

> >
>
>
o
>~

Classificacao

Lista de artigos
perigosos

> [ <

> <

>
>

Condicoes Ge-
rais de embala-
gens

Instrucoes de
embalagem

Etiquetagem e
marcacoes

Declaracao do
Expedidor e
documentacio
pertinente

Procedimentos
de aceitacio

Reconhecimento
dos Artigos Pe-
rigosos nao de-

clarados

Procedimentos

de Armazena-

mento e carre-
gamento

Notificacao ao
Comandante

Disposicoes rela-
tivas aos passa-
geiros e tripu-
lantes

(0

Procedimentos
de emergéncia

CHAVE

1 Expedidores e pessoas que assumem as responsabilidades dos Expedidores, incluindo os funciondrios dos Operadores
Aéreos que atuam como Expedidor, pessoal dos operadores de transporte aéreo que preparam os artigos perigosos como
materiais da empresa aérea (COMAT).

2 Pessoa responsdvel pelo preparo da embalagem com artigo perigoso - Embalador.
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3 Funciondrios das Agéncias de Carga Aérea envolvidos no processamento de artigos perigosos.

4 Funciondrios das Agéncias de Carga Aérea envolvidos no processamento da carga (exceto carga perigosa).
5 Funciondrios das Agéncias de Carga Aérea envolvidos na manipulacio, armazenagem e capatazia da carga.
6 Funciondrios dos Operadores Aéreos e agentes de manipulacdo em terra que aceitam artigos perigosos.

7 Funciondrios dos Operadores Aéreos e agentes de manipulag@o em terra que aceitam carga (exceto de artigos perigo-
S0S).

8 Funciondrios dos Operadores Aéreos e agentes de manipulacio em terra, responsdveis pelo manuseio, armazenagem e
capatazia da carga e bagagem.

9 Funciondrios de atendimento aos passageiros.

10 Membros da tripulag@o de voo e planejadores de carregamento.

11 Membros da tripulag@o (exceto a tripulacao de voo).

12 Funciondrios de Seguranca encarregados da inspe¢do dos passageiros e de suas bagagens e da carga.

13 Efetivo da Se¢ao Contra Incéndio - SCI.
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APENDICE F - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM CARGA E CARGA PERIGOSA

Origem: SSO/SAR 5* A N AC
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CONFORMIDADE
ITEM DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES S N NA
1 |O MAP veio encaminhado pelo SEGVOO 107 N°. . de
2 |O SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?
3 |Emolumento
4 |Capa com data de validade
5 |Termo de Aprovagido
6 |Controle de Revisoes
7 |Indice
8 |Lista de paginas efetivas
9 |Os ntimeros de pdginas do Indice de acordo com o material
10 |Disposicoes Gerais
11 [1.0 - Aplicabilidade
a- Defini¢do de Termos e Abreviaturas
b- Base Legal da Regulamentagdo (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 e IS 175-001)
c- Distribuigdo
d- Aplicagio
e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)
f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)
g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.
h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condi¢oes de
security para os artigos perigosos)
i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3
12 [2.0 - Limitacdes
a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitagio/recusa)
b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitagio/recusa)
c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripulagio - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceita¢io/recusa)
d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitacio/recusa)
e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceitacio/recusa)
f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para
g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)
h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceita¢do/recusa)
i- Lista de VariacSes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 e DGR 2.9.3.4 (Procedimentos
para aceitagdo/recusa)
13 [3.0 - Classificacio
38/49
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a- Generalidades
b- Classificagdo dos Artigos Perigosos (Procedimento para verificagio do enquadramento da
c- Grupo de Embalagem (Procedimento para verificacio do enquadramento do Grupo de

a- Numero UN ou ID (Procedimento para verificacdo do enquadramento da UN/ID)

b- Nome Apropriado de Expedi¢fo/Descricéio (Procedimento para verificacio do Nome

c¢- Classe ou Divisdo (Procedimento para verificagiio do enquadramento da Classe/Divisdo)

d- Risco Secunddrio (Procedimento para verificagdo do enquadramento do Risco Secundario)
e- Etiquetas de Risco (Procedimento para verificacio do enquadramento da Etiqueta de Risco)
f- Instrucdo de Embalagem Quantidades Limitas Aeronaves Passageiros (Procedimento para
verificagdo do enquadramento da Instrugio de Embalagem)

g- Quantidade Mixima Liquida por Volume para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento
para verificagdo do enquadramento das Quantidades Maximas)

h- Instrucdo de Embalagem Padriio para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento para
verificagdo do enquadramento da Instrugéio de Embalagem)

i- Disposicdes Especiais (Procedimento para verifica¢ido do enquadramento das Disposigcoes
j- Codigo de Emergéncia - Utilizagfio da Lista de Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928
(Procedimento para inclusio do CRE na NOTOC)

a- Generalidades

b- Qualidade das Embalagens (Procedimento de Verificacio)

¢- Requisitos Gerais de Embalagens (Procedimento de Verificacio)

d- Métodos de Embalamento (Procedimento de Verificagido)

e- Tipos de Embalagens (Procedimento de Verificagio)

f- Especificagoes (Procedimento de Verificagio)

g- Lista de Embalagens de Especificagio ONU - Tabela 5.0.C (Procedimento de Consulta)

a- Generalidades

b- Embalagem Homologada (Procedimento de Verificag¢do)

c- Identificagio do Artigo Perigoso (Procedimento de Verificagio)

d- Etiquetagem (Procedimento de Verificagio)

e- Tipos de Etiquetas (Risco e Manuseio) - Coloridas (Procedimento de Verificacio)

f- Especificagoes das Etiquetas (Procedimento de Verificagdo)
¢- Fixag¢fio das Etiquetas (Procedimento de Verificagio)
h- Identificacdo das ULD contendo artigos perigosos (Procedimento de Verificagio)

a- Informagdo ao Comandante (Procedimento)

b- Notificacdo ao Comandante (Procedimento de Ulilizagio)

¢- Declaracdo do Embarcador (DGD) (Procedimento de Verificagio)

d- Conhecimento Aéreo - AWB (Procedimento para preenchimento)

e- Lista de Verificagdo de Artigos Perigosos - Check-List (Procedimento para preenchimento)

f- Notificagio de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos (Procedimento para preenchimento)

a- Generalidades

b- Aceitacio (Procedimento)

¢- Armazenagem (Procedimento)

d- Armazenagem de Material Radioativo (Procedimento)

e- Armazenagem de Peroxidos Orginicos e Substancias Auto-reativas (Procedimento)
f- Carregamento de Artigos Perigosos (Procedimento)

g- Protecio Contra Danos (Procedimento)
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h- Inspecido de Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)
i- Fixacdo das Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)
j- Restrigoes do Carregamento na Cabine de Comando ou de Passageiros da Aeronave
1- Carregamento em Avido Cargueiro (Procedimento)
m- Carregamento de Artigosos Perigosos Incompativeis (Procedimento)
n- Carregamento de Artigosos Perigosos Liquidos (Procedimento)
o- Estocagem de Substincias Venenosas (To6xicas) e Infecciosas (Procedimento)
p- Carregamento de Material Magnético (Procedimento)
g- Carregamento de Gelo Seco (Procedimento)
r- Carregamento de Animais Vivos com Artigosos Perigosos (Procedimento)
s- Carregamento de bolinhas de Polistirene Dilataveis (Procedimento)
t- Carregamento de cadeiras de rodas e outros dispositivos movidos a bateria, despachadas como
bagagem de passageiro. (Procedimento)
u- Carregamento de Perdxidos Organicos e Substancias Passiveis de Auto-reativas (Procedimento)
v- Carregamento de Materiais Radioativos (Procedimento)
X- Procedimentos de Emergéncia (Procedimento)
z- Artigos Perigosos Incompativeis — Tabela de Segregacio - 9.3.A. (Procedimento)
19 [10.0 - Materiais Radioativos
a- Generalidades
b- Aplicabilidade
c- Limitagoes (Procedimento para verifica¢io)
d- Classifica¢do (Procedimento para verificacio)
e- Indice de Transporte (Transport Index - TI) (Procedimento para verificagéo)
f- Identificacdo (Procedimento para verificacio)
g- Embalagem (Procedimento para verificagio)
h- Especificacoes de Embalagem (Procedimento para verificaciio)
i- Marcacdo e Etiquetagem (Procedimento para verificagio)
j- Documentagio (Procedimento para verificagdo)
1- Manipulacdo (Procedimento para verificac¢do)
20 |Anexos
a- Lista de N°. Telefones da Empresa por Base de Operacio.
b- Modelo de Declaragdo do Embarcador (DGD) - Colorido.
¢- Modelo de Notificagdo ao Comandante - NOTOC,
d- Modelo de Notificagdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos.
e- Modelo de Lista de Verificacdo de Artigos Perigosos
f- Formuldrio de Emergéncia para Incidentes com Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928.
g- Formuldrio de Procedimentos de Emergéncia para Pessoal de Terra.
h- Modelo de Declaracdo de Contetido de Bagagem de Passageiro.
i- Codigos Imperiais para Carga.
j- Certificados de pelo menos dois (2) funciondrios com Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos,
chave 6 ou 7, responsaveis por cada Base de Operagio.
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APENDICE G - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM PASSAGEIROS, CARGA E

NAO ACEITAM CARGA PERIGOSA

CONFORMIDADE

DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES

S N NA

O MAP veio encaminhado pelo SEGVOOQO 107 N°. . de

O SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?

Emolumento

Capa com data de validade

Termo de Aprovagio

Controle de Revisdes

Indice

Lista de paginas efetivas

Os nimeros de paginas do Indice de acordo com o material

Disposicoes Gerais

1.0 - Aplicabilidade

a- Defini¢do de Termos e Abreviaturas

b- Base Legal da Regulamentag@o (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 IS 175-001)

c- Distribuigao

d- Aplicacdo

e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.

h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condictes de

security para os artigos perigosos)

i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3

12

2.0 - Limitacdes

a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripula¢do - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceitagdo/recusa)

d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitagdo/recusa)

e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceilacdo/recusa)

f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para

g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para

aceitagiio/recusa)

h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceitacfo/recusa)

i- Lista de Variacoes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 e DGR 2.9.3.4 (Procedimentos
para aceitagdo/recusa)

13

3.0 - Classificacio
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a- Generalidades
b- Classificacio dos Artigos Perigosos (Procedimento para verificacio do enquadramento da
¢- Grupo de Embalagem (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Grupo de

a- Numero UN ou ID (Procedimento para verificagido do enquadramento da UN/ID)

b- Nome Apropriado de Expedi¢iio/Descri¢io (Procedimento para verificagdo do Nome

c- Classe ou Divisdo (Procedimento para verificacdo do enquadramento da Classe/Divisdo)

d- Risco Secunddrio (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Risco Secunddrio)
e- Etiquetas de Risco (Procedimento para verificacio do enquadramento da Etiqueta de Risco)
f- Instrucdo de Embalagem Quantidades Limitas Aeronaves Passageiros (Procedimento para
verificagio do enquadramento da Instrugdo de Embalagem)

g- Quantidade Mdxima Liquida por Volume para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento X
para verificacdo do enquadramento das Quantidades Midximas)
h- Instrucdo de Embalagem Padrio para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento para X

verificagio do enquadramento da Instrugdo de Embalagem)

i- Disposicoes Especiais (Procedimento para verificacio do enquadramento das Disposicoes
j- Cddigo de Emergéncia - Utilizagdo da Lista de Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928 X
(Procedimento para inclusio do CRE na NOTOC)

a- Generalidades

b- Qualidade das Embalagens (Procedimento de Verificacio) X
¢- Requisitos Gerais de Embalagens (Procedimento de Verificagio) X
d- Métodos de Embalamento (Procedimento de Verificagio) X
e- Tipos de Embalagens (Procedimento de Verificagdo)

f- Especificagdes (Procedimento de Verificacdo) X

g- Lista de Embalagens de Especificagio ONU - Tabela 5.0.C (Procedimento de Consulta)

a- Generalidades

b- Embalagem Homologada (Procedimento de Verificacdo)

¢- Identificacdo do Artigo Perigoso (Procedimento de Verificagio)

d- Etiquetagem (Procedimento de Verificacio)

e- Tipos de Etiquetas (Risco e Manuseio) - Coloridas (Procedimento de Verificagio)

f- EspecificacOes das Etiquetas (Procedimento de Verificagio)

g- Fixagio das Etiquetas (Procedimento de Verificagio)
h- Identificagdo das ULD contendo artigos perigosos (Procedimento de Verificagio)

a- Informagio ao Comandante (Procedimento)

b- Notificagdo ao Comandante (Procedimento de Utiliza¢do)

¢- Declaracdo do Embarcador (DGD) (Procedimento de Verificagio)

d- Conhecimento Aéreo - AWB (Procedimento para preenchimento)

e- Lista de Verificagdo de Artigos Perigosos - Check-List (Procedimento para preenchimento)

f- Notificacdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos (Procedimento para preenchimento)

a- Generalidades
b- Aceitagio (Procedimento)

c- Armazenagem (Procedimento)

d- Armazenagem de Material Radioativo (Procedimento)

e- Armazenagem de Peréxidos Organicos e Substancias Auto-reativas (Procedimento)
f- Carregamento de Artigos Perigosos (Procedimento)

g- Prote¢ido Contra Danos (Procedimento)

s el Kl B
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h- Inspecdo de Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)

i- Fixagdo das Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento)

j- Restricoes do Carregamento na Cabine de Comando ou de Passageiros da Aeronave

1- Carregamento em Avido Cargueiro (Procedimento)

La

m- Carregamento de Artigosos Perigosos Incompativeis (Procedimento)

n- Carregamento de Artigosos Perigosos Liquidos (Procedimento)

o- Hstocagem de Substincias Venenosas (Toxicas) e Infecciosas (Procedimento)

F b B

p- Carregamento de Material Magnético (Procedimento)

g- Carregamento de Gelo Seco (Procedimento)

r- Carregamento de Animais Vivos com Artigosos Perigosos (Procedimento)

s- Carregamento de bolinhas de Polistirene Dilataveis (Procedimento)

t- Carregamento de cadeiras de rodas e outros dispositivos movidos a bateria, despachadas como
bagagem de passageiro. (Procedimento)

u- Carregamento de Peroxidos Organicos e Substincias Passiveis de Auto-reativas (Procedimento)

v- Carregamento de Materiais Radioativos (Procedimento)

X- Procedimentos de Emergéncia (Procedimento)

z- Artigos Perigosos Incompativeis — Tabela de Segregaciio - 9.3.A. (Procedimento)

19

10.0 - Materiais Radioativos

a- Generalidades

b- Aplicabilidade

c¢- Limita¢@es (Procedimento para verificagio)

d- Classificacdo (Procedimento para verificagio)

e- Indice de Transporte (Transport Index - TI) (Procedimento para verificagio)

f- Identificagc@o (Procedimento para verificacio)

g- Embalagem (Procedimento para verifica¢éo)

h- Especificacdes de Embalagem (Procedimento para verificacio)

i- Marcacdo e Etiquetagem (Procedimento para verificagio)

j- Documentacdo (Procedimento para verificacio)

1- Manipula¢io (Procedimento para verificagdo)

20

Anexos

a- Lista de N°. Telefones da Empresa por Base de Operagio.

b- Modelo de Declaragio do Embarcador (DGD) - Colorido.

¢- Modelo de Notificacio ao Comandante - NOTOC.

d- Modelo de Notificagdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos.

e- Modelo de Lista de Verificacdo de Artigos Perigosos

f- Formuldrio de Emergéncia para Incidentes com Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928.

g- Formulario de Procedimentos de Emergéncia para Pessoal de Terra.

h- Modelo de Declaragio de Contetido de Bagagem de Passageiro.

i- Cédigos Imperiais para Carga.

j- Certificados de pelo menos dois (2) funciondrios com Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos,
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APENDICE H - PARA EMPRESAS QUE TRANSPORTAM SOMENTE PASSAGEIROS

CONFORMIDADE

DISCRIMINACAO DOS ITENS EXISTENTES

S N NA

O MAP veio encaminhado pelo SEGVOO 107 N°, . de

O SEGVOO 107 estd corretamente preenchido?

Emolumento

Capa com data de validade

Termo de Aprovacio

Controle de Revisdes

Indice

Lista de pdginas efetivas

Os numeros de paginas do Indice de acordo com o material

Disposi¢oes Gerais

1.0 - Aplicabilidade

a- Definigio de Termos e Abreviaturas

b- Base Legal da Regulamentagdo (Anexo 18, Doc 9284 AN/905, RBAC 175 ¢ IS 175-001)

¢- Distribuigdo

d- Aplicacdo

e- Responsabilidades do Expedidor - DGR 1.3 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

f- Responsabilidades do Operador - DGR 1.4 (Descrever os procedimentos para cada
responsabilidade)

g- Requisitos de Treinamento - DGR 1.5 e Tabela 1.5.A.

h- Seguranga da Carga Perigosa - DGR 1.6 (Procedimento para se estabelecer as condigoes de

security para os artigos perigosos)

i- Lista de Artigos Perigosos de Alta Consequencia - DGR 1.6.3.3

12

2.0 - Limitacdes

a- Artigos Perigosos Proibidos - DGR 2.1 (Procedimentos para aceitacdo/recusa)

b- Artigos Perigosos Ocultos - DGR 2.2 (Procedimentos para aceitacio/recusa)

c- Artigos Perigosos Transportados pelo Passageiro e pela Tripulagio - DGR 2.3 e Tabela 2.3.A
(Procedimentos para aceitacido/recusa)

d- Artigos Perigosos em Correio Aéreo - DGR 2.4 (Procedimentos para aceitacdo/recusa)

e- Artigos Perigosos de Propriedade do Operador - COMAT - DGR 2.5 (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)

f- Artigos Perigosos Permitidos como Carga Aérea - DGR 2.6 (Procedimentos para

g- Artigos Perigosos em Quantidades Isentas - DGR 2.7 e Figura 2.7.B (Procedimentos para
aceitacdo/recusa)

h- Artigos Perigosos em Quantidades Limitadas - DGR 2.8 (Procedimentos para aceita¢io/recusa)

i- Lista de Variagoes dos Estados e dos Operadores - DGR 2.9.1.5 ¢ DGR 2.9.3.4 (Procedimentos
para aceitacdo/recusa)

13

3.0 - Classificacio
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a- Generalidades X
b- Classificacdo dos Artigos Perigosos (Procedimento para verifica¢io do enquadramento da X
¢- Grupo de Embalagem (Procedimento para verificacdo do enquadramento do Grupo de X

a- Numero UN ou ID (Procedimento para verificacido do enquadramento da UN/ID) X
b- Nome Apropriado de Expedi¢do/Descri¢do (Procedimento para verificagdo do Nome X
¢- Classe ou Divisdo (Procedimento para verificacdo do enquadramento da Classe/Divisdo) X
d- Risco Secundario (Procedimento para verificagio do enquadramento do Risco Secunddrio) X
e- Etiquetas de Risco (Procedimento para verificacio do enquadramento da Etiqueta de Risco) X
f- Instrucdo de Embalagem Quantidades Limitas Aeronaves Passageiros (Procedimento para X
verificagio do enquadramento da Instrugido de Embalagem)

g- Quantidade Mixima Liquida por Volume para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento X

para verificacdo do enquadramento das Quantidades Mdximas)
h- Instrucdo de Embalagem Padrio para Aeronaves de Passageiros/carga (Procedimento para X
verificagio do enquadramento da Instrugdo de Embalagem)

-

i- Disposicoes Especiais (Procedimento para verifica¢io do enquadramento das Disposicoes
j- Codigo de Emergéncia - Utilizagdo da Lista de Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928
(Procedimento para inclusio do CRE na NOTOC)

>

a- Generalidades X
b- Qualidade das Embalagens (Procedimento de Verificagdo) X
c- Requisitos Gerais de Embalagens (Procedimento de Verificagio) X
d- Métodos de Embalamento (Procedimento de Verificacdo) X
e- Tipos de Embalagens (Procedimento de Verificagio) X
f- Especificagdes (Procedimento de Verificacdo) X
¢- Lista de Embalagens de Especifica¢dio ONU - Tabela 5.0.C (Procedimento de Consulta) X

a- Generalidades X
b- Embalagem Homologada (Procedimento de Verificacéo) X
c- Identificacdo do Artigo Perigoso (Procedimento de Verificacdo) X
d- Etiquetagem (Procedimento de Verificagio) X
e- Tipos de Etiquetas (Risco e Manuseio) - Coloridas (Procedimento de Verificagio)

f- Especificagoes das Etiquetas (Procedimento de Verificagio) X
¢- Fixagdo das Etiquetas (Procedimento de Verificagio) X
h- Identificagdo das ULD contendo artigos perigosos (Procedimento de Verificagdo) X

a- Informacdo ao Comandante (Procedimento) X
b- Notificagdo ao Comandante (Procedimento de Utilizacdo) X
c- Declaragdo do Embarcador (DGD) (Procedimento de Verificacdo) X
d- Conhecimento Aéreo - AWB (Procedimento para preenchimento) X
e- Lista de Verifica¢do de Artigos Perigosos - Check-List (Procedimento para preenchimento) X

f- Notificacdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos (Procedimento para preenchimento)

a- Generalidades

b- Aceitagiio (Procedimento) X
¢- Armazenagem (Procedimento) X
d- Armazenagem de Material Radioativo (Procedimento) X
e- Armazenagem de Peréxidos Orgénicos e Substincias Auto-reativas (Procedimento) X
f- Carregamento de Artigos Perigosos (Procedimento) X
g- Prote¢do Contra Danos (Procedimento) X
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h- Inspe¢do de Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento) X
i- Fixacdo das Embalagens de Artigos Perigosos (Procedimento) X
j- Restrigdes do Carregamento na Cabine de Comando ou de Passageiros da Aeronave
1- Carregamento em Avido Cargueiro (Procedimento) X
m- Carregamento de Arfigosos Perigosos Incompativeis (Procedimento) X
n- Carregamento de Artigosos Perigosos Liquidos (Procedimento) X
o- Estocagem de Substincias Venenosas (Taxicas) e Infecciosas (Procedimento) X
p- Carregamento de Material Magnético (Procedimento)
g- Carregamento de Gelo Seco (Procedimento) X
r- Carregamento de Animais Vivos com Artigosos Perigosos (Procedimento) X
s- Carregamento de bolinhas de Polistirene Dilatdveis (Procedimento) X
t- Carregamento de cadeiras de rodas e outros dispositivos movidos a bateria, despachadas como
bagagem de passageiro. (Procedimento)
u- Carregamento de Peroxidos Organicos e Substincias Passiveis de Auto-reativas (Procedimento) X
v- Carregamento de Materiais Radioativos (Procedimento) X
x- Procedimentos de Emergéncia (Procedimento)
z- Artigos Perigosos Incompativeis — Tabela de Segregacio - 9.3.A. (Procedimento) X
19 [10.0 - Materiais Radioativos

a- Generalidades X
b- Aplicabilidade X
c- Limitagdes (Procedimento para verificacdo) X
d- Classificacdo (Procedimento para verificacio) X
e- Indice de Transporte (Transport Index - TI) (Procedimento para verificagdo) X
f- Identificacdo (Procedimento para verificagio) X
g- Embalagem (Procedimento para verificacio) X
h- Especificacdes de Embalagem (Procedimento para verificacio) X
i- Marcacdo e Etiquetagem (Procedimento para verificacao) X
j- Documentacio (Procedimento para verificacéo) X
1- Manipulacio (Procedimento para verificagio) X

X

20 |Anexos
a- Lista de N°. Telefones da Empresa por Base de Operacdo.
b- Modelo de Declaracdo do Embarcador (DGD) - Colorido. X
c- Modelo de Notificagdo ao Comandante - NOTQOC, X
d- Modelo de Notificagdo de Incidente/Acidente com Artigos Perigosos.
e- Modelo de Lista de Verificacio de Artigos Perigosos X
f- Formuldrio de Emergéncia para Incidentes com Artigos Perigosos - Doc. 9481 AN/928.
g- Formuldrio de Procedimentos de Emergéncia para Pessoal de Terra.
h- Modelo de Declaracdo de Contetido de Bagagem de Passageiro.
i- Cédigos Imperiais para Carga. X
j- Certificados de pelo menos dois (2) funciondrios com Curso de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos,
chave 6 ou 7, responsaveis por cada Base de Operagio.
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APENDICE I - ETIQUETAS DE RISCO E DE MANUSEIO
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CAUTION!

'l &

IF DAMAGED

DO NOT LOAD OR TRANSPORT
PACKAGE IF DAMAGED

For more information, call XXX.XXX.XXXX

VT T T TITIITITSy

Radioactive Material, Excepted Package

This package contains radioactive material, excepted package and
is in all respects in compliance with the applicable international and

national governmental regulations. ’

\\\\\\\

IIIIIIIIIIA

* Inserir o nimero da Classe
** Inserir a Divisdo e o Grupo de Compatibilidade

*#% Inserir o Grupo de Compatibilidade
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