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1. Apresentagao e Definigdes Preliminares

1.1. Apresentagao

1.1.1. O Plano de Exploracao Aeroportudria (PEA) determina as obrigacdes e condigdes
de exploragdao do Aeroporto de S3o Gongalo do Amarante pela Concessionaria.
Este documento define o objeto da concessdao e os indicadores de qualidade do
servico que serao utilizados pela ANAC para fiscalizar e regular a operagdo do
Aeroporto.

1.2. Definigoes Preliminares

1.2.1. Para fins de verificacdo do atendimento ao disposto no presente Anexo, sdo
apresentados a seguir o conceito de trés elementos fundamentais do PEA: (i)
hora-pico; (ii) parametros minimos de dimensionamento e (iii) gatilho de
investimento. Tais conceitos estdo inter-relacionados e compordo a base para
determinar obrigacdes da Concessionadria referentes aos investimentos e operacdo
do Aeroporto.

1.2.2. Hora-pico de passageiros:

1.2.2.1. A hora-pico de passageiros serd definida como a hora tal que a soma de todas as
outras horas nos ultimos 12 (doze) meses com movimento superior a ela totalize
um volume acumulado de 3,5% (trés virgula cinco por cento) do movimento
nesse mesmo periodo. Essa hora deverd ser obtida para cada tipo de trafego
(doméstico/internacional, = embarque/desembarque) e suas  possiveis
combinac0es, da seguinte forma:

1.2.2.1.1. ordenam-se de forma decrescente os volumes horarios registrados nos ultimos
12 (doze) meses;

1.2.2.1.2. obtém-se a participacdo do volume de passageiros de cada hora dentro do
volume total dos ultimos 12 (doze) meses; e

1.2.2.1.3. a partir da hora mais movimentada, identifica-se a hora em que o percentual
acumulado totaliza 3,5% (trés virgula cinco por cento) do movimento nos
ultimos 12 (doze) meses. Desse modo, o movimento de passageiros na hora-
pico é aquele que ocorre dentro dessa hora.

1.2.3. Parametros minimos de dimensionamento:

1.2.3.1. Os parametros minimos de dimensionamento correspondem a um conjunto de
premissas necessarias para calcular a drea minima requerida para cada
componente operacional do Terminal de Passageiros. Essas areas devem ser



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA CONSTRUGAO PARCIAL, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.

SAO GONGALO DO AMARANTE

suficientes para assegurar que o passageiro desfrute do espaco adequado,
conforme os padrdes exigidos pela ANAC e definidos neste Anexo.

A Concessionaria devera atender o espaco minimo por passageiro em cada
componente operacional do Terminal, conforme especificado na Tabela 1.

A capacidade do Terminal de Passageiros na hora-pico serd calculada com base
nos tempos de ocupacao e premissas de acompanhantes assumidos pela
Concessionaria, que ndo poderdo ser menores que o limite inferior do tempo de
ocupacao e numero de acompanhantes por passageiro, também apresentados
na Tabela 1.

O tempo de ocupac¢dao de um componente do terminal corresponde ao tempo
esperado de permanéncia dos ocupantes, de acordo com as instalag¢des fisicas e
a disponibilidade de sistemas e equipamentos que auxiliem no processamento
dos passageiros.

A Concessiondria podera solicitar a ANAC, a cada 2 (dois) anos de operagdo do
Aeroporto, a revisdao dos limites inferiores do tempo de ocupac¢do e do nimero
de acompanhantes por passageiro. Para que tais premissas sejam alteradas,
caberd a Concessionaria demonstrar que no Aeroporto o numero de
acompanhantes é inferior aquele constante da Tabela 1, e/ou o tempo de
permanéncia dos passageiros em cada componente operacional é inferior ao
descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Espago minimo por passageiro e limite inferior do tempo de ocupagao e outros

parametros
. Valores
Componente Unidade — -
Doméstico | Internacional
y ) o m?/ocup. 1,3 1,8
Sagua~o d.e.embarque. area necessdria por ocypante e v.a/pax 05 05
relacdo visitante-acompanhante por passageiro (v.a.)
min. 30 30
, . ] _ m?/pax 1,3 1,8
Area para formagao de filas de check-in e despacho -
min. 20 30
, . ) ] . m?/pax 1,0 1,0
Area para formacgao de filas para inspec¢do de segurancga -
min. 10 10
. . i L m?/pax - 1,0
Area para formacao de filas para emigragao -
min. - 10
Area das salas de embarque: maxima ocupagdo da sala % 65 65
Acesso a assentos na sala de embarque (incluindo aqueles
. . . . ~ % 70 70
disponiveis nos servicos de alimentacgdo)
Posi¢cdes proximas (ponte de embarque)* % 65 95
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. Valores
Componente Unidade — -
Doméstico | Internacional
, . ) m?/pax 1,7 1,7
Area necessaria para passageiros sentados -
min. 40 60
, . ) . m?/pax 1,2 1,2
Area necessaria para passageiros em pé -
min. 20 20
PosicBes remotas (atendimento total por 6nibus) % 35 Gx*
) o ) m?/pax 1,7 1,7
Area necessaria para passageiros sentados -
min. 40 60**
. . . . m?/pax 1,2 1,2
Area necessaria para passageiros em pé -
min. 20 20**
] . _ . m?/pax - 1,0
Area de formacao de filas para imigracao -
min. - 10
) o ) m?/pax 1,7 1,7
Sala de desembarque: drea necessaria por passageiro -
min. 15 30
, . _ m?/pax - 1,7
Area de formacao de filas para aduana -
min. - 10
m?/ocup. 1,7 1,7
Sagudo de desembarque: area necessaria por ocupante e
gu~ - au lap . up v.a./pax 0,5 0,5
relacdo visitante-acompanhante por passageiro (v.a.)
min. 15 20

(*) Percentual minimo de passageiros movimentados nos Ultimos 12 (doze) meses.

Comunicado n2 06/2011)
(**) Valores incluidos pelo Comunicado n2 06/2011

1.2.4. Gatilho de Investimento

Incluido pelo

1.2.4.1. Para caracterizacdo do Gatilho de Investimento serd considerado (i) o espaco
efetivo, (ii) o espaco minimo por passageiro da Tabela 1, em conjunto com (iii) os
tempos médios de ocupacdo e outros parametros adotados pela Concessionaria
e que deverdo ser apresentados no formato da Tabela constante do Apéndice C.

1.2.4.2. Com a coleta das duas informa¢cGes mencionadas, serd calculado o espaco
efetivo por passageiro de cada componente, com base na seguinte formula:

Ad

Eep, = ————x60 sendo que %21

Hp, xTo,

Emp;

Onde:

Eepi — espaco efetivo por passageiro do componente
Adi — &rea disponivel no componente “i” (m?)

Hpi — movimento de passageiros na hora pico do compone

aw:n
|

(m?/pax)

ain
|

nte

(pax/hora)

Toi —tempo de ocupagdo no componente “i” (hora) conforme modelo do Apéndice C
Empi — espaco minimo por passageiro no componente “i” (m?/pax), conforme Tabela 1
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1.2.4.3. A Concessionaria devera enviar mensalmente a ANAC um relatério com a
apuracdo da razdo entre o espaco efetivo, calculado com base na hora pico dos
ultimos 12 (doze) meses, e 0 espaco minimo por passageiro. Quando esta
relagao atingir um valor igual ou inferior a 1,2 (um virgula dois), a Concessionaria
terd 30 (trinta) dias para submeter a ANAC os seguintes documentos:

1.2.4.3.1. Plano de investimento; e,
1.2.4.3.2. Plano de a¢des operacionais.

1.2.4.4. Tais documentos terdo por objetivo apresentar as medidas a serem adotadas
pela Concessionaria a fim de evitar a degradac¢do do nivel de servico, e deverao
conter, no minimo, as seguintes informacgdes:

1.2.4.4.1. A projecao mensal da hora pico até o momento em que a relagdo entre o
espaco efetivo e o espagco minimo por passageiro for igual a 1 (um), fixadas as
demais variaveis;

1.2.4.4.2. As eventuais medidas operacionais que serdo adotadas para manter a relagao
entre o espaco efetivo e o espagco minimo por passageiro maior que 1 (um),
bem como a nova projecdo da evolucdo dessa relacdo até atingir o valor de 1
(um); e/ou

1.2.4.4.3. O cronograma de submissdo de projetos a ANAC e de realizacdo de
investimentos.

1.2.4.5. A relacdo direta entre o Terminal de Passageiros e os demais componentes
aeroportudrios implica que o gatilho de investimento regerd também os
investimentos e/ou ag¢des operacionais necessarias para manter o
balanceamento da capacidade dos demais componentes operacionais do
aeroporto, ndo incluidos na Tabela 1. Desta forma, o plano de investimento e o
plano de a¢Oes operacionais deverdao apresentar sistemicamente as intervencdes
para balanceamento da capacidade dos demais componentes, incluindo, mas
ndo se limitando a:

1.2.4.5.1. Vias de acesso do aeroporto;

1.2.4.5.2. Estacionamentos de veiculos;
1.2.4.5.3. Vias de circulacdo interna;

1.2.4.5.4. Meio fio de embarque e desembarque;
1.2.4.5.5. Edificio Terminal de Passageiros;
1.2.4.5.6. Patio de aeronaves;

1.2.4.5.7. Pistas de rolamento; e

1.2.4.5.8. Pistas de pouso e decolagem.
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2. Especificagdao do Objeto da Concessao

2.1. Introducao

2.1.1. Aespecificagdo do objeto da Concessao é dividida em cinco itens:

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

Sitio aeroportudrio: descricdao da localizagdao geografica e da situagao juridica do
sitio aeroportuario;

Elementos Aeroportudrios Obrigatérios: consiste na lista de componentes
aeroportudrios a serem construidos e de equipamentos necessarios para a
regular operagao do servico;

Dimensionamento inicial minimo do Terminal de Passageiros: trata-se do
dimensionamento minimo de cada um dos componentes operacionais do
Terminal de Passageiros para o primeiro ciclo de investimento;

Especificacbes minimas requeridas para o Terminal de Passageiros: diretrizes de
concepcao funcional, arquitetonica, estrutural, instalaces e padrdes de
acabamento; e

Atividades que poderdo ser exploradas pela Concessiondria: consiste nas
atividades que poderdo ser exploradas pela Concessiondria na obtencdo de
receitas.

2.2. Sitio aeroportuario

2.2.1. Coordenadas de Referéncia do Sitio.

2.2.1.1.

As coordenadas UTM, a seguir, definem o sitio em que serd implantado o
Aeroporto Internacional de S3o Gongalo do Amarante:

2.2.1.1.1. Ponto A=9.365.220,1490 N e 0.235.153,9110 E.
2.2.1.1.2. Ponto B=9.362.398,6730 N e 0.240.456,9320 E.
2.2.1.1.3. Ponto C=9.360.189,4050 N e 0.239.281,1520 E.
2.2.1.1.4. Ponto D =9.363.012,5290 N e 0.233.978,5820 E.

2.2.2. Situacdo da Area Patrimonial.

2.2.2.1.

A area do Aeroporto estd inserida em 25 (vinte e cinco) glebas, registradas no
cartério de S3o Goncalo do Amarante-RN. E composta pelas seguintes areas: (i)
220.146,99 m?, de propriedade da Unido, registrada conforme matricula
n2 17.131, de 21/10/2003, no Cartério de Notas de Sdo Gongalo do Amarante,
RN, doada pelo Municipio de S3o Gong¢alo do Amarante por meio da Lei
Municipal n2871/99, de 17 de marco de 1999, regulamentada pelo Decreto
Municipal n2071/99, de 17 de marco de 1999; e (ii) 1.500,00 hectares,
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desapropriada por meio do Decreto n? 12.964, de 25 de abril de 1996, do Estado
do Rio Grande do Norte.

A drea objeto do Decreto n? 12.964/96 é constituida por 292 (duzentos e
noventa e dois) lotes (da gleba 20) e mais 23 (vinte e trés) glebas restantes.
Acrescentando-se a gleba de propriedade da Unido Federal, totalizam 316
(trezentos e dezesseis) unidades imdveis.

O poligono com a area do sitio aeroportudrio contemplando os imdveis acima
descritos esta indicado no mapa do Apéndice A.
Area Patrimonial a ser desapropriada.

Serd necessario desapropriar ainda duas dreas nas cabeceiras da pista, indicadas
nos desenhos do Apéndice B. (Redacdo dada pelo Comunicado n2 14/2011)

Estas dreas de protecdo das cabeceiras das pistas serdo desapropriadas para a
instalacdo de equipamentos de navegacdo aérea, para preservacdo das areas de
incbmodo sonoro da Curva de Ruido 1 e para atender os requisitos de seguranca
operacional, conforme Plano Diretor do Aeroporto aprovado pela ANAC.

2.3. Elementos Aeroportuarios Obrigatorios

2.3.1. Ao longo de todo o periodo de concessdo, deverdo ser disponibilizados, no

2.3.2.

2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.

2.3.3.

2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.3.3.

minimo, as instalacdes e equipamentos integrantes dos sistemas enumerados
abaixo, observadas as normas técnicas em vigor, os Parametros Minimos de
Dimensionamento especificados no item 1.2.3 deste Anexo, os Indicadores de
Qualidade dos Servicos especificados no item 3 deste Anexo e o disposto no
Edital, Contrato e respectivos anexos:
Sistema de Pistas:

Pavimento da Pista de Pouso e Decolagem;

Pavimento das Pistas de Rolamento;

Pavimento dos Acostamentos de pistas (Lado Ar);

Sinalizacdo Horizontal das pistas; e

Sinalizacdo Vertical (Lado Ar).

Sistema Viario:
Vias Internas (Lado Terra);
Via de Servico (Lado Ar);

Sinalizacdo Horizontal das vias; e
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2.3.3.4. Sinalizagao Vertical das vias.

2.3.4. Sistema Terminal de Passageiros:

2.3.4.1. Edificio Terminal de Passageiros: inclui a edificacdo com todos os seus
equipamentos e sistemas instalados, com as seguintes funcionalidades minimas:

2.3.4.1.1. Telematica;

2.3.4.1.2. Sistema de Detec¢ao e Alarme de Incéndio;

2.3.4.1.3. Sistema de Sonorizagao;

2.3.4.1.4. Sistema Informativo de Voo;

2.3.4.1.5. Sistema de Distribuicao de Sinais de TV e FM;

2.3.4.1.6. Sistema "INDOOR" (multi-frequéncia);

2.3.4.1.7. Sistema de Radio Comunicagdo;

2.3.4.1.8. Sistema de Data e Hora;

2.3.4.1.9. Sistema de TV de Vigilancia;

2.3.4.1.10. Sistema de TV de Patio;

2.3.4.1.11.  Sistema de Controle de Acesso e Detec¢ao de Intrusao;
2.3.4.1.12.  Sistema de Inspec¢ao de Passageiros e Bagagens de mao; e
2.3.4.1.13.  Sistema de Balangas Eletronicas.

2.3.4.2. Entre os equipamentos obrigatdrios no Terminal de Passageiros figuram ainda as
pontes de embarque, sistema de climatizacdo, esteiras de bagagem, escadas
rolantes e elevadores.

2.3.4.3. A Concessiondria deverd disponibilizar veiculos a serem utilizados no
embarque/desembarque remoto de passageiros, em quantidade suficiente para
atender 100% (cem por cento) dos embarques remotos.

2.3.4.4. Estacionamento de Veiculos:

2.3.4.4.1. O estacionamento de veiculos deverd considerar as necessidades estimadas
para atendimento do publico em geral, parcela de funcionarios, visitantes,
locadoras e outras demandas, tais como area de espera de taxis e Onibus.

2.3.4.5. Patio de Aeronaves de Aviacdo Regular e Ndo Regular.
2.3.4.6. Area para estacionamento de Equipamentos de Rampa.

2.3.4.7. Central de Utilidades — CUT.

2.3.5. Sistema de Carga Aérea:

2.3.5.1. Terminal de Cargas (Importagdo + Exportagao);
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2.3.5.2. Patio de Aeronaves dedicado; e

2.3.5.3. Pdtio de Manobras de Veiculos Terrestres de Carga.

2.3.6. Sistema de Aviagao Geral:
2.3.6.1. Pétio de Estacionamento de Aeronaves;

2.3.6.2. Edificio Terminal de Avia¢do Geral — TAG (podendo compartilhar instalagdes com
a aviagdo regular) ; e

2.3.6.3. Estacionamento de Veiculos.

2.3.7. Sistema de Apoio:
2.3.7.1. Servico de Salvamento e Combate a Incéndio — SESCIC;

2.3.7.2. Os investimentos deverdo considerar a implantacdio da edificacdo e
disponibilizacdo dos respectivos Carros Contra Incéndio (Cls), para a categoria 9
de protecao; e

2.3.7.3. Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados ao Parque de Abastecimento de
Aeronaves — PAA.

2.3.8. Sistema de Protec¢ao ao Voo.

2.3.8.1. Sao integrantes do sistema de protec¢do ao Voo:

2.3.8.1.1. Torre de Controle — TWR;

2.3.8.1.2. Sala AlS;

2.3.8.1.3. Estacdo Meteoroldgica de Superficie;

2.3.8.1.4. Edificio EPTA (caso ndo haja edificio especifico, este requisito sera
compreendido como o espaco fisico reservado as atividades operacionais,
técnicas e administrativas da Estacdo Prestadora de Servicos de
Telecomunicagdes e Trafego Aéreo do ASGA);

2.3.8.1.5. ILS Cat. | (“Instrument Landing System”) em ao menos uma cabeceira;
2.3.8.1.6. VOR/DME (Radiofarol Onidirecional e Medidor de Distancia);
2.3.8.1.7. ALS (“Approach Lighting System”) em ao menos uma cabeceira;
2.3.8.1.8. PAPI (“Precision Approach Path Indicator”) para cada cabeceira;
2.3.8.1.9. Farol de Aerédromo;

2.3.8.1.10. Meios para a provisao do Servico Mével Aeronautico;

2.3.8.1.11. Meios para a provisao do Servico Fixo Aeronautico;

2.3.8.1.12.  Sistema Coletor de Informacbes de Movimentos de Trafego Aéreo; e
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2.3.8.1.13. Sistema radar de area terminal (Redacdo dada pelo Comunicado n@9

20/2011).

2.3.8.2. A especificacdo detalhada dos sistemas destinados ao servico de Controle do
Trafego Aéreo encontra-se no Anexo 9 — Disposicdes Relativas a Exploracdo da
Estacdo Prestadora de Servigcos de Telecomunicagdes e de Trafego Aéreo.

2.3.8.3. O sistema radar de area terminal deverd ser composto por um Radar Primario
Bidimensional (PSR) e um Radar Secundario Monopulso associado (MSSR). O
Sistema deve atender a todos os requisitos técnicos e logisticos estabelecidos
para equipamentos utilizados no Sistema de Controle do Espago Aéreo Brasileiro
- SISCEAB. Especial atencdo devera ser dada ao formato de saida de dados
programavel e compativel com os protocolos de comunica¢do utilizados para a
visualizagdo nos atuais Centros de Controle de Area (ACC) e Controles de
Aproximacgao (APP) brasileiros (ASTERIX 1,2, 34 e 48). O gatilho de investimento
para esse sistema deverd seguir os critérios e requisitos estabelecidos pelo
DECEA. (Redacdo dada pelo Comunicado n? 20/2011)

2.3.9. Sistema Industrial de Apoio:

2.3.9.1. Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas prestadoras de Servigos
Aeroportuarios; e

2.3.9.2. Infraestrutura Basica para Lotes destinados aos Correios e Empresas de
Comissaria (“Catering”).

2.3.10. Sistema Administrativo e de Manutenc3o:

2.3.10.1.Edificio de Manutencdo Aeroportuaria (do Operador e/ou empresas
subcontratadas); e

2.3.10.2.Areas para Administracdo: poderdo estar integradas ao Terminal de Passageiros.

2.3.11. Sistema de Companhias Aéreas:

2.3.11.1.Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades
de carga; e

2.3.11.2.Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades
de manutencao.

2.3.12. Sistema de Infraestrutura Basica:

2.3.12.1.Implantacdo de sistema de captacdo, tratamento, reserva e distribuicdo de agua;

2.3.12.2.Implantacdo de sistema de tratamento de efluentes;

2.3.12.3.Implantacdo de sistema de energia elétrica;

2.3.12.4.Implantacdo de sistema de coleta e disposicao final de residuos sdlidos; e
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2.3.12.5.Implantagdo de sistema de telecomunicagdes.

2.3.13. Sistema Comercial Externo:

2.3.13.1.Infraestrutura Basica para lotes destinados ao setor comercial.

2.3.14. Sistema de Atendimento ao Usuadrio.

2.3.14.1.0 sistema de atendimento ao usuario devera ser implantado em locais acessiveis
e visiveis ao publico em geral a fim de dar o tratamento adequado as
reclamagbes e sugestdes dos usuarios, tendo como objetivo o recebimento,
anadlise, tomada de decisdo e emissdo de resposta em relacdo as reclamagdes e
sugestOes emitidas espontaneamente pelos usudrios, consistindo das seguintes
atividades:

2.3.14.1.1. recebimento rotineiro de reclamacgdes e sugestées dos usuarios;
2.3.14.1.2.  avaliacdo das reclamacdes pela Concessionaria;

2.3.14.1.3. encaminhamento de propostas de intervencdo nas dreas pertinentes da
Concessionaria; e

2.3.14.1.4. emissao de respostas e comunica¢des em geral aos usudrios e a ANAC.

2.3.14.2.A Concessionadria devera receber as reclamacgdes e sugestdes por varios canais de
comunicac¢do, que deverao ser colocados a disposicdo dos usuarios a partir do
inicio das operagdes, incluindo:

2.3.14.2.1. Cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente a Concessiondria cabendo-
Ihe a divulgacdo do endereco por meio de distribuicdo de folhetos;

2.3.14.2.2.  Cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente a ANAC,
posteriormente encaminhadas a Concessionaria; e

2.3.14.2.3. Livros de registro de reclamacdes e sugestdes também em meio eletronico
similar, a serem colocados a disposicdo dos usudrios nos guichés de
atendimento.

2.3.14.2.4.  Servico telefonico Gratuito.

2.3.14.3.0s livros de registro deverdo estar disponiveis, permanentemente, para atender
aos usuarios que desejem registrar alguma reclamacdo ou sugestdo nos guichés
de atendimento existentes no aeroporto. As reclamacbes e sugestdoes dos
usuarios deverdo ser registradas, analisadas, respondidas, informando ao
usuario quanto as providéncias tomadas, e permanentemente monitoradas.

2.3.15. Infraestrutura de Suporte as Atividades de Orgdos e Entidades Publicas.

2.3.15.1.A Concessionaria devera disponibilizar aos drgdos e entidades publicas que
possuem a competéncia legal de prestar servicos no aeroporto, a infraestrutura
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necessaria (areas, mobilidrio e equipamentos) para a adequada realizacdo de
suas atividades.

2.3.15.2.A Concessionaria devera consultar os 6rgdos e entidades publicas e observar o

disposto em seus instrumentos normativos na elaboracdo de projetos e
execucao de obras.

2.4. Dimensionamento inicial minimo do Terminal de Passageiros

2.4.1.

O investimento inicial minimo exigido para Terminal de Passageiros corresponde a
edificacdo que atenda aos Parametros Minimos de Dimensionamento na Tabela 1,
considerando o numero de passageiros na hora-pico simultanea (doméstico +
internacional) descrito na Tabela 2 para cada tipo de trafego.

Tabela 2 - Capacidade minima para inicio de operagao (pax/hora)

Tipo de Trafego | Doméstico | Internacional | Simultaneo
Embarque 1094 778 1094
Desembarque 1230 709 1230

2.5. Especificagdes minimas requeridas para o Terminal de Passageiros

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

O Terminal de Passageiros devera ter dois niveis operacionais, capazes de
processar embarques e desembarques com separag¢ado vertical de meio fio.

As edificacdes deverdo ter carater definitivo, devendo as mesmas estar em
perfeitas condi¢des de uso durante todo o periodo de concessdao. Nao serdo
aceitas solugdes provisérias, temporarias ou com vida util inferior ao periodo de
concessao.

A concepg¢do arquitetbnica devera considerar areas significativas de fachada e/ou
teto para aproveitamento de iluminac¢do natural, visando a eficiéncia energética
da edificacdo, bem como proporcionando visdo panoramica para o patio de
aeronaves.

A solucdo estrutural devera proporcionar areas operacionais livres de pilares ou
outros elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus
ocupantes.

O padrao de acabamento das edificacOes devera seguir as seguintes diretrizes:

2.5.5.1. Pisos de areas operacionais com alta circulacdo; e
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2.5.5.1.1. Altissima resisténcia a abrasdo superficial, baixa absorcdo de d4gua, alta
resisténcia ao manchamento e ataque quimico e resisténcia mecanica alta.

2.5.5.2. Paredes, forros, tetos e fachadas.

2.5.5.2.1. Os niveis de conforto térmico e acustico deverdo seguir as normas técnicas
aplicaveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2.5.6. Os requisitos, especificagdes e procedimentos ndo detalhados neste Contrato
deverdo seguir a regulamentacdo especifica do setor e, subsidiariamente, as
normas técnicas aplicaveis da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2.6. Atividades que poderao ser exploradas pela Concessionaria

2.6.1. Além das atividades descritas no Anexo 4 - Tarifas, a Concessiondria podera
explorar:

2.6.1.1. Concessdao de servicos a companhias aéreas: manuseio de solo (aeronaves,
passageiros, carga e bagagem), catering, comissaria, limpeza, e abastecimento;

2.6.1.2. Varejo e alimentacado: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares,
maquinas automaticas de vendas, entre outras lojas comerciais (vestuario,
livraria, joalheria, etc.);

2.6.1.3. Concessdo de dreas: escritorios, area para armazenagem de cargas, zona de
processamento de exportacdo, hotéis e centros de convencgdo;

2.6.1.4. Outros servicos ao passageiro: locacdo de automdéveis, estacionamento, cinema,
salas de reunido e hotel de transito; e

2.6.1.5. Outros: carregadores, transporte aeroporto-hotel, city tours, servicos de
consultoria em aeroportos, telefonia e acesso a Internet.

2.6.2. A Concessionaria deverd observar as normas vigentes expedidas pela ANAC que
exijam, restrinjam ou condicionem a exploragdo de determinadas atividades.

2.6.3. A Concessiondria devera solicitar autorizacdo prévia da ANAC para explorar
atividade diversa daquelas descritas acima.

2.6.4. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer 6nus para o
usuario: sanitarios, fraldarios, carrinhos de bagagem, acesso e auxilio a
deficientes, ambulatério médico, e outros previstos pela regulamentacdo vigente.
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3. Indicadores de de Qualidade de Servigo e Fator Q (Redacdo dada pela
Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

3.1

3.2

3.3

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.6

Os Indicadores de Qualidade de Servico que devem ser aferidos, inclusive aqueles
gue compdem o fator Q, assim como seus padrées e metas, valores de
decréscimos e bonus, constam do Apéndice D deste PEA. (Redagcdo dada pela
Decisdo n2 32, de 12 de abril de 2015)

O desenvolvimento ou a aprovagao da metodologia para afericio dos IQSs e
apresentacdo de seus resultados cabera a ANAC. (Redagdo dada pela Decisdo n®
32, de 12 de abril de 2015)

O fator Q a ser considerado no reajuste tarifario anual serd calculado pelo
somatério dos possiveis decréscimos e acréscimos descritos no Apéndice D deste
PEA. (Redagdo dada pela Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

O fator Q serd aplicado nos reajustes tarifarios ocorridos a partir do primeiro ano
de operagdo do Aeroporto, do Contrato de Concessao, assumindo o valor igual a
zero, em seu primeiro ano de operagdo, contado a partir da emissao da Ordem de
Servico da Fase Il. (Redacdo dada pela Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

Para o reajuste tarifario do ano de 2015, o fator Q aplicado serd igual a zero;
(Redacdo dada pela Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

Para a aplicacdo do fator Q no reajuste tarifario do ano de 2016, deverdo ser
considerados os resultados dos 1QSs aferidos de junho a dezembro do ano
anterior; (Redacdo dada pela Decisdo n2 32, de 12 de abril de 2015)

Para as demais aplica¢Oes do fator Q deverdo ser considerados os resultados dos
IQSs aferidos durante os meses de janeiro a dezembro do ano anterior. (Redacdo
dada pela Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

Os resultados anuais dos 1QSs deverdao ser submetidos a ANAC por meio de
Relatério de Qualidade de Servico - RQS com até 30 (trinta) dias de antecedéncia
da data prevista para o reajuste das tarifas. (Redacdo dada pela Decisdo n? 32, de
12 de abril de 2015)

O RQS deverd contemplar os 1QSs descritos no Apéndice D, incluindo os
indicadores utilizados para estabelecer o fator Q e o histdrico das avaliagdes dos
usudrios, comparando-as com resultados anteriores. (Redacdo dada pela Decisdo
n2 32, de 12 de abril de 2015)

A fiscalizacdo da qualidade do servico prestado deverd ser realizada pela ANAC
gue poderad realizar, a qualquer momento, auditorias ou inspecdes no processo
gue envolve a afericdao dos IQSs, devendo a Concessionadria fornecer, caso lhe seja
solicitado, informacdes, documentos, dados, equipamentos, ferramentas,
softwares, gravacdes das entrevistas, arquivos eletronicos e outras informacdes
ou objetos necessarios a verificacdo da consisténcia de todas as informacgdes e
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procedimentos relativos aos IQSs. (Redacdo dada pela Decisdo n? 32, de 12 de
abril de 2015)

4. Operacao da Infraestrutura Aeroportuadria

4.1. Obrigagoes

4.1.1. A Operagdo dos Elementos da Infraestrutura Aeroportudria compreende o

conjunto de atividades rotineiras que a concessionaria devera realizar ao longo da
concessao, de acordo com os requisitos e parametros minimos a serem cumpridos
durante as etapas de planejamento, execug¢dao, monitoramento e melhoria das
opera¢des do aeroporto, estabelecidos no contrato, na legislacgdo e na
regulamentacdo especifica do setor em vigor, ou, subsidiariamente nas Normas
Técnicas Brasileiras.

5. Manual de Operag¢oes do Aerédromo

5.1. Obrigagdes

5.1.1. A concessiondria devera elaborar e manter um manual de procedimentos

operacionais, cujo conteudo deverd ser submetido a aprovacdo da ANAC, e que
permita a padronizacdo dos servicos, facilidade de administracdo, clareza de
comunicacao e instrucao de seu pessoal, conforme estabelecido na legislacdo e na
regulamentacdo do setor.

6. Apéndices

6.1.

6.2.

6.3.

Apéndice A - Mapa do sitio aeroportuario
Apéndice B - Mapa das areas a serem desapropriadas

Apéndice C - Modelo de tabela de premissas de dimensionamento adotadas
pela concessionaria

Valores

Componente Unidade — -
Domeéstico | Internacional

~ , ;. . 2
Sagudo de embarque: area necessaria por passageiro e m?/ocup.
visitante/acompanhante (v.a.) v.a./pax
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. Valores
Componente Unidade — -
Doméstico | Internacional
min.
, o . m?/pax
Area para formacao de filas de check-in e despacho -
min.
< « . . « m?/pax
Area para formacao de filas para inspecao de seguranca -
min.
, o o m?/pax
Area para formacao de filas para emigracao -
min.
Area das salas de embarque: maxima ocupacido da sala %
Acesso a assentos na sala de embarque (incluindo aqueles %
. , . . . ~ 0
disponiveis nos servicos de alimentagdo)
Posicdes proximas (ponte de embarque) %
‘ . . m?/pax
Area necessaria para passageiros sentados -
min.
, B . , m?/pax
Area necessaria para passageiros em pé -
min.
Posi¢des remotas (Onibus) %
, B . m?/pax
Area necessaria para passageiros sentados -
min.
, . . , m?/pax
Area necessaria para passageiros em pé -
min.
. . . o m?/pax
Area de formacao de filas para imigracao -
min.
, N . m?/pax
Sala de desembarque: drea necessaria por passageiro -
min.
] . _ m?/pax
Area de formagdo de filas para aduana -
min.
m2/ocup.
Sagudo de desembarque: drea necessaria por passageiro e v.a./pax
visitante/acompanhante (v.a.) —
min.

6.4. APENDICE D - Indicadores de Qualidade de Servico — IQS (Incluido pela

Decisdo n? 32, de 12 de abril de 2015)

1. A Concessionaria sera responsavel por selecionar, contratar e remunerar empresa
especializada e independente para realizar os estudos relativos ao planejamento,
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a coleta de informacgdes, a pesquisa e o cdlculo dos Indicadores de Qualidade de
Servicgo - I1QSs.

Mediante autorizacdo prévia da ANAC, a Concessiondria podera aferir diretamente
os 1QSs.

A ANAC poderd avocar a responsabilidade pela execugao dos estudos relativos ao
planejamento, coleta de informacgdes, pesquisa e calculo dos IQSs.

Os Indicadores de Qualidade de Servigo incluem os seguintes aspectos:
e Servicos diretos;
e Disponibilidade de equipamentos;
e Instalacdes do lado ar;
e Pesquisa de satisfagdo.

Até 15 (quinze) indicadores serdao considerados no calculo anual do fator Q para
seu decréscimo, dentre os quais um numero limitado serd elegivel para
bonificacdo por superacdo de metas de desempenho.

O fator Q resultante serd aplicado ao reajuste tarifario, conforme férmula prevista
no Contrato de Concessdo, e podera variar de 7,5% (sete e meio por cento) de
decréscimo a 2% (dois por cento) de bonus, aplicados conforme Tabela 2.

Por ocasido do cdlculo do reajuste anual, a Concessionaria poderd apresentar para
avaliacdo da ANAC informacgdes e esclarecimentos sobre fatos, atividades e
servicos desempenhados por delegatarias ou érgaos publicos e companhias aéreas
gue tenham impactado na qualidade dos servigos prestados no aeroporto.

A Tabela 1 apresenta todos os Indicadores de Qualidade de Servico que deverao
ser coletados e apresentados a ANAC, com destaque aos itens que serdao
considerados no calculo do fator Q.

Tabela 1 - Indicadores de Qualidade de Servigo

Aspectos Indicadores

Servigos Diretos

1. Tempo na fila de inspe¢do de seguranca (Q)
Tempo de atendimento a Passageiros com Necessidades de Assisténcia
Especial - PNAE

N

Disponibilidade
de Equipamentos

Elevadores, escadas e esteiras rolantes (Q)

Sistema de processamento de bagagens (embarque)

Sistema de restituicdo de bagagens (desembarque) (Q)

Equipamento apropriado para embarque e desembarque de Passageiros
com Necessidades de Assisténcia Especial - PNAE (Q)

Ar pré-condicionado (“Preconditioned Air”) (Q)

oukw

N

Instalacbes Lado

Ar

o

Pontes de Embarque (Q)
9. Fonte de energia elétrica auxiliar (Q)




A A AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA CONSTRUGAO PARCIAL, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

SAO GONGALO DO AMARANTE

Aspectos

Indicadores

10.

PosicBes de patio

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pesquisa de
Satisfacao dos
Passageiros

26.
27.
28.
29.

Qualidade das informagdes: sinalizacdo, informacGes de voo, sistema
sonoro de aviso aos passageiros e outros (Q)

Limpeza e disponibilidade de banheiros (Q)

Conforto e disponibilidade de assentos no sagudao de embarque e outras
areas publicas (Q)

Limpeza geral do aeroporto (Q)

Cordialidade dos funcionarios do aeroporto (Q)

Disponibilidade de carrinhos para bagagem (Q)

Disponibilidade de vagas de estacionamento (Q)

Variedade e qualidade de lojas e pracas de alimentacao

Custo beneficio das lojas e pracas de alimentagdo (Q)

Satisfacdo geral em relacdo ao aeroporto

Conforto térmico e acustico (Q)

Percepgdo de seguranga no aeroporto

Opcoes de estacionamento e custo beneficio

Disponibilidade de meio fio para embarque e desembarque

Existéncia de equipamentos para facilitar o deslocamento dentro do
terminal de passageiros

Organizacdo da fila de inspecdo de seguranca

Disponibilidade, conveniéncia e localizacdo de servigos bancarios
Disponibilidade de rede sem fio e outras conexdes de internet
Disponibilidade de servicos hoteleiros no sitio aeroportudrio

Obs: Indicadores marcados com “Q” correspondem aqueles que integram o fator Q.

6. Quando um IQS possuir mais de uma dimensdo de avaliacdo, o indicador sera
subdivido, devendo cada dimensdo resultar em um sub-indicador vinculado a uma
pergunta especifica.

7. A Tabela 2 apresenta os Indicadores de Qualidade de Servico com suas respectivas
métricas, padrdes, metas, decréscimos e bonus.

Tabela 2 —Indicadores de Qualidade de Servigo

Categoria

i e s . Decréscim .
Critério Padrao ° Meta Bonus

Servigos Diretos

1,50% -

Filas  de inspecao
segurancga

Percentual maximo de
Passageiros aguardando 10% 1,00% - -
de mais de 5 minutos

Percentual maximo de
passageiros aguardando 5% 0,50% - -
mais de 15 minutos
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. o . Decréscim "
Categoria Critério Padrao Meta Bonus
Percentual minimo de
atendimentos, avisados
previamente (Art. 21 da 95% - - -
Tempo de atendimento a Res. 280), com tempo
Passageiros com inferior a 5 minutos
Necessidades de Assisténcia percentual minimo de
Especial - PNAE atendimentos, sem aviso
prévio (Art. 21 da Res. 95% - - -
280), com tempo inferior
a 10 minutos
Disponibilidade de equipamentos 1,80% 0,70%
rE(I)(T;/ra:;:Ieosres, escadas e esteiras 99% 0,60% 100%  0,25%
Sistema de processamento de 99% 0,40% i i
bagagens (embarque)
- o Percentual do tempo de
Sistema de restituicdo de
bagagens (desembarque) disponibilidade do 99% 0,60% 100%  0,25%
. - equipamento
Equipamento apropriado para
embarque e desembarque de 99Y% 0,20% 100% 0,10%
PNAE
Ar pré-condicionado 99% - 100% 0,10%
Instalagdes do Lado Ar 0,70% 0,30%
Pontes de embarque Percentual do tempo de 99% 0,70% 100% 0,20%
Fonte de energia auxiliar disponibilidade do 99% - 100%  0,10%
Posices de Patio componente 99% - - -
Pesquisa de Satisfagdo dos Passageiros 3,50% 1,00%
Qualidade das informagdes:
smallz§gao, informacgdes .de 38 0,50% 472 0,25%
Voo, sistema sonoro de aviso
A0s passageiros
Limpeza e disponibilidade de
banheiros Afericdo por meio de 3,8 0,50% 41 0,25%
Conforto e disponibilidade de pesquisa de sat!sfagao
assentos no sagudo de dos passageiros
. 3,6 0,50% 3,9 0,25%
embarque e outras dreas
publicas
Limpeza geral do aeroporto 3,8 0,50% 4,2 0,25%
Cordialidade dos funcionarios 3,8 0,30% - -




A A AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

CONCESSAO PARA CONSTRUGAO PARCIAL, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
SAO GONGALO DO AMARANTE

. o . Decréscim "
Categoria Critério Padrao o Meta Bonus
do aeroporto
Disponibilidade de carrinhos 38 0,30% i i
de bagagem
Dlqunlbllldade de vagas de 36 0,30% i i
estacionamento
Variedade e qualidade de 39 i i
lojas e pragas de alimentagao ’

Custo bengﬁuo da~s lojas e 32 0,30% i i
pracas de alimentacdo
Satisfacdo geral em relacdo ao 36 i )
aeroporto !
Conforto térmico e acustico 3,8 0,30% - -
Percep¢do de seguranga no 38 i i
aeroporto !
Opcdes de estacionamento e

. 3,2 - - -
custo beneficio
Disponibilidade de meio fio
para embarque e 3,8 - - -
desembarque
Existéncia de equipamentos
para facilitar o deslocamento 34 i i
dentro do terminal de !
passageiros
Organizacdo da fila de 38 i i
inspecao de seguranca !
Disponibilidade, conveniéncia
e localizagdo de servigos 3,2 - - -
bancdrios
Disponibilidade de rede sem
fio e outras conexbes de 3,2 - - -
internet
Disponibilidade de servigos
hoteleiros no sitio 3,2 - - -
aeroportudrio
Total 7,50% 2,00%
8. O nivel maximo de reducgodes tarifarias para falhas de servico em um dado ano do

Contrato sera igual ou inferior a 7,5% (sete e meio por cento). Este montante
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maximo inclui a soma dos decréscimos definidos na Tabela 2 e, qualgquer aumento
das reducdes tarifarias por falha persistente no servico.

Aumento das Redugdes Tarifarias por Falha Persistente no Servico

9.

10.

Quando o desempenho da Concessiondria para um determinado Indicador de
Qualidade de Servico estiver abaixo do padrdao especificado por 3 (trés) meses
consecutivos dentro de um ano, ou por um total de 6 (seis) meses nao
necessariamente consecutivos dentro de um ano, entdao o porcentual de redugao
estabelecido na tabela acima deve ser majorado em 50% (cinquenta por cento)
para esse Indicador para o ano de avaliagao.

Demais regras e diretrizes metodolégicas para coleta dos Indicadores de
Qualidade de Servico serdao abordadas em ato normativo especifico.

Servigos diretos

11.

12.

A medicdao dos tempos de espera nas filas de inspe¢do de seguranga devera ser
feita em todos os canais de inspeg¢dao. O tempo de espera deve representar o
tempo entre o primeiro momento no qual o passageiro para na fila aguardando
seu atendimento até o momento em que o mesmo deposita seus objetos na
esteira do raio-x, ou 0 momento em que o passageiro atravessa o portico detector
de metais, o que ocorrer primeiro.

A Concessionadria deverd manter registros detalhados das medicées, que poderdao
ser auditados pela ANAC a qualquer tempo.

Disponibilidade de Equipamentos e Instalagoes

13.

14.

15.

Os parametros de disponibilidade tém por objetivo avaliar a capacidade das
instalacGes de desempenhar o seu papel quando utilizadas pelas companhias
aéreas e pelos passageiros, e que ndo estejam fora de uso devido a panes ou
manutencdo nao planejada.

A Concessiondria devera registrar as seguintes informacoes:

e Horario em que as falhas foram registradas (ou que a instalacdo ficou
inoperante por outros motivos);

e Tempo exigido para o equipamento afetado voltar a operar;

e O motivo da paralisacdo, incluindo quaisquer circunstancias onde o
problema ndo foi causado pela Concessionaria.

O sistema de registro podera ser auditado pela ANAC a qualquer tempo.
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Sempre que possivel e considerado eficiente, a medicdo das informacdes
supracitadas deve ser automatizada e avancos nesse sentido devem ser relatados
no PQS.

A indisponibilidade de equipamento e instalacdes devido a um ou mais dos
seguintes fatores serdo excluidos da medi¢cao de desempenho do Indicador de
Qualidade de Servico:

e Manutengdo planejada para um periodo de menor movimento, como parte
da programacao anual previamente submetida a ANAC;

e Inspecgdes estabelecidas por lei;
e Paralisagdes por motivos de seguranca;

¢ Indisponibilidade devido a obras de infraestrutura nas instalagdes ou nas
imediacGes da instalacdo ou equipamento - desde que a ANAC e os usuarios
tenham sido notificados com a devida antecedéncia;

¢ Indisponibilidade decorrente do uso inapropriado por terceiros (tais como
companhias aéreas, passageiros ou pessoal de manuseio de solo);

e Eventos de forca maior que afetem partes substanciais do Aeroporto,
incluindo fendbmenos climaticos extremos, greves, incéndios, evacuac¢des de
seguranca e incidentes de terrorismo.

A Concessionaria deve, contudo, registrar o horario e motivos para a
indisponibilidade com base nestas exclusdes, e apresentar um relatério a ANAC e
as companhias aéreas usudrias do aeroporto anualmente como parte do PQS.

Pesquisa de Satisfacdo dos Passageiros

19.

20.

As perguntas da Pesquisa de Satisfacdo dos Passageiros deverdo ser elaboradas no
formato de questionarios e serdo entregues e coletadas no terminal de
passageiros, ou através de entrevista direta. Os questionarios deverdo estar
disponiveis nos idiomas Portugués, Espanhol e Inglés e qualquer outro grupo
linguistico importante para o Aeroporto.

Alinhada as melhores praticas internacionais, a amostra de entrevistas devera
representar pelo menos 0,05% (cinco centésimos por cento) dos passageiros ou do
estrato de passageiros pesquisado no Aeroporto, conforme determinacdo do
Poder Concedente, escalonada durante cada més, e com no minimo 150 (cento e
cinguenta) entrevistas por més. Em terminais onde a propor¢ao de passageiros
internacionais ultrapassar 20% (vinte por cento), a amostragem minima serd
aplicada separadamente para os passageiros domésticos e internacionais.
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21. A programacado de entrevistas acordada anualmente com a ANAC devera ter uma
abrangéncia anual e balanceada com amostras de voos de varios destinos e/ou
origens, de periodos de pico e ndo-pico, dos periodos matutino, vespertino e
noturno e de dias da semana e fins de semana. A ANAC terd o direito de requisitar
uma cota representativa de entrevistas em determinadas areas do terminal de
passageiros, com grupos especificos de passageiros, bem como por destino,
origem ou outro critério. Na medida do possivel, os passageiros deverdao ser
escolhidos aleatoriamente.

22. Deverad ser solicitado ao passageiro que classifique os vdrios atributos do
Aeroporto conforme a seguinte escala:

e Muito bom — 5 pontos;
e Bom -4 pontos;
e Satisfatério — 3 pontos;
e Ruim — 2 pontos;
e Péssimo — 1 ponto;
e Na&o utilizou / ndo sabe — ND - descartar a resposta.
23. A pontuacdo geral serd a média dos pontos auferidos para respostas validas.

24.  Aversao final do questionario estard sujeita a aprovacao da ANAC.



