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Introducao

O Plano de Exploragdo Aeroportuaria (PEA) detalha e especifica o objeto da
concessao, delimita o Complexo Aeroportudrio, detalha as atividades acessdrias da
concessdao, prevé os Elementos Aeroportudrios Obrigatérios, as especificacdes
minimas requeridas para os terminais de passageiros, investimentos iniciais para
melhoria da infraestrutura, as obrigacdes relativas ao Plano de Gestdo da
Infraestrutura, estabelece o nivel de servico por meio dos Parametros Minimos de
Dimensionamento, delimita os Indicadores de Qualidade do Servico e prevé a
metodologia de definicdo do Fator Q.

Defini¢Oes

Para os fins do presente PEA, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas,
as expressdes seguintes sao assim definidas:

ACI: Avaliacdo das Condi¢des das Instalagdes, um dos relatérios componentes do
PGI.

Atividades Acessorias: sdo as atividades econdmicas realizadas no Complexo
Aeroportuario que poderao gerar Receitas Nao Tarifarias para a Concessionaria;

Complexo Aeroportudrio: a d4rea da Concessdo, caracterizada pelo sitio
aeroportudrio descrito neste PEA, incluindo faixas de dominio, edificacdes e
terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais,
administrativas e para exploracao econémica relacionadas a Concessao; inclui a
situacdo juridica do Complexo Aeroportuario;

DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo, 6rgdo central do Sistema de
Controle do Espago Aéreo Brasileiro (SISCEAB);

Demanda Prevista: demanda projetada pela Concessionaria no PGl;

Elementos Aeroportuarios Obrigatorios: consiste nas instalagbes, sistemas,
equipamentos e componentes listados neste PEA, a serem implantados para a
regular prestacdo dos servicos;

Especificacdbes minimas do Terminal de Passageiros: diretrizes minimas
obrigatérias de concepg¢do funcional, arquitetonica, estrutural, instalacGes e
padroes de acabamento dos terminais de passageiros;
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Fator Q: fator de qualidade de servico, obtido mediante avaliagdo do cumprimento
dos Indicadores de Qualidade de Servigo selecionados, a ser aplicado nos reajustes
tarifarios, de acordo com o estabelecido no Contrato;

Gatilho de Investimento: corresponde ao momento no tempo indicado no PGl em
gue a Demanda Prevista ensejard a obrigacdo de a Concessionaria iniciar os
investimentos com vistas a manutenc¢ao do nivel se servico estabelecido, conforme
os Parametros Minimos de Dimensionamento;

Hora Pico: a 302 (trigésima) hora rodada mais movimentada dentro de um ano civil.

1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos neste PEA e utilizados para
avaliar periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessiondria;

Parametros Minimos de Dimensionamento: indicadores do nivel de servico que
deve ser observado na execug¢dao do contrato e que norteardo o planejamento da
Concessionaria para o desenvolvimento do PGl, conforme Apéndice B;

PNAE: Passageiro com necessidades de assisténcia especial. Entende-se por PNAE
pessoa com deficiéncia, idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
gestante, lactante, pessoa acompanhada por crianca de colo, crianca
desacompanhada, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por
alguma condigao especifica tenha limitagdo na sua autonomia como passageiro.

PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega
obrigatédria pela Concessionaria;

PMI: Programa de Melhorias da Infraestrutura; um dos relatdrios componentes do
PGI

Plano de Qualidade de Servigo: plano que detalhard as atividades da
Concessionaria com vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de servico
previstos neste PEA;

RMA: Resumo de Movimentacdo Aeroportudria; um dos relatérios do PGlI.

Revisao Antecipada do PGI: revisao do PGI realizada pela Concessionaria em
decorréncia da demanda real em Hora Pico em determinado ano superar em mais
de 30% (trinta por cento) a Demanda Prevista no PGI para a Hora Pico do mesmo
ano;

Revisao do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessionaria a cada 5 (cinco) anos
contados da primeira apresentacao do PGl, da ultima Revisdao do PGl ou da ultima
Revisdao Antecipada do PGl;

Revisao Voluntaria do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessiondria de maneira
espontanea e anterior ao Periodo de 5 (cinco) anos previsto pela Revisdo do PGl
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Sem prejuizo das definicdes acima, e salvo se do contexto resultar claramente
sentido diferente, os termos escritos neste PEA com a inicial em mailscula e nele ndo
definidos terao o significado fixado no capitulo Defini¢cdes do Contrato.

Objeto da Concessao

Constitui objeto da Concessdao do Complexo Aeroportuario a execucao das seguintes
atividades, que devem ser cumpridas pela Concessiondria durante todo o prazo da
Concessdo, sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no Contrato:

A prestacdo dos servicos de embarque, desembarque, pouso, permanéncia,
armazenagem e capatazia, conforme descrito no Anexo 4 — Tarifas do Contrato,
bem como todos os demais servicos relacionados a infraestrutura aeroportuaria;

A exploragao eficiente do Complexo Aeroportuario, de forma a obter Receitas Nao-
Tarifarias e disponibilizar aos Usuarios a infraestrutura de apoio necessaria ao bom
funcionamento do Complexo Aeroportudrio;

A manutencdo de todas as instalagcdes, bens, equipamentos existentes e
implementados no Complexo Aeroportudrio, conforme a legislacdo e
regulamentacdo em vigor;

A execucdo das melhorias da infraestrutura no prazo previsto neste PEA, com vistas
a ampliar o Complexo Aeroportudrio e adequar a qualidade dos Servigos;

O pleno atendimento ao nivel de servico previsto neste PEA durante todo o prazo
da Concessdao, mediante a realizagdao dos investimentos e obten¢ao dos recursos
necessarios; e

A adequacdo das demais instala¢des necessarias para o atendimento dos Usuarios
na hipétese de ampliacgdo do Complexo Aeroportudrio, em especial patio de
aeronaves, estacionamento de veiculos, vias de acesso, dentre outras.

N3o se inclui no objeto da Concessdo a prestacdao dos servicos destinados a apoiar e
garantir seguranga a navegacado aérea em area de trafego aéreo do Aeroporto, sendo
atribuicao exclusiva do Poder Publico, inclusive quando prestados por meio da Estacdo
Prestadora de Servicos de Telecomunica¢Ges Aeronduticas e de Trafego Aéreo (EPTA),
a aquisicdo, instalacdo, operacdao e manutencdao dos equipamentos relacionados aos
seguintes servicos e facilidades:

Servicos de Informacdo Aerondutica (AIS);
Gerenciamento de Trafego Aéreo (ATM);

Meteorologia (MET);
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3.2.4  Facilidades de Comunicac¢des e Auxilios em Area Terminal de Trafego Aéreo (COM);
3.2.5 Busca e Salvamento (SAR); e

3.2.6  Outros Servigcos Auxiliares de Protecdo ao Voo, exceto os auxilios visuais (PAPI,
VASIS, ALS, balizamento de pista de pouso e de taxi, luzes de eixo de pista de pouso
e de eixo de pista de taxi, luzes de zona de toque, barras de parada, farol de
aerédromo e biruta), que sdo de responsabilidade da Concessionaria.

A Concessionaria serd responsavel pelos custos decorrentes da eventual realocacdao
de instala¢Oes e equipamentos relativos aos itens 3.2.1 a 3.2.6, quando motivada por
servico ou obra proposta pela Concessiondria, inclusive a constru¢cdo de novas
instalacGes com caracteristicas construtivas similares as instalacdes desativadas, com
toda a infraestrutura necessdria e suficiente para que os equipamentos de
responsabilidade do Poder Publico estejam aptos a operar. (Redacdo dada pelo

Comunicado Relevante n? 06/2012)

4. Complexo Aeroportudrio

4.1.  Asituacgdo juridica do Complexo Aeroportudrio é a seguinte:

411 O Aeroporto Internacional de Guarulhos (SBGR) possui area total de
11.905.056,52m?.

4.1.2 Conforme Certiddo n2 19/79, do Servico do Patrimbnio da Unido, expedida em
31/08/1979 por sua Delegacia no Estado de S3o Paulo, integra o SBGR uma area de
9.720.584,65m?, denominada “Fazenda Cumbica”, situada no bairro denominado
“Baqueruvu”, na Comarca de Guarulhos, Estado de S3ao Paulo, foi doada a Unido
Federal pela Empresa Agricola Mavillis Limitada, para entrega ao Ministério da
Aerondutica, por meio da escritura publica de doagdo lavrada em 26/11/1940, Livro
255, Folha 84-verso a 85-verso, do 92 Tabelido da Comarca da Capital do Estado de
S3o Paulo, ratificada em 31/11/1979. Tal escritura de doac¢do fora transcrita em
27/11/1940, sob o n2 2.159, no Livro 3-S, folha 247, do entdo Registro de Imdveis da
122 Circunscricdo da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo (atual comarca de
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Guarulhos). O SBGR foi transferido a administracao da Infraero por meio da Portaria
n? 1277/GMS5, de 13/9/1984, do Ministério da Aerondutica, publicada no Didrio
Oficial em 17/09/1984. O rezoneamento civil/militar do aeroporto foi aprovado por
meio da Portaria EMAER n2 007/1SC4, de 27/5/1983.

Ha em curso processo para desapropriagao de area, em principio com 84.388,61m2,
parte do Bairro Jd. Novo Portugal, cuja poligonal constava do Decreto Estadual
Paulista n2 51.978, de 12/7/2007, que deu nova redagdo ao Decreto n2 50.860, de
6/6/2006, tendo este convalidado as disposicbes do Decreto n? 46.499, de
16/01/2002. No entanto, tais decretos encontram-se expirados.

O Poder Executivo Federal, por intermédio do Decreto s/n2 de 24 de junho de 2011,
declarou de utilidade publica, para fins de desapropriagdo, total ou parcial, e em
favor da Unido, iméveis adjacentes ao Aeroporto Internacional de Sao
Paulo/Guarulhos — Governador André Franco Montoro, necessarios a execuc¢ao das
obras de infraestrutura aeroportuaria deste aeroporto, situados no Municipio de
Guarulhos, Estado de S3o Paulo.

As areas e instalacbes destinadas as atividades militares situadas no sitio
aeroportudrio ndo sdo integrantes do objeto da Concessao.

O Aeroporto Internacional de Brasilia (SBBR) possui area total de 9.947.560m?.

A descricdo de uma drea de 2.999,5123 hectares, situada dentro das antigas
Fazendas Gama e Santa Barbara, atual Distrito Federal, e que integra o SBBR, estd
referida na Escritura Publica de Reversdo ao Patrimonio da Unido, lavrada em
26/03/1968, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil perante o 32
Oficio de Notas e Protestos de Brasilia-DF, com registro no Livro n2 D-1, as fls.
66/68. Tal escritura foi objeto de registro no Cartdrio de Registro de Imdveis de
Brasilia, tendo dado origem a transcricdo n2 10392. Em 29/08/1969, a posse da area
do SBBR foi assumida pelo Ministério da Aeronautica, conforme Termo de Entrega
proveniente do Processo n2 420.237/66. Na década de 70, o SBBR foi transferido a
administracdo da Infraero por meio da Portaria n? 104/GM5, de 24/10/73, cujo
cumprimento deu-se por intermédio do Termo de Entrega e Recebimento de
02/5/1989, do Ministério da Aeronautica. A Portaria n? 104/GM5/1973, em
principio, referia-se ao Plano de Zoneamento Civil/Militar e respectivo Memorial
Descritivo (Planta 26.76.U32, Folha 2), aprovados pela Portaria n2 R-019/GM-4, de
24 de outubro de 1973. Todavia, a Portaria EMAER n2 05/45C2, de 22/3/2010,
modificou o Plano de Zoneamento do SBBR, que assim passou a ser definido pelos
Memoriais Descritivos e Planta n2 DF 002/007-08/67280, de marco de 2010:

4.2.1.1 Area Total — Tombo DF.002-000, medindo 28.930.886,442m?
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4.2.1.2 Area Militar 1 — Area “A”, medindo 17.177.159,258m?
4.2.1.3 Area Militar 2 — Area “C”, medindo 1.800.526.349m?
4.2.1.4 Area Civil — Area “B”, medindo 9.947.559,965m?, ocupada por instalacdes da

4.2.2

4.2.3

43.1

4.3.2

Infraero, sendo que parcela inserida na Area “B”, de 5.640,863m?, é ocupada
por instalagGes da Agéncia Nacional de Aviagao Civil - ANAC.

As dreas e instalagbes destinadas as atividades militares situadas no sitio
aeroportudrio ndo sdo integrantes do objeto da Concessao.

N3do se inclui no objeto da Concessdo a drea destinada ao Centro Nacional de
Aviacao Civil, registrado no patriménio da Unido sob o nimero RIP 9701.24229.500-
2, com area de 92.891,90m2, destinada a instalacdo das futuras sedes da ANAC,
Infraero e SAC/PR. Até a instalacdo do Centro Nacional de Aviagdo Civil, a Infraero
continuard a ocupar gratuitamente o prédio localizado no setor de locadoras, lote
01, 1-A e 1-B, arcando apenas com os custos decorrentes de sua utilizacdo.

O Aeroporto Internacional de Campinas (SBKP) possui area total de 8.579.300m?, cuja
titularidade permanece com o Estado de S3o Paulo, que conduziu as respectivas
desapropriacdes, sem reversao ao dominio da Unido. As areas do Aeroporto sdo as
seguintes:

Area “A”: A Lei n? 4.578/1958, do Estado de S3o Paulo - declarou a area do ent3o
aeroporto municipal de Viracopos como “de utilidade publica” e, assim, o Estado
ficou autorizado a adquiri-la (imével e respectivas benfeitorias) da Prefeitura do
Municipio de Campinas. Escritura de Desapropriacdo Amigavel - lavrada em
31/07/1959, entre o Estado de Sdo Paulo e o Municipio de Campinas, desapropriou
o Municipio em favor do Estado, relativamente a area de 4.889.300m? do SBKP. A
area supra referida, objeto da desapropriacdao amigavel, foi acrescida outra area,
com 268.918,23m?, contemplada na transcricdio n2 38.625, em razdo da
desapropriagao promovida pela Fazenda do Estado de S3o Paulo.

Area “B”: O Decreto n2 14.031/1979, do Estado de S3o Paulo declarou “de utilidade
publica” area de 20km?; porém, tal drea foi retificada por forca do Decreto Estadual
n? 18.985/82, para 12,77km?2. Em 1983/1984 foram desapropriados 3.690.000m?,
correspondentes a area B, posteriormente denominada “area 2”, com base no
Decreto n2 14.031/1979. Area “C”: O Decreto Estadual paulista n® 18.985/1982 —
dos 12,77km? declarados de utilidade publica, restaram 9.060.000m? n3o
desapropriados, o que se denominou inicialmente “area C”. Decretos Estaduais —
convalidagBes sucessivas dos Decretos n2s 14.031, 18.985, 31.910, 40.196/1995 e
45.058/2000. Todos os Decretos relativos as areas B e C foram revogados pelo
Decreto Estadual n2 50.767/2006.
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Em 2006, os Decretos Municipais de Campinas n2s 15.378 e 15.503 declararam uma
area de 12,36km? “de utilidade publica”, passando a denomina-la “area 3”. Esses
Decretos estdo com validades ja expiradas.

A drea do SBKP é também integrada pelo imével objeto da matricula n2 29.661, do
32 Cartério de Registro de Imdveis de Campinas, que conta com area total de
65.700m?. Referido imdvel foi desapropriado pelo Estado de Sdo Paulo, nos autos
do processo judicial de desapropriagdo n2 789/62, que correu perante a 22 Vara
Civel da Comarca de Campinas.

O SBKP foi transferido a administracdo da Infraero por meio da Portaria n2
534/GMS5, de 25/5/1977, do Ministério da Aerondutica. A entrega da area foi
procedida pelo Governo do Estado de S3ao Paulo, por meio de Termo de Entrega e
Recebimento de 30/12/1980.

O Poder Executivo Federal, por intermédio do Decreto s/n2 de 21 de novembro de
2011, declarou de utilidade publica, para fins de desapropriacao, total ou parcial, e
em favor da Unido, imdveis adjacentes ao Aeroporto Internacional de
Viracopos/Campinas, necessarios a execu¢do das obras de infraestrutura
aeroportudria deste aeroporto, situados no Municipio de Campinas, Estado de S3o
Paulo.

N3o ha drea militar no aeroporto, que é composto de dreas exclusivamente civis.

Atividades Acessorias

A Concessionaria podera obter Receitas Nao Tarifarias em razao da exploragao das
seguintes atividades econdmicas acessdrias, nos termos do Contrato, diretamente por
meio de subsididria integral ou mediante contratacdo de terceiros:

Manuseio de solo (aeronaves, passageiros, carga e bagagem), catering, comissaria,
limpeza e abastecimento;

Varejo e alimentacdo: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares,
magquinas automaticas de vendas, entre outras lojas comerciais (souvenir, vestuario,
livraria, joalheria etc.);

Locacdo de areas para escritérios, dreas para armazenagem de cargas, zona de
processamento de exportacao, hotéis e centros de convencao;

Outros servicos ao passageiro: locacdo de automéveis, estacionamento, cinema,
salas de reunido e hotel de transito;

Outros: carregadores, transporte aeroporto-hotel, city tour, servicos de consultoria
em aeroportos, telefonia e acesso a Internet.

8
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5.2. A Concessionaria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou
condicionem a exploragao de determinadas atividades.

5.3. A Concessiondria devera solicitar autoriza¢ao prévia da ANAC para explorar atividade
diversa daquelas descritas acima.

5.4. Os seguintes itens bdsicos deverdao estar disponiveis sem qualquer 6nus para o
Usudrio: sanitarios, fraldarios, carrinhos de bagagem, acesso e auxilio a deficientes,
ambulatdério médico, e outros previstos pela regulamentacgdo vigente.

6. Elementos Aeroportuarios Obrigatdrios

6.1. Ao longo do periodo da Concessdo, deverdo ser disponibilizadas, no minimo, as
instalacGes, sistemas e equipamentos abaixo descritos, com base nas normas técnicas
vigentes, neste PEA, no Plano de Qualidade de Servigo e nas demais disposi¢des do
Edital, do Contrato e seus Anexos:

6.1.1  Sistema de Pistas;

6.1.1.1 Pavimento de Pista de Pouso e Decolagem;
6.1.1.2  Pavimento de Pista de Rolamento;
6.1.1.3 Pavimento dos Acostamentos;
6.1.1.4 Sinalizagao Horizontal;
6.1.1.5 Sinalizacao Vertical;
6.1.1.6  Sinalizacdao Luminosa;
6.1.2  Sistema Viario;
6.1.2.1 Vias Internas (Lado Terra);
6.1.2.2 Vias de servico (Lado Ar);
6.1.2.3  Sinalizacao Horizontal de Vias;
6.1.2.4 Sinalizacao Vertical de Vias;
6.1.2.5 Sinalizacdao semafdrica de Vias
6.1.3  Sistema Terminal de Passageiros;
6.1.3.1 Telematica;
6.1.3.2 Sistema de compartilhamento de equipamentos de terminal;

6.1.3.3 Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio;

9
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6.1.3.4 Sistema de Sonorizagao;

6.1.3.5 Sistema Informativo de Voo;

6.1.3.6  Sistema de Distribui¢cdo de Sinais de TV e FM;

6.1.3.7 Sistema “INDOOR” (multifrequéncia);

6.1.3.8 Sistema de Radio Comunicagao;

6.1.3.9 Sistema de Data e Hora;

6.1.3.10 Sistema de TV de Vigilancia;

6.1.3.11 Sistema de TV de Patio;

6.1.3.12 Sistema de Controle de Acesso e Detec¢ao de Intrusao;
6.1.3.13 Sistema de Inspec¢ao de Passageiros e Bagagens de Mao;

6.1.3.14 Sistema de inspecdo de Bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento)
das bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto;

6.1.3.15 Sistema de Gerenciamento de Bagagem;
6.1.3.16 Sistema de Balancas Eletronicas;
6.1.3.17 Pontes de embarque;

6.1.3.18 Sistema de climatizacdo;

6.1.3.19 Esteiras de bagagem;

6.1.3.20 Escadas rolantes;

6.1.3.21 Elevadores;

6.1.3.22 Veiculos a serem utilizados em todos os embarques e desembarques remotos
de passageiros; e

6.1.3.23 Servico Médico de Emergéncia.
6.1.4  Estacionamento de Veiculos;
6.1.5  Patio de Aeronaves de Aviagao Regular e Nao Regular;
6.1.5.1 Area para estacionamento de Equipamentos de Rampa;
6.1.6  Central de Utilidades — CUT;
6.1.7 Sistema de Carga Aérea;
6.1.7.1 Terminal de Cargas (Importacdo + Exportacao);

6.1.7.2  Sistema de inspec¢do de carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento)
da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto;
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6.1.7.4
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Patio de Aeronaves dedicado;

Patio de Manobras de Veiculos Terrestres de Carga;

6.1.8 Sistema de Aviagao Geral;

6.1.8.1
6.1.8.2

6.1.8.3

Patio de Estacionamento de Aeronaves;

Edificio Terminal de Aviacao Geral (podendo compartilhar instalagdes com a
aviagao regular);

Estacionamento de Veiculos;

6.1.9 Sistema de Apoio;

6.1.9.1

6.1.9.2

Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio -
SESCING, considerando a implantacdo da edificacdo e disponibilizacdo dos
respectivos Carros Contraincéndio de Aerédromo (CCl), com Nivel de Protecdo
Contraincéndio Existente (NPCE) igual ou superior a 9 (nove);

Infraestrutura Basica para Lotes destinados ao Parque de Abastecimento de
Aeronaves (PAA).

6.1.10 Sistema Industrial de Apoio;

6.1.10.1

6.1.10.2

Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas prestadoras de
Servicos Aeroportuarios; e

Infraestrutura Bdasica para Lotes destinados aos Correios e Empresas de
Comissaria (“Catering”).

6.1.11 Sistema Administrativo e de Manutencao;

6.1.11.1

6.1.11.2

Edificio de Manutencdo Aeroportudria (do Operador e/ou empresas
subcontratadas); e

Areas para Administracdo: poderdo estar integradas ao Terminal de
Passageiros.

6.1.12 Sistema de Companhias Aéreas;

6.1.12.1

6.1.12.2

Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades
de carga; e

Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades
de manutencao.

6.1.13 Sistema de Infraestrutura Basica;

6.1.13.1

6.1.13.2

Manutencdo e expansdo do sistema de captacdo, tratamento, reserva e
distribuicdo de agua;

Manutenc¢do e expansao de sistema de tratamento de efluentes;
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6.1.13.3 Manutengdo e expansado de sistema de energia elétrica;

6.1.13.4 Manutengdo e expansdo de sistema de coleta e disposi¢ao final de residuos

solidos; e

6.1.13.5 Manutencgdo e expansao de sistema de telecomunicagdes.

6.1.14 Sistema Comercial Externo;

6.1.14.1 Infraestrutura Bdsica para lotes destinados ao setor comercial.

6.1.15 Sistema de Atendimento aos Usuarios;

6.1.16 Infraestrutura de Suporte as Atividades de Orgdos e Entidades Publicas.

6.1.16.1 A Concessiondria devera disponibilizar aos érgdos e entidades publicas que

possuem a competéncia legal de prestar servigos no aeroporto, a infraestrutura
necessdria (areas, mobilidrio e equipamentos) para a adequada realizagdo de
suas atividades.

6.1.16.2 A Concessionaria deverd consultar os érgados e entidades publicas e observar o

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

disposto em seus instrumentos normativos na elaboracdo de projetos e
execucao de obras.

Especificacdbes minimas dos Terminais de Passageiros

A Concessionadria devera observar as diretrizes minimas obrigatérias de concepcao
funcional, arquitetonica, estrutural, instalacdes e padrdoes de acabamento de
guaisquer novos terminais de passageiros que venham a ser construidos no Complexo
Aeroportuario, bem como para amplia¢gdes dos terminais existentes.

Terminais de passageiros que venham a ser construidos no Complexo Aeroportuario,
bem como ampliacdes dos terminais existentes deverao estar organizados em dois ou
mais niveis operacionais, capazes de processar embarques e desembarques com
separacao vertical de meio fio.

Eventuais solugdes alternativas ao estabelecido no item 7.2 (por exemplo: instala¢Ges
para a aviagdo geral, instalagbes provisérias para atender picos de demanda pontuais
relacionados a realizacdo de grandes eventos ou outras condi¢des sazonais) poderao
ser aceitas mediante consulta prévia e submissdo do projeto e plano de utilizagdo das
instalacbes a ANAC e desde que esteja assegurado, nestas instala¢des, pelo menos o
nivel de servico estabelecido neste PEA.

A concepcdo arquiteténica de novos terminais ou ampliacdes dos existentes devera
observar a boa pratica internacional em edificacbes similares, respeitando as
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particularidades sdcio-econ6micas, culturais, geograficas e climaticas do local, além de
considerar areas significativas de fachada e/ou teto para aproveitamento de
iluminagdo natural, visando a eficiéncia energética da edificacdo, bem como
proporcionando visdao panoramica para o patio de aeronaves.

7.5. Todas as dareas internas dos terminais de passageiros, tanto as destinadas ao publico
quanto as areas administrativas, deverdao ser dotadas de solu¢des de climatizagao, a
fim de garantir o adequado conforto térmico em seu interior.

7.5.1 Os sistemas de climatizacdo deverdo ser dimensionados de forma a garantir a
maxima eficiéncia energética e a minimizacdo dos impactos ambientais de seu
funcionamento, conforme as melhores praticas internacionais.

7.6. A solugdo estrutural devera proporcionar areas operacionais livres de pilares ou
outros elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus
ocupantes.

7.7. Os materiais e sistemas empregados na construgdo de novas edificagdes e
ampliacGes e reformas de edificacdes existentes de terminais de passageiros deverao
proporcionar, obrigatoriamente:

7.7.1  operagao ininterrupta;

7.7.2  alta durabilidade;

7.7.3  manutencdo simplificada e econ6mica;

7.7.4  protegao contra as intempéries e atenuagao de ruidos;

7.7.5 saude e segurancga ao usuario; e

7.7.6  alta eficiéncia energética.
7.8. 0O padrdo de acabamento das edificacGes devera seguir as seguintes diretrizes:

7.8.1  Pisos com resisténcia ao alto trafego, dentro do padrdo corrente da industria em
construcbes aeroportuarias conforme o uso de cada ambiente — sagudes de
terminais de passageiros e areas de embarque/desembarque, areas comerciais,
areas administrativas, areas de processamento de bagagens etc.;

7.8.1.1 Os pisos deverao possuir altissima resisténcia a abrasdao superficial, baixa
absorcdo de agua, alta resisténcia ao manchamento e ataque quimico e
resisténcia mecanica alta;

7.8.2 Paredes, forros, tetos e fachadas
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7.8.2.1 Os niveis de conforto térmico e acustico destes elementos deverdo seguir as
normas técnicas aplicaveis da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
e 0s parametros estabelecidos no item 7.7.

7.9. Preservadas as caracteristicas originais de edificagbes de carater arquiteténico
relevante, o disposto nos itens 7.4 a 7.8 também se aplica a eventuais reformas e
ampliagdes a serem executadas nas edificacdes existentes.

7.10. Os requisitos, especificacdbes e procedimentos ndo detalhados neste Contrato
deverdo seguir a regulamentacdo especifica do setor e, subsidiariamente, as normas
técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

8. Melhorias da Infraestrutura Aeroportuaria

SBGR

8.1. Para a Fase I-B do Contrato, a Concessiondria devera necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de 22 (vinte e dois) meses, contados a
partir da data de eficicia do Contrato, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Servico e as demais regras
previstas no Contrato e seus Anexos:

8.1.1 Novo terminal de passageiros e vias terrestres associadas, que necessariamente
possua um corredor de ligacdo aos terminais de passageiros existentes;

8.1.2  Acesso viario correspondente e estacionamento de veiculos para o novo terminal
de passageiros;

8.1.3  Area de patio para aeronaves;

8.2.  As estruturas acima mencionadas deverdo estar plenamente operacionais e providas
de todos os sistemas permanentes necessarios para atender adequadamente os
usuarios, nos prazos estipulados no item 8.1, e devem ser projetadas e construidas de
acordo com os seguintes critérios:

8.2.1 O terminal de passageiros deve ter area equivalente a adequada para processar
pelo menos 1.800 (mil e oitocentos) passageiros internacionais em Hora Pico
durante o embarque e 2.200 (dois mil e duzentos) passageiros internacionais em
Hora Pico durante o desembarque, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento.
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3.

8.4.

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5.1
8.5.2
8.5.3
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O patio de aeronaves deve ter drea equivalente a adequada para atender pelo
menos 32 (trinta e duas) aeronaves Cédigo C, sendo que ao menos 20 (vinte)
posi¢cOes de estacionamento deverao possuir ponte de embarque.

Implantacdo de Area de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) na Cabeceira 09L.

Retirada de obstdculos das Faixas de Pista de Pouso e Decolagem e Faixas de Pista
de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a operagao
da aeronave critica em cada componente do Sistema de Pistas.

Para a Fase I-C do Contrato, no prazo maximo de 24 meses, contados apds o término
da Fase I-B, a Concessionaria devera realizar os investimentos necessarios para o
atendimento da Demanda Prevista no PGI vigente com o nivel de servico estabelecido
pelos Parametros Minimos de Dimensionamento, para todas as instalagées do
Aeroporto.

Além dos investimentos decorrentes da Demanda Prevista, a Concessiondria devera
realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a menos que seja comprovada a
impraticabilidade de sua execucdo, devidamente fundamentada, e cujo pedido de
isengao de clausula contratual associada devera ser deferida pela ANAC.

Alargamento das Pistas de Pouso e Decolagem especificas que serdo utilizadas para
comportar as operacdes de aeronaves Codigo F, até 31 de dezembro de 2016.

Alargamento das Pistas de Rolamento especificas que serdo utilizadas para
comportar as operacdes de aeronaves Codigo F, até 31 de dezembro de 2016.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 09R, 11L, 09L e 11R até 31 de
dezembro de 2018.

Para a Fase I-B do Contrato, a Concessionaria devera necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de 22 (vinte e dois) meses, contados a
partir da data de eficicia do Contrato, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Servico e as demais regras
previstas no Contrato e seus Anexos:

Novo terminal de passageiros e vias terrestres associadas;
Acesso viario correspondente e estacionamento de veiculos

Area de pétio para aeronaves;
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8.6.

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.7.

8.8.

8.8.1
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As estruturas acima mencionadas deverdo estar plenamente operacionais e providas
de todos os sistemas permanentes necessarios para atender adequadamente os
usudrios, nos prazos estipulados no item 8.5, e devem ser projetadas e construidas de
acordo com os seguintes critérios:

O terminal de passageiros deve ter drea equivalente a adequada para processar
pelo menos 1.000 (mil) passageiros domésticos em Hora Pico durante o embarque e
1.200 (mil e duzentos) passageiros domésticos em Hora Pico durante o
desembarque, observados os Parametros Minimos de Dimensionamento.

O patio de aeronaves deve ter drea equivalente a adequada para atender pelo
menos 24 (vinte e quatro) aeronaves Cédigo C, sendo que ao menos 15 (quinze)
posi¢cOes de estacionamento deverdo possuir ponte de embarque

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 11R, 29L, 11L e 29R.

Retirada de obstaculos das Faixas de Pista de Pouso e Decolagem e Faixas de Pista
de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a operacao
da aeronave critica.

Alargamento das Pistas de Rolamento conforme necessidades operacionais da
aeronave critica associada a cada componente do Sistema de Pistas de Rolamento.

Realocacdo do Posto Avancado de Combate a Incéndio, situado na lateral da Pista
de Rolamento “T”.

Para a Fase I-C do Contrato, no prazo maximo de 24 meses, contados apds o término

da Fase I|-B, a Concessiondria deverd realizar os investimentos necessdrios para o
atendimento da Demanda Prevista no PGI vigente com o nivel de servigo estabelecido
pelos Pardmetros Minimos de Dimensionamento, para todas as instalacdes do
Aeroporto.

Além dos investimentos decorrentes da Demanda Prevista, a Concessionaria devera
realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a menos que seja comprovada a
impraticabilidade de sua execucdo, devidamente fundamentada, e cujo pedido de
isencao de clausula contratual associada devera ser deferida pela ANAC.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 11R, 29L, 11L e 29R até 31 de
dezembro de 2018.

16



AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVI

EDITAL DO LEILAO N2 2/2011
CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASILIA -
CAMPINAS - GUARULHOS

8.9. Para a Fase I-B do Contrato, a Concessiondria deverad necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de 22 (vinte e dois) meses, contados a
partir da data de eficacia do Contrato, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Servigo e as demais regras
previstas no Contrato e seus Anexos:

8.9.1 Novo terminal de passageiros e vias terrestres associadas;
8.9.2  Acesso viario correspondente e estacionamento de veiculos;

8.9.3  Area de patio para aeronaves;

8.10. As estruturas acima mencionadas deverdo estar plenamente operacionais e providas
de todos os sistemas permanentes necessarios para atender adequadamente os
usudrios, nos prazos estipulados no item 8.9, e devem ser projetadas e construidas de
acordo com os seguintes critérios:

8.10.1 O terminal de passageiros deve ter area equivalente a adequada para processar
pelo menos 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) passageiros domésticos em Hora
Pico durante o embarque e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) passageiros
domésticos em desembarque, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento.

8.10.2 O Pétio de Aeronaves deve ter area equivalente a adequada para atender pelo
menos 35 (trinta e cinco) aeronaves Cédigo C, sendo que ao menos 28 (vinte e oito)
posicOes de estacionamento deverdo possuir ponte de embarque.

8.10.3 Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 15 e 33.

8.10.4 Alargamento das Pistas de Rolamento conforme necessidades operacionais da
aeronave critica associada a cada componente do Sistema de Pistas de Rolamento.

8.10.5 Retirada de obstaculos das Faixas de Pista de Pouso e Decolagem e Faixas de Pista
de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a operagdo
da aeronave critica em cada componente do Sistema de Pistas.

8.11. Para a Fase I-C do Contrato, no prazo maximo de 24 meses, contados apds o término
da Fase I|-B, a Concessiondria deverd realizar os investimentos necessdrios para o
atendimento da Demanda Prevista no PGl vigente com o nivel de servico estabelecido
pelos Pardmetros Minimos de Dimensionamento, para todas as instalacdes do
Aeroporto.

8.12. Além dos investimentos decorrentes Demanda Prevista, a Concessionaria devera
realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a menos que seja comprovada a
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impraticabilidade de sua execugdo, devidamente fundamentada, e cujo pedido de
isencao de clausula contratual associada devera ser deferida pela ANAC.

8.12.1 Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 15 e 33 até 31 de dezembro
de 2018.

8.13. A Concessionaria devera prever no PGI investimentos no sistema de pistas, a fim de
atender a Demanda Prevista, de acordo com os gatilhos de investimento:

8.13.1 Obrigatoriamente até o final da Fase Il ou quando a demanda do sistema de pistas
atingir 178.000 movimentos anuais, o que ocorrer primeiro, constru¢cao de uma
segunda pista paralela de pouso e decolagem de pelo menos 3.600 metros de
comprimento, projetada para aeronaves Cédigo F, com distancia minima de 1.525m
entre seu eixo e o eixo da pista 15/33 existente quando da assinatura do contrato.

8.13.2 Obrigatoriamente até o final da Fase Il ou quando a demanda do sistema de pistas
atingir 351.000 movimentos anuais, o que ocorrer primeiro, construcdao de uma
terceira pista paralela de pouso e decolagem de pelo menos 2.600 metros de
comprimento, projetada para aeronaves Cédigo E, com distancia minima de 1.525m
entre seu eixo e o eixo da pista 15/33 existente quando da assinatura do contrato.

8.13.3 Quando a demanda do sistema de pistas atingir 456.000 movimentos anuais,
construcdo de uma quarta pista paralela de pouso e decolagem de pelo menos
2.200 metros de comprimento, projetada para aeronaves Cédigo E, com distancia
minima de 1.525m entre seu eixo e o eixo da pista 15/33 existente quando da
assinatura do contrato, caso seja construida ao sul da referida pista.

0. Plano de Gestao da Infraestrutura

9.1. Em até 90 (noventa dias) dias a contar da data de eficacia do Contrato e, a cada 5
(cinco) anos, a Concessiondria devera apresentar a ANAC o Plano de Gestdo da
Infraestrutura (PGI) para todo o periodo da Concessao.

9.2. O PGl deve assegurar a ANAC e demais partes interessadas no Complexo
Aeroportuario que a Concessiondria possui um planejamento adequado e
implementara as ac¢bes correspondentes para atendimento do nivel de servico e
demais regras contratuais relativas a garantia da qualidade de servico, conforme a
demanda efetiva e prevista para o periodo compreendido no PGI.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.8.1
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9.8.4
9.8.5
9.8.6
9.8.7
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O PGI deverd identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas
aplicaveis as atividades da Concessiondria, bem como ser compativel com o Manual de
Operagdes do Aerédromo .

O PGl vinculara a Concessiondria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu
estrito cumprimento e implementagao, sujeitando-se as obriga¢Oes previstas neste
PEA, no Contrato e seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de quaisquer
obrigagOes previstas no PGl.

A Concessiondria podera utilizar quaisquer planos existentes, bem como descri¢cdes
das instalagdes, sistemas e procedimentos do aeroporto para desenvolver o PGI. A
Concessionaria deverd assegurar que o PGl é consistente com os demais planos
existentes, elaborados ou ndo pela Concessiondria.

O objetivo do PGI é proporcionar a melhoria continua das instalagdes e sistemas do
aeroporto, avaliando suas condicdes e planejando sua manutencdo e modernizag¢do. O
PGI deverd identificar e priorizar os projetos necessarios a melhoria da infraestrutura,
considerando os niveis de demanda projetados.

A ANAC utilizard o PGI para fins de monitoramento da concessao. A auséncia de
qualquer manifestacio da ANAC ndo significard a anuéncia em relagdo ao
planejamento assumido pela Concessiondria. Caso o planejamento da Concessionaria
implique no descumprimento de qualquer obrigacdo contratual, a Concessionaria
estard sujeita as penalidades previstas no Contrato e deverd implementar as medidas
necessdrias para o atendimento do nivel de servico estabelecido, sem direito a
qualquer reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

O PGI deverd identificar os principais componentes da infraestrutura aeroportuaria,
incluindo:
Sistema de pistas
Patio de aeronaves
Vias de servico
Terminais de passageiros e carga
Estacionamento de veiculos
Vias de acesso e circulagao interna

Demais instalacdes para funcionamento do aeroporto
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9.9. O PGl devera descrever as agOes de gestao da infraestrutura, baseadas em avaliagdes
programadas das condi¢des das instalagdes, rotinas de autoinspe¢ao, manutengao
preventiva e coordenada, expansao e moderniza¢ao da infraestrutura.

9.10. O PGI devera apresentar os seguintes relatérios: Avaliagdo das Condi¢des das
Instalagdes (ACI), Programa de Melhorias da Infraestrutura (PMI) e Resumo de
Movimentagao Aeroportudria (RMA), este com atualizagdo mensal.

9.11. Avaliacdo das Condicdes das Instalagdes

9.11.1 A Concessiondria deverd apresentar um relatério de Avaliacdo das Condi¢es das
Instalagdes (ACI), contemplando todas as instala¢des e sistemas de grande porte,
considerando ao menos as apresentadas no Apéndice A deste PEA.

9.11.2 Com base na avaliagao das instalagdes, a Concessiondria deverad indicar as melhorias
gue devem ser realizadas imediatamente, devido a questdes de segurancga, bem
como melhorias futuras, que poderao ser realizadas no curto, médio e longo prazos.

9.12. Programa de Melhorias da Infraestrutura

9.12.1 A Concessiondria deverd apresentar um relatério contendo a avaliacdo da
capacidade atual, a previsdio de demanda e os investimentos necessdrios para
assegurar que as instalacdes serdo capazes de atender a Demanda Prevista,
conforme o nivel de servico estabelecido e demais regras da Concessao relativas a
garantia da qualidade de servico.

9.12.2 O relatério deverd conter uma descricdo detalhada do desempenho da
Concessionaria em relacdo ao nivel de servico estabelecido. Devera também avaliar
a capacidade do Aeroporto, incluindo todos os componentes operacionais, tais
como sistemas de pistas, patio de aeronaves e terminais. Tal avaliacdo deverd ser
realizada por meio de modelo de simulacdo computacional, incluindo a
documentacdo completa das premissas utilizadas e previsdo de desempenho em
relagao ao nivel de servigo estabelecido.

9.12.3 A previsdao de demanda deverd ser detalhada, apresentando os niveis de trafego em
termos anuais e de hora-pico para os préximos 20 (vinte) anos, considerando
eventuais restricdes de capacidade.

9.12.4 Sempre que a andlise demonstrar excesso de demanda em relacdo a capacidade do
aeroporto no periodo subsequente de 5 (cinco) anos, a Concessiondria devera
apresentar uma previsao de investimentos necessarios, de forma que a demanda
excedente a capacidade seja atendida de forma balanceada e seja respeitado o
nivel de servico estabelecido neste PEA.
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9.12.5 O programa de melhorias da infraestrutura devera fornecer uma breve descri¢ao

das intervengbes previstas para os prazos de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, com os
devidos desenhos necessarios para o seu entendimento, indicando as estimativas
de custo para cada uma das suas agoes, incluindo os componentes do lado ar e lado
terra, desenvolvimento comercial e gestao ambiental.

9.12.6 Ainda, deverd identificar os niveis de trafego que determinardao o inicio de

implantagdao de cada um dos investimentos previstos nos itens anteriores,
constituindo estes indicadores os Gatilhos de Investimento, com a indicacdao do
prazo para sua conclusao.

9.12.7 A Concessiondria deverd apresentar a Revisdao Antecipada do PGl sempre que a

demanda real mensurada durante o periodo de 1 (um) ano exceder a Demanda
Prevista pelo PGl anterior para o mesmo periodo. Para este fim, serd considerada a
demanda real de passageiros na Hora-Pico, quando exceder em 30% (trinta por
cento) a Demanda Prevista.

9.12.8 A Concessionaria podera realizar a Revisdao Voluntdria do PG, independentemente

9.13.

do critério estabelecido anteriormente, sempre que julgar oportuno.

Resumo de Movimentacdo Aeroportuaria

9.13.1 A Concessionaria deverd apresentar mensalmente a ANAC um resumo da

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

movimentacdo do aeroporto, detalhando o trafego de passageiros, aeronaves e
carga, de acordo com os padrdes a serem estabelecidos pela ANAC.

Plano de Qualidade de Servi¢o

Em até 90 (noventa) dias a contar da data de eficacia do Contrato e anualmente a
Concessionaria devera apresentar a ANAC um Plano de Qualidade de Servico (PQS).

O PQS devera demonstrar que a Concessiondria planejou e implementara medidas
adequadas para assegurar a qualidade dos servicos prestados aos usuarios,
cumprindo, ao menos, os parametros exigidos por este PEA, pelo Contrato e seus
Anexos.

O PQS devera identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas
aplicaveis as atividades da Concessionaria, bem como ser compativel com o Manual de
Operacgdes do Aerédromo.

O PAQS vinculara a Concessiondria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu
estrito cumprimento e implementacdo, sujeitando-se as obrigacGes previstas neste
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PEA, no Contrato e seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de quaisquer
obrigagOes previstas no PGl.

A Concessionaria podera utilizar quaisquer planos existentes, bem como descri¢gdes
das instalagOes, sistemas e procedimentos do aeroporto para desenvolver o PQS. A
Concessionaria devera assegurar que o PQS é consistente com os demais planos
existentes, elaborados ou ndo pela Concessiondria.

O objetivo do PQS é definir as responsabilidades, procedimentos e requisitos
minimos, inclusive de treinamento, para a equipe dedicada ao atendimento aos
Usudrios. Além disso, deve definir um sistema para identificar as necessidades dos
Usudrios, documenta-las e rastrea-las, a fim de propor um plano de a¢Ges para mitigar
e corrigir problemas.

O PQS devera abordar os seguintes tdpicos:

10.7.1 Capacitacdo e treinamento de pessoal;

10.7.2 Sistematizacdo das necessidades dos usuarios;

10.7.3 Protocolos de assisténcia ao passageiro;

10.7.4 Servigos de informagado;

10.7.5 Website do aeroporto; e

10.7.6 Padrdes minimos de servico.

10.8.

O PQS deverd apresentar o Relatério de Qualidade de Servico, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data prevista para o reajuste das Tarifas. O relatdrio deve contemplar
os Indicadores de Qualidade de Servico descritos no Apéndice C deste PEA, que
incluird os indicadores utilizados para estabelecer o fator Q.

10.8.1 O fator Q é componente da férmula de reajuste tarifario prevista no Contrato. Sua

10.9.

composicao é detalhada no Apéndice C deste PEA.

Para cada uma das dreas pesquisadas, a Concessionaria deverd apresentar um
histérico das avaliagbes dos Usuarios, comparando-as com os resultados do ano
corrente. Para as areas com baixo desempenho na qualidade de servigco mensurado, a
Concessionaria devera desenvolver um plano de acdo, baseado em estudo técnico,
para suprir as deficiéncias apontadas, englobando treinamento de pessoal, melhorias
fisicas e mudancas de procedimentos.

10.10. A Concessionaria sera responsavel por selecionar, contratar e remunerar uma

empresa especializada independente para realizar os estudos relativos ao
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planejamento, coleta de informagdes, pesquisa e calculo dos itens descritos no
Apéndice C deste PEA. O nome e a qualificagdo da empresa deverao ser submetidos
previamente a ANAC, que tera o direito de veto na contratacdao, devendo a
Concessionaria, neste caso, apresentar uma nova empresa.

10.10.1 O desenvolvimento ou a aprova¢dao da metodologia para realizagao da pesquisa de
gue trata o item anterior cabera a ANAC.

10.11. A cada Revisdo dos Parametros da Concessdo, a ANAC podera modificar as areas a
serem medidas, o sistema de medi¢do, os padrdes e as metas, tanto para os
indicadores que determinam o fator Q, quanto para os parametros de desempenho de
servico estabelecidos no Apéndice C deste PEA.

10.12. Os padrdes e metas dos indicadores de qualidade de servigo incluidos no fator Q
estdo definidos no Apéndice C deste PEA. O Fator Q a ser considerado no reajuste
tarifario anual, conforme estabelecido no Contrato de Concessdo, sera calculado
anualmente pelo somatdrio dos possiveis decréscimos e acréscimos descritos no
Apéndice C deste PEA.

10.13. O fator Q produzird efeitos no reajuste tarifario a partir do final do primeiro ano de
operacao integral do aeroporto pela Concessionaria, contado como o ano civil seguinte
ao ano em que for encerrada a Fase I|-A. A partir desse marco temporal, os
decréscimos decorrentes do ndo cumprimento dos padrdes para o fator Q serdo
reduzidos a 30% (trinta por cento) no primeiro ano e 70% (setenta por cento) no
segundo ano, em relacdo ao apresentado no Apéndice C deste PEA. A partir do
terceiro ano os decréscimos serdo integrais (cem por cento).

Ano Evento
Y Término da fase I-A
Y+1 Inicio de aferi¢ao do fator Q para efeitos de reajuste tarifario

Y+2 Reajuste tarifario com 30% do fator Q, referente ao ano Y+1

Y+3 Reajuste tarifario com 70% do fator Q, referente ao ano Y+2

Y+4 Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao ano Y+3

10.14. Os acréscimos associados ao cumprimento das metas dos componentes onde se
aplicam bonus ao fator Q serdo integrais (cem por cento) durante todo o periodo em
que o fator Q produzir efeitos no reajuste tarifario.
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Apéndice A

Avaliagao das Instalagoes

As instalacOes avaliadas devem ser classificadas nas seguintes categorias:

Excelente -  sem deficiéncias operacionais, padrdes minimos excedidos;
Bom - pequenas deficiéncias operacionais, padrdes minimos excedidos ou atendidos;
Razoavel - pequenas deficiéncias operacionais, a maioria dos padrdes minimos atendidos,

algumas melhorias de instalagdes ou acdes corretivas devem ser consideradas,
melhorias de médio/longo prazo devem ser identificadas;

Ruim - significativas deficiéncias operacionais, falha no cumprimento dos padrées minimos,
melhorias das instalagdes ou acGes corretivas devem ser tomadas no curto prazo;

Critica - grandes deficiéncias operacionais, a¢es corretivas urgentes devem ser tomadas,
e/ou questdes de seguranca estdo presentes. Esta categoria também pode incluir
melhorias estabelecidas por nova legislacdo.

Instalagoes

Requisito

Edificios

Inspecionar todos os edificios do Complexo Aeroportuario, sob
perspectiva da seguranca operacional: todas as questdes de seguranca
devem ser identificadas e solucionadas pela Concessionaria o mais
rapidamente possivel.

Sistemas dos edificios

Inspecionar todos os Sistemas dos edificios do Complexo Aeroportuario,
incluindo os sistemas mecanicos, elétricos, de comunicagdo e hidraulicos,
sob a perspectiva da seguranga operacional.

Equipamentos

Inspecionar todos os equipamentos do Complexo Aeroportudrio (por
exemplo, equipamentos de manutengdo), sob a perspectiva da seguranca
operacional: todas as questdes de seguranca devem ser identificadas e
solucionadas pela Concessiondaria o mais rapidamente possivel.

Utilidades (servicos
publicos)

Inspecionar as utilidades (servicos publicos) relevantes do Complexo
Aeroportuario, incluindo galerias de aguas pluviais, sistema de
esgotamento sanitario, fornecimento de energia elétrica, fornecimento
de dgua e telecomunicacgdes.

Pavimento do lado ar

Inspecionar o pavimento do lado ar do Complexo Aeroportudrio,
incluindo pistas de pouso e decolagem, pistas de taxi, patio de aeronaves
e vias de servico.
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Apéndice B

Parametros Minimos de Dimensionamento — nivel de servigo estabelecido

Al

Componente

Valores na hora-pico

Unidade

Doméstico Internacional
2
1. Sagudo de embarque: drea necessaria por m*/ocup. 2,3 2,3
ocupante; relagdo visitante-acompanhante por v.a./pax 1,0 1,0
passageiro (v.a.) e tempo (minutos) min 20 20
] N _ _ m*/pax 1,3 1,8
2. Area para formacao de filas de check-in e despacho -
min 20 30
3. Area para formac3o de filas para inspecdo de m?*/pax 1,0 1,0
seguranca min 10 15
. . e . m’/pax - 1,0
4. Area para formacdo de filas para emigragao -
min - 10
5. Salas de embarque
5.1 Maxima ocupacdo das salas % 65 65
5.2 Acesso a assentos na sala de embarque (incluindo
. . . . ~ % 70 70
aqueles disponiveis nos servicos de alimentacdo)
5.3 Posig¢des proximas (ponte de embarque)
, L. ) m?*/pax 1,7 1,7
5.3.1 Area necessdria para passageiros sentados -
min 40 60
) o . ) m’/pax 1,2 1,2
5.3.2  Area necessaria para passageiros em pé -
min 20 20
5.4 Posi¢Oes remotas (atendimento por 6nibus)
) . , m?*/pax 1,7 1,7
5.4.1 Area necessdria para passageiros sentados -
min 40 60
, . : , m*/pax 1,2 1,2
5.4.2  Area necessaria para passageiros em pé -
min 20 20
] . _ o m?*/pax - 1,0
6. Area de formacao de filas para imigracao -
min - 10
7. Sala de desembarque: drea necessaria por m’/pax 1,7 1,7
passageiro aguardando bagagem min 30 45
. P e m’/pax - 1,7
8. Area de formacdo de filas para aduana -
min - 10
2
9. Sagudo de desembarque: drea necessaria por m*/ocup. 1,7 1,7
ocupante, relagdo visitante-acompanhante por v.a./pax 1,0 1,0
passageiro (v.a.) e tempo (minutos) min 15 25
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O percentual minimo de passageiros processados em posicdes proximas (ponte de
embarque) no periodo de um ano civil ndo devera ser inferior a:

e 65% (sessenta e cinco por cento), para voos domésticos;
e 95% (noventa e cinco por cento), para voos internacionais.

Os parametros minimos de dimensionamento consideram apenas as areas estritamente
operacionais para processamento, nao incluindo areas de circulagdo. A observancia dos
parametros minimos de dimensionamento, que representam o nivel de servico estabelecido
para monitoramento do gatilho de investimento, significa que:

% >1, sendo que CHp, = A—d' x 60
DHp, Emp; xTo,
Onde:
CHpi — capacidade na hora pico do componente “i” (pax/hora)

DHpi — demanda na hora pico do componente “i” (pax/hora)

Adi — area disponivel no componente “i” (m?)

Empi — espaco minimo por passageiro no componente “i” (m?/pax)
Toi — tempo de ocupac¢do no componente “i” (hora)

Os tempos de ocupagdo e a relagdo visitante-acompanhante por passageiro deverdo ser
periodicamente atualizados por meio de pesquisa e observacdo do comportamento dos
usuarios do aeroporto nos horarios de pico, pelo menos a cada revisdo do PGlI.

A ANAC desenvolverd e submetera a consulta publica métricas de utilizacdo das instalacbes
do lado ar, podendo incluir:

e Atrasos médios para alocacdao de aeronaves em posi¢cdes de patio, decorrentes de
indisponibilidade de posicbes ou gerenciamento inadequado de recursos por parte
da Concessionaria.

e Horas por dia em que todos os slots estdo alocados ou em que a operagdo real
excede a capacidade declarada;

e Nivel de utilizacdo do sistema de pistas, em termos de horas equivalentes de
utilizacdo na capacidade hordria declarada, como um percentual do uso tedrico
maximo de um dia de operacgao.
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Apéndice C
Indicadores de Qualidade de Servico - 1QS

Os Indicadores de Qualidade de Servico incluem os seguintes aspectos:

e Servigos diretos
e Disponibilidade de equipamentos e instalacdes
e Pesquisa de satisfacdo dos passageiros

Até 15 (quinze) indicadores serdao considerados no calculo anual do fator Q para seu
decréscimo, dentre os quais um numero limitado serd elegivel para bonificacdo por
superacdo de metas de desempenho.

O fator Q resultante serd aplicado ao reajuste tarifario, conforme férmula prevista no
Contrato de Concessao, e podera variar de 7,5% (sete e meio por cento) de decréscimo a 2%
(dois por cento) de bonus.

Por ocasido do cdlculo do reajuste anual, a Concessiondria poderd apresentar para avaliacao
da ANAC informacdes e esclarecimentos sobre fatos, atividades e servicos desempenhados
por delegatdrias ou drgdos publicos e companhias aéreas que tenham impactado na
gualidade dos servicos prestados no aeroporto.

A Tabela 1 apresenta todos os Indicadores de Qualidade de Servi¢o, que deverdo constar no
Relatério de Qualidade de Servico, com destaque aos itens que serao considerados no
calculo do fator Q.

Tabela 1 - Indicadores de Qualidade de Servigo

Aspectos Indicadores
1. Tempo na fila de inspe¢éo de sequranga (Q)
. . 2. Tempo de atendimento a Passageiros com Necessidades de Assisténcia
Servicos Diretos .
Especial - PNAE
3.  Numero de eventos graves relatados (roubos, furtos, atos violentos etc.)
4. Elevadores, escadas e esteiras rolantes (Q)
5. Sistema de processamento de bagagens (embarque) (Q)
Disponibilidade 6. Sistema de restituicdo de bagagens (desembarque) (Q)
. 7. Pontes de embarque (Q)
de Equipamentos . . .
e Instalacses 8. Equipamento apropriado para embarque e desembarque de Passageiros
¢ com Necessidades de Assisténcia Especial - PNAE (Q)
9. Fonte de energia elétrica auxiliar

10. Posicbes de patio
11. Ar pré-condicionado (“Preconditioned Air”)
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Aspectos Indicadores

12. Qualidade das informagdes: sinalizagdo, informagdes de voo, sistema
sonoro de aviso aos passageiros e outros (Q)

13. Limpeza e disponibilidade de banheiros (Q)

14. Conforto e disponibilidade de assentos no sagudo de embarque e outras
dreas publicas (Q)

15. Limpeza geral do aeroporto (Q)

16. Cordialidade dos funciondrios do aeroporto (Q)

17. Variedade e qualidade de lojas e pracas de alimentag¢do (Q)

18. Custo beneficio das lojas e pragas de alimentacédo (Q)

19. Disponibilidade de vagas de estacionamento (Q)

Pesquisa de 20. Disponibilidade de carrinhos para bagagem (Q)
Satisfacdo dos 21. Satisfacdo geral em relagdo ao aeroporto
Passageiros 22. Conforto térmico e acustico

23. Percepcdo de seguranga no aeroporto

24. Opgodes de estacionamento e custo beneficio

25. Disponibilidade de meio fio para embarque e desembarque

26. Existéncia de equipamentos para facilitar o deslocamento dentro do
terminal de passageiros

27. Organizacdo da fila de inspecdo de seguranca

28. Disponibilidade, conveniéncia e localizagdo de servigos bancarios

29. Disponibilidade e custo beneficio de rede sem fio e outras conexdes de
internet

30. Disponibilidade de servigos hoteleiros no sitio aeroportuario

A ANAC estabelecerd, em acordo com a Concessionaria e mediante consulta publica, os
padrdes de desempenho dos Indicadores de Qualidade de Servico, que estejam alinhados as
boas praticas aeroportuarias reconhecidas internacionalmente.

A Tabela 2 apresenta os indicadores que integrardo o fator Q, com suas respectivas métricas,
padrdes e metas.

Tabela 2 - Indicadores de Qualidade de Servigo para composi¢ao do fator Q

Categoria Critério Padrio Decréscimo Meta Bonus
Servicos-Diretos 2,00% -
2 Lrodod I
passageiros-aguardande 10% 1,00% - -
Filas-de-inspecio-de mais-de-5-minutos
seguranga Percentualmaximo-de
passageirosaguardande 5% 1,00% - -
i de 16 i
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Categoria Critério Padrao Decréscimo Meta Bonus
= 2;50% 1,00%
Hevadeores-escadase-esteiras 0 0 o 0
I 99% 0,45% 100% 0;25%
. l 99% 0,55% 100% 0;25%
bagagens{embarque} Perecentual-do-tempo-de ’ ’
. Hued ‘ o [9) 0, 0, 0,
: I . 99% 0,55% 100% 0,25%
Eaul od
embarque-edesembarquede 99% 6;36%  106% 6;25%
PNAE
Pontes-de-embarque 99% 6,65%  106% 6;25%
sl oo inf Ses:
inalizacio.ind Socd
. . 3;8 5:46% 42 6:20%
voo,sistema-sonoro-de-aviso
aos-passageiros
¥ i il I ] ]
banhei 3,8 8;40% 41 0,20%
cont " bilidaded
assentos-no-sagudo-de
. 3;6 6;46% 39 6;26%
embargque-e-outrasareas Aericio-porrmeio-de
publicas besquisa-de-satisfacio
Limpeza-geratdoaeroperte dos-passageiros 38 6;40% 42 6;26%
~ordialidad forncionar
deaeroperte
Di bilidaded o
38 0:35% - -
de-bagagem
oi bilidaded I
: 3,6 8;35% - -
estacionaments
- | ficio-dasloi
; 5 32 6;36% - -
pracas-de-alimentacdo
Total- 450% 2,00%

Tabela 2 - Indicadores de Qualidade de Servigo para composi¢do do fator Q

Categoria Critério Padrdo Decréscimo Meta Bonus
Servigos Diretos 2,00% -

Filas de i dod P tual maximo d

ilas de inspecdo de ercentual maximo de 10% 1,00% i i

segurancga passageiros aguardando
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Categoria Critério Padrao Decréscimo Meta Bonus
mais de 5 minutos
Percentual maximo de
passageiros aguardando 5% 1,00% - -
mais de 15 minutos
Disponibilidade de equipamentos e instalagées 2,50% 1,00%
Ecl:le;/rz:f;res, escadas e esteiras 999% 0,45% 100%  0,20%
Sistema de processamento de 999% 0,55% 100%  0,20%
bagagens (embarque) Percentual do tempo de
Sistema de restituicdo de disponibilidade do . . . .
bagagens (desembarque) equipamento 99% 0,55% 100%  0,20%
Equipamento apropriado para
embarque e desembarque de 99% 0,30% 100% 0,20%
PNAE
Pontes de embarque 99% 0,65% 100% 0,20%
Pesquisa de Satisfacao dos Passageiros 3,00% 1,00%
Qualidade das informacdes:
smallz.agao, informacdGes d.e 38 0,40% 42 0,20%
V0o, sistema sonoro de aviso
aos passageiros
E;,:I;Zraoi disponibilidade de 38 0,40% 41 0,20%
Conforto e disponibilidade de
assebntos no saguao f:le 36 0,40% 3.9 0,20%
erjw .arque e outras areas Afericio por meio de
publicas pesquisa de satisfacdo
Limpeza geral do aeroporto dos passageiros 3,8 0,40% 4,2 0,20%
Cordialidade dos funcionarios 38 0,40% 42 0,20%
do aeroporto
Disponibilidade de carrinhos 38 0,35% i i
de bagagem
Di o
|sp9n|b|||dade de vagas de 36 0,35% i i
estacionamento
Custo benef'|C|o das |~OJaS e 32 0,30% i i
pracgas de alimentacao
Total 7,50% 2,00%

(Valores alterados pelo Comunicado Relevante n2 06/2012)
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Servigos diretos

A medicao dos tempos de espera nas filas de inspecdo de seguranca devera ser feita em
todos os canais de inspeg¢dao, por meio de contagem de passageiros nas filas e pelo fluxo
médio de saida da area de inspec¢do de segurancga. O tempo de espera sera contado a partir
do momento que o passageiro entrar na fila até o momento em que ele passar pelos
porticos detectores de metal.

A concessionaria devera manter registros detalhados das medicdes, que poderdo ser
auditados pela ANAC a qualquer tempo.

Disponibilidade de Equipamentos e Instalagdes

Os parametros de disponibilidade tém por objetivo avaliar a capacidade das instalagGes de
desempenhar o seu papel quando utilizadas pelas companhias aéreas e pelos passageiros, e
gue nao estejam fora de uso devido a panes ou manutengdo nao planejada.

A Concessionaria devera registrar as seguintes informacdes:

e Horario em que as falhas foram registradas (ou que a instala¢do ficou inoperante por
outros motivos);

e Hordario em que o equipamento ou a instalacdo afetada voltou a operar;

e O motivo da paralisacao, incluindo quaisquer circunstancias onde o problema nao foi
causado pela Concessionaria.

O sistema de registro podera ser auditado pela ANAC a qualquer tempo.

N3o haverd necessidade de registro de indisponibilidade de equipamentos e instalacdes
devido a:

e Manutencdo planejada para um periodo de menor movimento, como parte da
programacao anual previamente submetida a ANAC;

e Inspecdes estabelecidas por lei;

e Paralisagdes por motivos de seguranga;

e Indisponibilidade devido a obras de infraestrutura nas instalagdes ou nas imedia¢des
da instalacdo - desde que a ANAC e os usuarios tenham sido notificados com a devida
antecedéncia;

e Indisponibilidade decorrente do wuso inapropriado por terceiros (tais como
companhias aéreas, passageiros ou pessoal de manuseio de solo);

e Eventos de forca maior que afetem partes substanciais do Aeroporto, incluindo
fenbmenos climaticos extremos, greves, incéndios, evacua¢des de seguranga e
incidentes de terrorismo.
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Pesquisa de Satisfacdao dos Passageiros

As perguntas da Pesquisa de Satisfagcao dos Passageiros deverdo ser elaboradas no formato
de questiondrios e serdao entregues e coletadas nos portées de embarque, ou através de
entrevista direta. Os questiondrios deverdo estar disponiveis nos idiomas Portugués,
Espanhol e Inglés e qualquer outro grupo linguistico importante para o Aeroporto.

Alinhada as melhores praticas internacionais, a amostra de entrevistas devera representar
pelo menos 0,05% dos passageiros que estdao embarcando no Aeroporto, escalonada
durante cada més, e com no minimo 150 entrevistas por més. Em terminais onde a
propor¢do de passageiros internacionais ultrapassar 20%, a amostragem minima sera
aplicada separadamente para os passageiros domésticos e internacionais.

A programacdao de entrevistas acordada anualmente com a ANAC deverd ter uma
abrangéncia anual e balanceada com amostras de voos de varios destinos e dos periodos
matutino, vespertino e noturno, dias da semana e fins de semana. A ANAC tera o direito de
requisitar uma cota representativa de entrevistas por destino ou outro critério. Na medida
do possivel, os passageiros deverdo ser escolhidos aleatoriamente.

Devera ser solicitado ao passageiro que classifique os vdrios atributos do Aeroporto
conforme a seguinte escala:

e Muito bom -5 pontos

e Bom —4 pontos

e Satisfatério — 3 pontos

e Ruim -2 pontos

e Péssimo—1 ponto

e N3o utilizou / ndo sabe - descartar a resposta.

A pontuagao geral sera a média dos pontos auferidos para respostas validas.

A Tabela 3 apresenta alguns exemplos de perguntas. A versao final do questionario estara
sujeita a aprovacdo da ANAC.

Tabela 3 - Indicadores de Qualidade de Servigo para composi¢do do fator Q

Indicadores Perguntas
Qualidade das e Qual nota vocé daria para: a visibilidade, facilidade de
informagdes: sinalizac3o, compreensdo e ajuda das informagdes e sinalizagdes de
informacdes de voo, dire¢do?
sistema sonoro de aviso e Qual nota vocé daria para: clareza e disponibilidade dos painéis

32



¥

AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVI

EDITAL DO LEILAO N2 2/2011

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASILIA -

CAMPINAS - GUARULHOS

Indicadores

Perguntas

aos passageiros

de informacado de voos?

Qual nota vocé daria para a clareza e ajuda das outras
informacdes fornecidas no aeroporto (isto é sistema sonoro de
aviso aos passageiros, balcdo de informagdes)?

Limpeza e disponibilidade
de banheiros

Qual nota vocé daria para a limpeza dos banheiros?

Qual nota vocé daria para a localizacdo e disponibilidade dos
banheiros?

Conforto e disponibilidade
de assentos no sagudo de
embarque e outras areas
publicas

Qual nota vocé daria para a facilidade em achar assento
disponivel no sagudo de embarque?

Qual nota vocé daria para o conforto dos assentos no saguao
de embarque e das outras areas do aeroporto?

Limpeza geral do
aeroporto

Qual nota vocé daria para a o estado geral de limpeza do
aeroporto?

Cordialidade dos
funcionarios do aeroporto

Qual nota vocé daria para a gentileza e auxilio dos funcionarios
gue trabalham na seguranca ou fornecem informacées do
aeroporto? (funcionarios de check-in, carregadores, lojas e
alimentagdo ndo sdo empregados do aeroporto).

Disponibilidade de
carrinhos de bagagem

Qual nota vocé daria para a facilidade em achar carrinhos de
bagagem?

Qual nota vocé daria para a qualidade dos carrinhos de
bagagem?

Disponibilidade de vagas
de estacionamento

Qual nota vocé daria para a facilidade em achar vaga no
estacionamento?

Custo-beneficio das lojas e
pracas de alimentagao

Qual nota vocé daria para a variedade e precos das lojas do
aeroporto?

Qual nota vocé daria para a variedade e precos dos
restaurantes e bares do aeroporto?
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